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Instalacdo do Hydro-Mix XT

Disco ceramico
(area de detecdo)
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~ @ 108 mm >
Figura 1: O Hydro-Mix XT
Acessorios disponiveis:
N.° peca Descricéo
5010 Kit de placa de fixacdo HMXT (placa de fixacdo, o-ring e parafusos) necessario
5015 Placa de fixacdo HMXT, incluindo parafusos
5020 O-ring da placa de fixagdo HMXT, aprovado pela FDA
5025 Parafusos da placa de fixacdo HMXT
0116 Fonte de alimentagdo — 30 W até 4 sensores
0049A Conversor RS232/485 (montagem em calha DIN)
0049B Conversor RS232/485 (tipo D de 9 pinos para bloco de terminais)
SIMXX Médulo de interface USB do sensor, incluindo cabos e fonte de alimentagéo
EAKO1 Kit adaptador Ethernet, incluindo fonte de alimentacao
EPKO1 Kit adaptador de alimentagéo Ethernet opcional
DSAXX Sistema de canais com angulo
DSVXX Sistema de canais vertical

O software de configuracao e diagndstico Hydro-Com esta disponivel para transferéncia gratuita
a partir do Web site www.hydronix.com.
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Capitulo 1 Instalacdo do Hydro-Mix XT

1

Introducao

O Hidro-Mix XT é um sensor de humidade por micro-ondas digital montado a face, concebido
para medir humidade em materiais organicos em movimento em condutas, misturadores e
transportadores. O sensor foi construido com materiais seguros para contacto com produtos
alimentares e pode ser instalado em ambientes pressurizados e de vacuo. Efetua leituras 25
vezes por segundo, permitindo uma rapida detecdo das alteracbes no teor de humidade do
processo, incluindo a determinacdo da homogeneidade em processos de mistura. O Hydro-Mix
XT pode ser facilmente ligado a qualquer sistema de controlo e pode ser configurado
remotamente quando ligado a um PC com software Hydronix dedicado. E possivel selecionar
diversos parametros como, por exemplo, o tipo de saida e as caracteristicas de filtragem.

Informacgdes gerais para aplicacdes de materiais de fluxo

Para uma medicao precisa da humidade, o Hydro-Mix XT devera ser instalado numa localizacéo
em que o material esteja em contacto com o disco de ceramica e apresente um débito de fluxo
controlado e consistente.

Siga as recomendacdes abaixo para um posicionamento correto do sensor:

e Posicione o0 sensor numa localizagcdo em que o débito do fluxo de material seja
consistente.

e Quando instalar o sensor numa superficie curva, certifigue-se de que o centro do disco
de ceramica esta ao nivel do raio da parede interna.

e Devera ser providenciado um ponto de amostragem préximo do sensor para fins de
calibragem.

e Evite areas de grande turbuléncia no fluxo de material.

e Certifique-se de que o sensor esta posicionado numa localizacdo onde ndo é possivel a
acumulacéo de material no disco de ceramica.

e Posicione o sensor afastado de quaisquer interferéncias elétricas (consulte o Manual de
Instalacdo Elétrica HD0678).

e Posicione o sensor de modo a ficar facilmente acessivel para as tarefas de manutencéo,
ajuste e limpeza de rotina.

Informacdes gerais para aplicac6es de misturador

Uma grande vantagem do sistema Hydronix é o facto de ser necessario apenas um sensor no
misturador. No entanto, € importante que fique posicionado corretamente em relacao ao tipo de
misturador, material e entradas de agua e outras pecas méveis como, por exemplo, laminas e
pas. Embora as pas ou laminas niveladoras possam ser um mecanismo (til para evitar a
acumulacdo de material no sensor, podem provocar danos num sensor incorretamente
posicionado. Sera necessario verificar periodicamente a posicdo, devido ao desgaste das
laminas, pas e piso do misturador. Recomenda-se que, em todas as instalagdes, o sensor seja
montado numa area em que esteja afastado de qualquer zona de possivel acumulacéo de agua
"estagnada”.

Devido ao desgaste do piso do misturador, ocasionalmente sera necessario ajustar a placa de
fixacdo HMXT para baixo no misturador, de modo a manter uma posicdo correta em relagdo ao
piso do misturador. Além disso, serd necessario ajustar as laminas para manter a eficacia da
acdo misturadora e a limpeza do disco de ceramica.

Se for possivel o sensor sobressair no interior do misturador, havera risco de danos provocados
pelas laminas/pas do misturador, bem como pelos materiais abrasivos que fiquem presos entre
as pas, o piso do misturador e a parede lateral exposta do sensor.

NOTA: Os danos causados nestas circunstancias ndo serdo cobertos pela garantia

Para uma medicdo precisa e representativa da humidade, € necessario que o0 sensor esteja em
contacto com o fluxo de material em movimento. E igualmente importante que ndo se verifique
a acumulacdo de material no disco de cerdmica, uma vez que tal prejudica as leituras do sensor.

12
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Instalagcdo do Hydro-Mix XT Capitulo 1

Siga as recomendacdes abaixo para um posicionamento correto do sensor:

e E recomendado fornecer uma pequena tampa para inspecéo na cobertura do misturador,
de modo que, durante a mistura e quando o misturador estiver vazio, seja possivel
observar a disco de cerdmica sem ser necessario levantar a placa de cobertura principal.

e Certifique-se de que o sensor estad montado afastado dos pontos de entrada de agua e
materiais. Devera ter o cuidado especial de manter uma determinada distancia de
seguranca em relagdo ao sensor, na eventualidade da queda de objetos pesados.

e Quando instalar o sensor numa superficie curva, certifique-se de que o centro do disco
de ceramica esta ao nivel do raio da parede interna.

e Evite areas de grande turbuléncia. O sinal ideal sera obtido onde exista um fluxo
uniforme de material sobre o sensor.

e O sensor devera ser posicionado onde possa detetar continuamente amostras do fluxo
de material e onde a acao das laminas assegure que ndo se verifica acumulacao de
material na superficie do sensor.

e Posicione o sensor afastado de quaisquer interferéncias elétricas (consulte o Manual de
Instalacdo Elétrica HD0678).

e Posicione o sensor de modo a ficar facilmente acessivel para as tarefas de manutencéo,
ajuste e limpeza de rotina.

4 Recomendacdes gerais de montagem

Na instalagdo em superficies planas, a parte superior do sensor tem de estar ao nivel da
superficie da parede interna.

Superficie interna

Figura 2: Instalacdo em superficie plana

Quando instalar o sensor numa superficie curva, certifique-se de que o centro do disco de
ceramica esta ao nivel do raio da parede interna

Hydro-Mix XT Manual de Instalacdo Mecanica HDO773pt Rev 1.0.0 13



Capitulo 1 Instalacdo do Hydro-Mix XT

Figura 3: Instalagdo em superficie curva

5 Misturadores de materiais organicos

Ao instalar um misturador, € importante que o brago da pa da parede de fundo seja ajustado
para garantir que o disco ceramico € mantido limpo e evita a acumulacdo de material. Uma
acumulacéo de material na parede de fundo indica que o brago da pa nado estd corretamente
ajustado e isso afetara a leitura do sensor.

5.1 Veio duplo

Recomendamos que o Hydro-Mix XT seja posicionado na parede de fundo, entre os dois
veios. O sensor devera estar posicionado num nivel inferior ao dos veios, de modo a cobrir
totalmente o disco de ceramica.

Figura 4: Instalagdo do misturador de veio duplo orgéanico

5.2 Veio simples

Nos misturadores de veio simples, o sensor deve ser instalado na parede de fundo com um
angulo de 30° em relagéo ao centro.
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Instalagcdo do Hydro-Mix XT Capitulo 1

30.0°

Figura 5: Instalagdo do misturador de veio simples organico

6 Transportador helicoidal

Recomendamos que o sensor seja instalado com um angulo de 30° acima da base (ver Figura
6).

i1y
|

—y gy —

150-300 mm T

Ponto de
amostragem

Figura 6: Instalagdo do transportador helicoidal

E fundamental que o sensor seja posicionado de modo a que o disco de ceramica fique sempre
coberto por 100 mm de material, no minimo (Figura 7).

Figura 7: Nivel de material do transportador helicoidal

7 Integracao do Hydro-Mix XT em condutas

O Hydro-Mix XT pode ser integrado em condutas. Podera ser necessario efetuar modificagGes
nas condutas para a obtencédo de resultados consistentes.
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Capitulo 1 Instalacdo do Hydro-Mix XT

A Hydronix recomenda o uso do sistema de condutas Hydronix (DSV ou DSA) quando instalar o
Hydro-Mix XT em condutas (Figura 8). Os sistemas foram concebidos para uso em condutas
verticais (DSV) ou com angulo (DSA).

Contacte a Hydronix para mais informacdes sobre os sistemas de condutas disponiveis.

Figura 8: Sistemas de condutas (DSA e DSV)

Na conduta, o material tera de ser de fluxo livre para que o sensor efetue medi¢cdes
precisas.

Sao obtidos melhores resultados quando:

e A cabeca do sensor esta posicionada com um angulo de 40° em relacdo ao fluxo de
material.

e O fluxo de material acima do sensor é conduzido de forma uniforme e constante.

e O débito de fluxo é controlado a jusante do sensor, permitindo assim que o material
cubra o sensor e proporcione uma profundidade constante de 100 mm, no minimo.

e Todas as condutas sdo uniformes e ndo apresentam saliéncias que possam causar
interrupgBes de fluxo.

e E assegurado um débito de fluxo de material de 1 kg/s (3,54 toneladas/hora (duracéo)),
no minimo.

A Figura 9 mostra o Hydro-Mix XT integrado numa conduta. As dimens@es da saida terdo de ser
ajustadas em funcao de cada aplicacdo, de modo a manter um débito de fluxo adequado e um
minimo de 100 mm de material acima do sensor.

Para atingir os 100 mm necessarios de material acima do sensor e um fluxo estavel, o Hydro-
Mix XT deve ser instalado num sistema de condutas de descarga. Deste modo, o material em
excesso nao necessario para manter o valor minimo de 100 mm para cobrir 0 sensor ira
transbordar, o que diminui a possibilidade de ocorréncia de obstrugdes.

16
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Instalacdo do Hydro-Mix XT Capitulo 1

100mm

130mm

50mm

Figura 9: Hydro-Mix XT integrado num sistema de condutas de excesso de fluxo.
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Capitulo 1 Instalacdo do Hydro-Mix XT

8 Instalacéo do sensor

Estas instrugdes referem-se a instalacdo do Hydro-Mix XT numa superficie plana.
Todas as restantes localizacGes de instalacdo utilizam a mesma disposicdo de
montagem.

O Hydro-Mix XT tem um flange de montagem integral, que permite fixar o sensor na placa de
fixagc&o, soldada nivelada com o piso ou a parede da localizag&do de instalacdo.

8.1

8.1.1

8.2

Soldadura Orificio de @ 148 mm para Soldadura

\ a placa de fixagao
4||
Parede/plso de
instalagdo

i Jh
Flange de

- montagem

™ »

Placa de fixagdo
HMXT

Figura 10: Instalagéo do sensor (placa de fixagdo montada a face)

Corte da abertura para o sensor e instalagéo da placa de fixagéo

Montagem da placa de fixacao

Para permitir que a placa de fixacdo HMXT seja instalada nivelada com a parede interna
da localizagdo de instalacdo, € necessario cortar uma abertura de 148 mm na parede
externa e em quaisquer placas de desgaste internas.

Dependendo dos requisitos de instalacdo, a placa de fixacdo pode ser soldada a partir do
interior ou do exterior. Certifique-se de que a placa de fixacao esta nivelada com a parede
interna.

N&o solde com o sensor na placa de fixagdo, uma vez que isso causara danos no
sistema eletrénico delicado.

Fixacdo do sensor na placa de fixagdo HMXT

Placa de fixagdo HMXT
(soldada na sua posi¢ao)

Flange de

montagem
Parafusos de fixacdao

M6 (x6)

O-ring da placa de
fixacdo HMXT

Figura 11: Componentes de montagem do Hydro-Mix XT
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Instalacdo do Hydro-Mix XT Capitulo 1

Figura 12: Placa de fixagdo HMXT fixada a um Hydro-Mix XT

8.3 Montagem do sensor

NUNCA BATA NO DISCO DE CERAMICA

A CERAMICA E MUITO RESISTENTE, MAS E FRAGIL E PODERA
QUEBRAR-SE SE ESTIVER SUJEITA A IMPACTOS

Ao instalar o Hydro-Mix XT, é essencial que o disco de ceramica esteja nivelado com a
parede interna (Figura 13).

e ———
=

Figura 13: Hydro-Mix XT instalado a face

8.4 Instalacao do sensor na placa de fixagao

8.4.1 Placa de fixacdo montada a face

1. Quando a placa de fixacao tiver sido soldada na sua posicéo, certifique-se de que
esté ao nivel da superficie interna (Figura 14).

!

Placa de fixagdo HMXT  Ranhura para O-ring  Parede/piso

Figura 14: Placa de fixagcdo montada a face

2. Certifique-se de que o O-ring fornecido esta na posi¢éo correta e aplique-lhe um
lubrificante ndo baseado em petréleo adequado.
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Capitulo 1 Instalacdo do Hydro-Mix XT

Nota: N&o é fornecido lubrificante com o sensor

3. Insira o sensor na placa de fixacao e fixe-o com os seis parafusos de fixacdo M6.

4. Certifigue-se de que o sensor esta nivelado com a parede interna da localizacéo
de instalacao.

1*‘ [ ]
- 1K
— == )

L[|

Figura 15: Sensor montado a face

8.5 Remocdao do sensor

Para remover o Hydro-Mix XT, limpe o material compactado ou o vedante em redor do
sensor

Remova os seis parafusos de fixacdo M6. Se o sensor ndo sair facilmente, aperte trés
parafusos M6 nos orificios de elevacdo do flange de montagem para separar o sensor da
placa de fixagéo.

3x orificios
rosqueados de
elevacao M6

Seris Mo
Hydro-Mix XT
HMXTO01

Figura 16: Orificios de elevagao

Aviso: Nao bata no sensor nem no disco de cer@mica para remover 0 Sensor.
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Capitulo 2 ao contra corrosao

1 Protecéo contra corrosao

Nos casos em que sdo utilizados materiais corrosivos, existe a possibilidade de o conector do
cabo ficar danificado. Para a protecdo contra este tipo de corrosdo, sdo precisos apenas alguns
ajustes na instalacéo do sensor.

1.1 Posicao do sensor

Posicione o sensor de modo a que nenhum material fiqgue em contacto com o conector.

O sensor tem de permanecer continuamente no fluxo principal do material, de modo
a fornecer medi¢c8es precisas da humidade.

1.2 Voltaem formade arco

Embora as especificacdes do conector estejam em conformidade com a entrada de agua,
recomendamos que o0 sensor seja instalado com uma volta em forma de arco no cabo.
(Consulte a Figura 17).

Parede lateral de
instalagdo

| e—

/ Volta em forma de arco

Figura 17: Hydro-Mix XT instalado com uma volta em forma de arco

1.3 Cobertura de protecao

Instale uma cobertura sobre a parte superior do sensor para desviar 0 material do conector.
(Consulte a Figura 18). Também pode ser utilizada fita autovulcanizante para isolar o
conector.

/< Parede lateral

de instalacao

Cobertura de
protecao

Figura 18: Hydro-Mix XT com cobertura de protecéo instalada
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Capitulo 3 Especificacoes técnicas

1 Especificacfes técnicas

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Dimensdes

Diametro: 108 mm (cabeca de detecao)

Comprimento: 107 mm (incluindo bucim)

Instalacéo: Orificio com 148 mm de diametro para placa de fixagdo
Construcéo
Corpo: Aco inoxidavel 316 (seguro para contacto com produtos alimentares)

Placa frontal:  Ceramica (segura para contacto com produtos alimentares)

Oring interno: EPDM (aprovado pela FDA para contacto com alimentos, ndo acessivel a
utilizadores)

O-ring da placa de fixacdo: EPDM (aprovados pela FDA para contacto com produtos
alimentares)

Penetracdo do campo
Aproximadamente 75-100 mm, dependendo do material
Intervalo de humidade

Para materiais a granel, o sensor ird medir até ao ponto de saturagéo.

Intervalo de temperaturas de funcionamento (temperatura do
processo)

0-60 °C (32 — 140 °F). O sensor nao efetuard medicdes em material congelado.
Presséo de operacgéo

O Hydro-Mix XT funciona desde 1 bar de vacuo a 5 bares de pressdo (usando o O-ring
fornecido da placa de pressao)

Tenséo da fonte de alimentacao

15 - 30 V CC. 1 A como minimo necessario para o arranque (poténcia de funcionamento
normal de 4 W).

Saidas analdgicas

Duas saidas do circuito de corrente 0-20 mA ou 4-20 mA configuraveis disponiveis para
humidade e temperatura. As saidas do sensor também poderao ser convertidas para 0-10 V
CC.

Modos de medicéo

Modo F, Modo V e Modo E
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Capitulo 3

Especificacbes técnicas

1.10

1.11

1.12

Saida de medicédo do Brix

Nao

Comunicacdes digitais (série)

Porta de 2 cabos RS485 opto isolada — para comunicacdes série, incluindo alteracdo dos
parametros de funcionamento e diagndstico do sensor.

Entradas digitais

Ativacdo de uma entrada digital configuravel de 15 - 30 V CC.

Uma entrada/saida digital configuravel — especificacdo de entrada de 15 — 30 V CC,
especificacdo de saida: saida de coletor aberto, corrente maxima de 500 mA
(necessaria protecdo contra sobreintensidade).

1.13 Ligacdes

1.13.1

Cabo do sensor

Cabo de seis pares entrangados (total de 12 nucleos) blindados (revestidos) com
condutores 22 AWG de 0,35 mm®.

Blindagem: Tranga com revestimento minimo de 65% e pelicula de
aluminio/poliéster.

Tipos de cabo recomendados: Belden 8306, Alpha 6373.

Resisténcia de 500 ohms — A resisténcia recomendada é uma resisténcia de
precisdo vedada com resina epoxi com as seguintes especifica¢cdes: 500 ohms,
0,1% (0,33 W).

Comprimento maximo do cabo: 100 m, separadamente de cabos de alimentacdo
de equipamento pesado.

1.14 Ligacédo aterra

O corpo do sensor € ligado a blindagem do cabo. Garanta a ligacao equipotencial de todos
os elementos metalicos expostos. Em areas com risco de relampagos elevado, devera ser
utilizada protecéo correta e adequada.

A blindagem do cabo do sensor ¢é ligada ao corpo do sensor. Para evitar circuitos de retorno
a terra, a blindagem néo pode estar ligada ao painel de controlo.
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Apéndice A Referéncia cruzada de documentos

1 Referéncia cruzada de documentos

Esta seccdo lista todos os outros documentos referidos neste Manual do Utilizador. Podera ser
util ter uma cépia disponivel ao ler o presente manual.

Ndmero do Titulo

documento

HDO0678 Manual de Instalagdo Elétrica de Sensores de Humidade Hydronix

HDO0679 Manual de Configuracéo e Calibragem de Sensores de Humidade
Hydronix
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Apéndice A Referéncia cruzada de documentos
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