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RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

Ao utilizar o produto descrito na presente documentacdo, o cliente aceita que este € um sistema eletronico
programavel intrinsecamente complexo, que podera ndo estar completamente isento de erros. Ao fazé-lo, o cliente
assume a responsabilidade de garantir que o produto € instalado e colocado em servigo corretamente e que a
operagao e manutengao deste séo efetuadas por pessoas com as competéncias e as qualificagdes adequadas e
em conformidade com quaisquer instrugdes ou precaugdes de segurancga disponibilizadas ou boas praticas de
engenharia, bem como de verificar meticulosamente a utilizagdo do produto na aplicagédo especifica.

INCORREGOES NA DOCUMENTAGAO

O produto descrito na presente documentagéo estd sujeito a desenvolvimento e melhoramento constantes. Todas
as informacdes de natureza técnica e especificidades do produto e da respetiva utilizagdo, incluindo as
informacdes e especificidades contidas na presente documentagéo, sdo disponibilizadas pela Hydronix de boa-fé.

A Hydronix agradece o envio de comentarios e sugestdes relacionados com o produto e a presente documentacao

INFORMAGOES DE MARCAS REGISTADAS

Hydronix, Hydro-Probe, Hydro-Mix, Hydro-Skid, Hydro-View e Hydro-Control sdo marcas comerciais registadas da
Hydronix Limited

FEEDBACK DOS CLIENTES

A Hydronix procura constantemente melhorar ndo sé os seus produtos, mas também os servigos que oferece aos
seus clientes. Se tiver sugestoes relativamente a forma como o podemos fazer ou se tiver outro tipo de feedback
que possa ser Util, preencha o nosso breve formulario, em www.hydronix.com/contact/hydronix_feedback.php.

Se o seu feedback disser respeito a um produto com certificagdo ATEX ou um servigo associado, sera
extremamente util dar-nos os seus dados de contacto, o nimero do modelo e o nimero de série do produto, se
possivel. Isso permitir-nos-a entrar em contacto consigo com eventuais recomendagdes de seguranga relevantes,
se tal for necessario. Nao é obrigatério fornecer os seus dados de contacto e qualquer informagéo sera tratada
com confidencialidade.
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Sede no Reino Unido

Morada: Hydronix Limited
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Filial na América do Norte
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EUA
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Filial na Europa

Abrange a Europa Central, Russia e Africa do Sul

Tel.: +49 2563 4858
Fax: +49 2563 5016

Filial em Franga

Tel.: +33 652 04 89 04
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Capitulo 1 Introducéao

O computador com ecra tatil Hydro-View e o ponto de acesso Hydro-Hub sdo dispositivos que
possibilitam uma ligagao remota aos sensores de humidade por micro-ondas Hydronix, para visualizar
dados e para proceder a calibragem e configuracdo dos sensores. O presente manual do utilizador
descreve a operagao e instalagao das duas unidades.

Ambas as unidades funcionam utilizando o mesmo software Hydronix Hydro-Net. O Hydro-View
permite o0 acesso ao software através de um ecra tatil integrado. Tanto o Hydro-View como o Hydro-
Hub possibilitam o acesso remoto, através de uma rede Ethernet, utilizando um navegador de Internet
adequado.

Todas as referéncias ao software Hydro-Net sio relevantes tanto para o hardware Hydro-View como
Hydro-Hub. Podem ser esperadas algumas diferencas na disposigdo no ecra, quando se estabelece a
ligacdo remota, dependendo do navegador de Internet que estiver a ser utilizado.

Figura 1: Hydro-View (esquerda) Hydro-Hub (direita)

Comunicagao FieldBus Entrada digital 24 V CC
industrial com sensor

Selegdo de calibragem remota

Comunicagdo sem fios com o sensor
usando um navegador da Web

PLC

Ethernet

FieldBus

Ethernet
E _ RS485
J Navegador da Web
Comunicagdes do
Ethernet % /

sensor RS485
Comunicagdo RS485 existente com APl Web (ASP.NET)
Hydro-Com/sistema de controlo do sensor

24V CC

Saida de alarme

Figura 2: Vista geral da comunicagao no sistema
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Capitulo 2 Instalacdo mecanica

1 Hydro-View

7 )

Figura 3: Vista traseira do Hydro-View

11 Peso e dimensoes

Moldura: 290 mm (L) x 192 (A) x 5 mm (P)

Abertura do painel: 265 mm (L) x 168 (A)

Espessura maxima do painel: 3 mm

Profundidade: 72 mm

Profundidade atras da moldura: 67 mm

Peso: 2,2 kg (aproximadamente)
NOTA:

Todas as ligagbes elétricas sao feitas na base da unidade, pelo que é necessario proporcionar
acesso aos cabos e conectores.

Deve deixar-se um minimo de 100 mm de espago em redor da unidade para a circulagdo de
ar de refrigeracao. As aberturas de ventilacdo ndo devem ser tapadas.

Na parte inferior esquerda da unidade (vista da parte posterior), encontra-se um perno de
ligagao a terra.

1.2 Montagem

O Hydro-View foi concebido para ser montado num painel de controlo com uma espessura
maxima de 3 mm. A unidade dispde de quatro suportes de montagem, um para cada lado.
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Capitulo 2 Instalacdo mecéanica

Figura 4: Suportes de montagem

Para instalar os suportes de montagem laterais, insira-os na ranhura e deslize-os para baixo.
Para os suportes superior e inferior, insira-os na ranhura e deslize-os para a direita.

v— '

Figura 5: Instalagao dos suportes de montagem

Para instalar o Hydro-View num painel de controlo ou compartimento, € necessaria uma
abertura com 265 mm x 168 mm.

Painel de controlo ou compartimento

168 mm +1/-0

1,00 mm min.
||‘( 3,00 mm max.
bl

Figura 6: Abertura do painel de controlo
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Instalagédo mecéanica Capitulo 2

Para instalar o Hydro-View, remova os suportes de montagem e insira a unidade através da abertura.
Volte a instalar os suportes de montagem e aperte os parafusos uniformemente para puxar o painel
na direcdo do painel de controlo.

Certifique-se de que a junta esta comprimida contra o painel de controlo.

Painel de controlo ou compartimento

Figura 7: Hydro-View instalado num painel de controlo

2 Hydro-Hub

Figura 8: Vista traseira do Hydro-Hub
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Capitulo 2 Instalacdo mecéanica

21

2.2

Peso e dimensoes

Profundidade: 63 mm (incluindo montagem da calha DIN)
Largura: 262 mm
Altura: 93 mm (excluindo conectores)

Peso: 1,1 kg (aproximadamente)

NOTA:

Todas as ligagbes elétricas sao feitas na base da unidade, pelo que é necessario proporcionar
acesso aos cabos e conectores.

Deve deixar-se um minimo de 100 mm de espago em redor da unidade para a circulagdo de
ar de refrigeracao. As aberturas de ventilagdo ndo devem ser tapadas.

Na parte inferior esquerda da unidade (vista da parte posterior), encontra-se um perno de
ligagao a terra.

Montagem

O Hydro-Hub foi concebido para ser instalado numa calha DIN padrdo de 35 mm. A unidade
dispde de dois suportes de montagem para a calha DIN.

Figura 9: Suportes de montagem para a calha DIN do Hydro-Hub

Para remover o Hydro-Hub da calha DIN, carregue para baixo na parte superior e incline a
parte de baixo da unidade para fora da calha.

18
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Instalagédo mecéanica Capitulo 2

\/

Figura 10: Remogéao do Hydro-Hub da calha DIN

3 Suporte de montagem na parede HV05

E possivel instalar o Hydro-View utilizando o Suporte de montagem na parede HVO05 (Figura 11).
O método de montagem do Suporte de montagem na parede HVO05 é o ilustrado na secgéo 1.2
Montagem. O suporte inclui um conector USB para montagem em painel, para permitir que um
dispositivo de memadria USB seja ligado ao HV05 sem que tenha de se abrir o suporte

400 mm 200 mm
1 |

HVO05

300 mm

Figura 11: Suporte de montagem na parede HV05

Manual do Utilizador do Hydro-View/Hydro-Hub HD0864pt Rev. 1.1.0 19



Capitulo 2 Instalacdo mecéanica

O suporte ¢é fornecido com uma calha DIN que pode ser utilizada para suportar uma fonte de
alimentagéo (n&o incluida) e quaisquer blocos de terminais necessarios (Figura 12). Para caber
no suporte, a fonte de alimentacdo tem de ter um tamanho maximo de:
125 mm (A) x 40 mm (L) x 120 mm (P). A fonte de alimentacdo tem de ser instalada na
localizagdo da forma ilustrada na Figura 12.

Fonte de alimentagdo:
~@— Profundidade maxima: 120 mm
Largura maxima: 40 mm

Posi¢do da fonte de
alimentagdo
(ndo incluida)

Figura 12: Posicionamento da fonte de alimentagao
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Capitulo 3 Instalacao elétrica

Este capitulo descreve a instalagéo elétrica do Hydro-Hub/Hydro-View. As liga¢cdes necessarias irédo
depender dos requisitos de configuragéo e integragao da concecao do sistema.

Todas as imagens apresentadas neste capitulo sdo do Hydro-View. Contudo, o Hydro-Hub utiliza o
mesmo esquema e configuragéo de ligagoes.

Figura 13: Diagrama de ligagées do Hydro-View

A imagem abaixo apresenta os conectores elétricos. Consoante o modelo de unidade em utilizagao,
alguns conectores nao estarao disponiveis.

Entrada digital (opcional)

Entrada RS485/Alarme
FieldBus (opcional) Alimentac3o do
Terra Alimentacdo sensor/RS485 Cartdo Micro SD UsSB

Ethernet/USB

| ¥ 1 |
N0aIE000OGGO 0000000

£ Gl sl

Figura 14: Conectores do Hydro-View
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Capitulo 3 Instalacéo elétrica

1 Atribuigdes de pinos de ligagao

Numero do pino Nome Descricao

1 RS485 B (Entrada) RS485 de passagem

2 RS485 A (Entrada) RS485 de passagem

3 Alarme - Contacto sem tensdo 0 V CC

4 Alarme + Contacto sem tenséo +24 V CC

5 RS485 B (Sensor) Canal de comunicagao para o
sensor

6 RS485 A (Sensor) Canal de comunicagéo para o
sensor

7 0V CC (Sensor) Alimentacao do sensor

8 +24 V CC (Sensor) Alimentacao do sensor

9 ovcCe Alimentacao do Hydro-View

10 +24V CC Alimentacao do Hydro-View

11-18 Entradas digitais 0-7 8 entradas digitais +24 V CC

(+24 V CC) Estas entradas s&o usadas

para selecao de calibragem
remota

19 Entrada digital comum Entradas digitais 0 V CC

20-27 Entradas digitais 8-15 8 entradas digitais +24 V CC
Estas entradas s&do usadas
para selecao de calibragem
remota

28 Entrada digital comum Entradas digitais 0 V CC

1.1  Fonte de alimentagao

A unidade requer 24 V CC, com uma poténcia nominal de 44 W com um sensor ligado.

1.2 Terra

Para estar em conformidade com os regulamentos EMC, o fio de drenagem do sensor
(blindagem) tem de ser ligado ao perno de ligagéo a terra existente no Hydro-View/Hydro-Hub.

1.3 Comunicagées

1.3.1 RS485

Esta unidade possui duas ligagdes de comunicacao RS485 separadas.
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RS485 dos sensores

A RS485 dos sensores é utilizada para comunicar com os sensores ligados. A interface
série RS485 permite a ligacdo de um maximo de 16 sensores através de uma rede
multiponto (Figura 15). Cada sensor devera ser ligado utilizando uma caixa de derivagao a

prova de agua.

F Branco
F Branco
F Branco

| | | | |
. | | | ' '
SensorA | I SensorB | I SensorC | *— Cabo de
. : : : : : | sensor 0975A
| | | | | |
| | | | | |
Caixa de | I | | | |
derivacdo ! @ | | 1@ | | I_@ @] |
| | | | | |
RS485 RS485 RS485 Para Hydro-
View/Hydro-Hub

Figura 15: Ligagoes da RS485

Entrada RS485

A segunda interface RS485 é disponibilizada para permitir que sistemas que tenham sido
configurados para comunicar diretamente com o sensor, utilizando o protocolo RS485,
adicionem um Hydro-View/Hydro-Hub a rede.

Comunicar usando o
protocolo Hydro-Link RS485 q

Sistema de controlo Sensor

Figura 16: Sistema existente

As redes RS485 sao concebidas para terem um mestre Unico a comunicar com 0s sensores.
Como resultado, ndo é possivel permitir ao sistema de controlo e ao Hydro-View/Hydro-
Hub comunicarem ao mesmo tempo. A entrada RS485 esta configurada para permitir que
as comunicagdes do sistema de controlo e do Hydro-View/Hydro-Hub sejam serializadas.
A serializagdo ira assegurar que apenas € possivel transmitir uma mensagem de cada vez.
As mensagens do sistema de controlo e do Hydro-View/Hydro-Hub serdo transmitidas por

ordem de chegada.

Todas as comunicagdes que utilizem a entrada RS485 tém de ser configuradas da seguinte
forma:

Taxa de transmissdo: 9600
Bits de paragem: 1
Controlo de fluxo: Nenhum
Bits de dados: 8

Paridade: Nenhuma
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Sistema de

] Mensagens do sistema de controlo e
controlo RS485

RS485 do Hydro-Hub transmitidas para

Entrada RS485 O sensor ‘
% RS485 do sensor 4 ﬁ

1
B |
Sistema de controlo }

Hydro-View/Hydro-Hub

Sensor
Figura 17: Hydro-View/Hydro-Hub a serializar a RS485

1.4 FieldBus

Este terminal destina-se a um modulo de expansao de bus de campo dedicado. Este mddulo

é comprado separadamente. Consulte o0 manual do utilizador associado para obter detalhes
de ligagao.

1.5 Entradas digitais da placa de expansao

As entradas digitais da placa de expansao opcional podem ser usadas para selecionar uma
calibragem a utilizar com os sensores ligados. Isto permite aos sensores medir varios materiais
sem a necessidade de selecionar manualmente a calibragem. As calibragens s&o selecionadas
utilizando um formato binario. Quando é necessaria uma mudanga na calibragem, todos os

dados armazenados na base de dados, para a calibragem selecionada, sao transferidos para
0 sensor relevante.

Nota: No caso de se utilizar cablagem exterior para a placa de expansao, esta devera
ser limitada a 30 metros ou menos.

As entradas digitais 1-4 sdo utilizadas para selecionar o sensor, e as entradas 8-15 séo
utilizadas para selecionar o numero de calibragem pretendido. A entrada digital 0 é utilizada

para ativar a mudanga de calibragem. As entradas 5, 6 e 7 estado reservadas para utilizagdo
futura.

24V CC 24V CC
> > * o > ‘

\
% %,%,%,%,%,%, %, YN %, %, %, %% %,

O T N[N |

%,

11 Q|-

N~ <
NN NN NN i i
DI 15(DI 14|DI 13|DI 12|DI 11|DI 10| DI 9| DI 8 DI7|DI6|DI5|DI4|DI3(DI2|DI1[DIO

|
[ ‘ | LY_J
Selegdo de calibragem

Sem ligagdo Selegdo de sensor

Bit de
ativagdo

Figura 18: Ligacoes de selegdo de calibragem

Nota: Se a placa de expansdo se destinar a ser instalada retrospetivamente, o

trabalho apenas deve ser realizado por um técnico competente. Consulte EN0098
para obter conselhos de instalagéo.

24 Manual do Utilizador do Hydro-View/Hydro-Hub HD0864pt Rev. 1.1.0



Instalagéo elétrica Capitulo 3

1.5.1

Modo de entrada

As entradas digitais estdo configuradas para aceitar sinais de entrada em formato binario.

Entrada digital Valor selecionado

0]J0[0O |[NC[NC[NC(|1]0J0O [O |O (O JO |[O Sensor 1, Calibragem 1

0|O0|JO0O [NC|INC[NC|O|1]0 [O |O (O (O (O Sensor 2, Calibragem 2

1{0[0 INC[NC|NC|1[1(0O |O (O |[O |[O |O Sensor 3, Calibragem 3

1{0[0 INC[NC|NC|OfOf1 |O (O |[O |O |O Sensor 4, Calibragem 4

1{1[{0 |NC[NC|NC|OfOfO |1 (O |[O |[O |O Sensor 8, Calibragem 8

1{0(1 INC[NC|NC|1fOf1 |1 (O |1 |O |O Sensor 12, Calibragem 45

1{1[1 INC[NC|NC|OfOfO |O (1 |[O |1 |O Sensor 16, Calibragem 80

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.6

Tabela 1: Entradas digitais para sele¢ao de calibragem
Selecionar um sensor

As entradas digitais 1-4 sdo usadas para selecionar que sensor ligado na rede é
configurado. Os sensores séo selecionados usando os respetivos enderegos de n6 RS485
(1-16).

O binario 0000 é usado para selecionar o enderego de sensor 1.

O binario 1111 é usado para selecionar o enderego de sensor 16.
Selecionar uma calibragem

Para selecionar uma calibragem, usa-se as entradas 8-16. E possivel selecionar qualquer
calibragem na lista "Calibragem disponivel" para o sensor selecionado. Cada calibragem é
atribuida a um nimero exclusivo quando é criada. E possivel selecionar qualquer nimero
de calibragem até 255.

Ativar a mudanca de calibragem

Para ativar uma mudanga de calibragem, deve definir-se a entrada digital 0 para alta. A
mudancga é ativada na margem ascendente do bit de ativagao.

Alarme

A unidade tem uma saida de alarme de 24 V CC que esta configurada para se ativar quando
a temperatura do sistema eletronico atinge os 80 °C. Se este alarme for ativado, sera
necessaria refrigeragdo forgada, ou a unidade reduz automaticamente o desempenho para
proteger o sistema eletrénico. E essencial que a temperatura seja mantida abaixo dos 80 °C,
para garantir que o sistema eletrénico ndo sofre danos. A saida € um contacto sem tenséo e
tem de ter uma carga ligada.
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1.7

1.8

1.9

+24V CCO Carga

0VCCO

Figura 19: Ligacao da saida de alarme

Ethernet

A porta Ethernet esta disponivel para permitir a ligagdo do Hydro-View/Hydro-Hub a uma rede
local. Depois de ligada a rede, o acesso remoto a unidade é possivel usando o Hydro-Com ou
qualquer navegador de Internet compativel.

usSB

A unidade tem quatro portas USB incorporadas para permitir a realizagdo de copias de
segurancga dos dados, atualizagdes de software e para ligar um teclado/rato.

Protecao de E/S digital

A forgca eletromotriz inversa, também conhecida como forga contraeletromotriz, € a forga
eletromotriz que se opde a mudancga na corrente através de um condutor. Quando a corrente
atravessa uma bobina, como um indutor, uma bobina de relé ou um enrolamento de motor ou
solenoide, a energia € armazenada na forma de um campo magnético a volta da bobina.
Quando se remove a alimentag&o do circuito, o campo magnético colapsa e produz um grande
pico de tensao inversa, o que pode danificar componentes sensiveis do circuito, como
transistores ou diodos.

Recomenda-se que ligue um diodo "volante" através de qualquer carga indutiva que esteja
ligada as entradas ou saidas do Hydro-Control, Hydro View ou do Hydro Hub. Este diodo ira
suprimir o pico de tensao inversa e proteger as entradas contra danos. Para obter esta
protecéo, recomenda-se o diodo 1N4007 ou equivalente. Devera ser ligado conforme ilustrado
na Figura 20

Carga indutiva
+ve A A A +ve

Diodo volante

I‘ Entrada/saida do
1N4007 Hydro-View

Figura 20: Protecéo de E/S
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Capitulo 4 Vista geral do sistema

1 Vista geral

Configuragdo
de sensores

Y —
I:I e Apresentacdo em tempo real
| "l <————————— Tendéncias e registo (sensor)
S0 3| g———————— Definices
4— Contas de utilizadores

Q | e PesqJUISAr (senNsor)

f ¢ Teeste de comunicagdo

Figura 21: Vista geral do sistema

O ecra de vista geral proporciona acesso a configuragdo do sistema, bem como a quaisquer
sensores ligados.

O ecra de vista geral esta dividido em sete sec¢des. Se os botdes de controlo ndo estiverem
disponiveis, clique ou toque em qualquer parte do visor para que fiquem visiveis.

Nota: Algumas opgées so estao disponiveis com uma conta de utilizador valida.

1.1 Configuragao de sensores

A seccgao de configuragdo de sensores proporciona acesso a qualquer sensor ligado na rede.
Consulte o Capitulo 6 para obter detalhes.

Figura 22: Configuragao de sensores

1.2 Apresentacao em tempo real

A seccédo da apresentagdao em tempo real é usada para apresentar valores em tempo real de
qualquer sensor ligado na rede.

Figura 23: Apresentagao em tempo real

1.21 Adicionar uma apresentagao em tempo real

Para apresentar um valor de um sensor, é preciso configurar o ecrd. Quando é aberta pela
primeira vez, a apresentacdo em tempo real esta bloqueada. Para desbloquear a
apresentacgao, clique no botao vermelho de bloqueio.
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Figura 24: Apresentagao bloqueada
Depois de se desbloquear, ficam disponiveis as seguintes opc¢odes:

Guardar

apresentagao

Adicionar uma
apresentagao

Figura 25: Apresentacao desbloqueada

Para adicionar um sensor a apresentacgio, clique no botao "Adicionar uma apresentagao”.
A apresentagcdo em tempo real esta dividida em trés seccoes.

Valores em tempo real

Para configurar a apresentagcao em tempo real, selecione os valores necessarios no ecra.

Adicionar apresentagdo em tempo real

Sensor selecionado
a I

41 .92.,g b——— |Modo de medigdo

4

Tipo de saida do sens

Figura 26: Configuragao da apresentagdo em tempo real
E possivel adicionar apresentagdes em tempo real clicando no botdo "Adicionar uma
apresentagao”.
Tendéncia

A saida de cada sensor pode ser apresentada graficamente selecionando o separador
" A H n
Tendéncia".
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Capitulo 4

c] a8

x 8:Hydro-Probe
N30 grad. i

tendéncia  Info.

Figura 27: Grafico de tendéncias

Informagdes

A ID do sensor e a versao atual de firmware sédo apresentadas selecionando o separador

"Informacdes".

8:Hydro-Probe
N&o grad. filtr -

valor vivo fendéncia Info.

1D sensor BA833181
Fimmware sensor H80102 v1,11,00

Figura 28: Informacoes

1.2.2 Guardar uma apresentagao em tempo real

Depois de se configurar uma apresentacao, esta pode ser guardada para permitir o acesso
rapido aos mesmos valores. Clique no botdo "Guardar apresentagdo" para guardar a

configuracao.

Figura 29: Guardar apresentagao em tempo real

Quando o software é reiniciado, os valores dos sensores guardados s&o apresentados

automaticamente.

8:Hydro-Probe

& Néo grad. filtr. Modo F

o 41.85..

rd

Figura 30: Apresentagdo em tempo real apds reinicio
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1.2.3

1.24

1.3

1.3.1

Bloquear a apresentagcao em tempo real

Para definir o software para apresentar os valores dos sensores no ecra da vista geral
principal, clique no botdo de bloqueio verde.

Figura 31: Bloquear apresentacao

Os valores do sensor selecionado sdo agora apresentados na pagina da vista geral
principal.

Desbloquear a apresentagcao em tempo real
Quando uma apresentagédo em tempo real é bloqueada, a edicdo da apresentacao fica

desativada. Para editar a apresentacdo em tempo real, clique no botdo de bloqueio
vermelho.

Figura 32: Desbloquear apresentacdo em tempo real

Tendéncias e registo (sensor)

A seccao de tendéncias e registo permite ao utilizador registar qualquer valor de um sensor
ligado num ficheiro de texto. Ao utilizar o Hydro-View, é necessario inserir um dispositivo de
memoéria USB na unidade, numa das portas USB disponiveis, para armazenar os dados. O
dispositivo de meméria USB deve ter a formatagdo FAT32 e uma capacidade maxima de
32 GB.

Para sistemas ligados através de uma ligagdo remota, ndo é necessario um dispositivo de
memoéria USB. Os dados serdo armazenados numa localizagdo dependente das definices
atuais do navegador.

Figura 33: Tendéncias e registo
Configuragao de tendéncias e registo
Para configurar as tendéncias e registo, clique no botao de tendéncias e registo (Figura 33).
Na seccgéo de configuragéo do registo, selecione qualquer sensor disponivel e confirme a

saida pretendida para registo (Figura 35). Também é possivel configurar a frequéncia de
registo.

Se nao forem apresentados sensores, clique no botdo de pesquisa.

Figura 34: Pesquisa de sensores
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Se a funcionalidade de tendéncias e registo estiver a ser usada para configurar os filtros de
sinal dos sensores, ou para registar pequenos lotes de material, defina a frequéncia de
registo para "N&o processada" (25 vezes por segundo).

Frequéncia de registo
configuragdo de log exibicdo de log

taxa de registro N proe 5

Sensor

14:Hydro-Mix - N. gr. n. proc. - Modo F -
A A A

comecar a regisira parar  egistrar | log¢  wnload
Modo de medicao da saida do sensor
Sensores (apenas sensores selecionados)
disponiveis
Saida do
sensor

Figura 35: Configuragao de tendéncias e registo

E possivel registar sensores e valores adicionais clicando em "Adicionar linha" (Figura 36).

configuracdo de log exibi¢cdo de log
taxa de registro N. proc -
Sensor

14:Hydro-Mix e N. gr. n. proc - Modo F - | n

8:Hydro-Probe - N. gr. . proc - Modo F - ) n

S

Figura 36: Adicionar linha

Para iniciar a funcionalidade de tendéncias e registo, clique em "Iniciar o registo".

Figura 37: Iniciar o registo

Clique em "Parar o registo" para parar o registo.

parar de registrar

Figura 38: Parar o registo
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1.4

1.4.1

Depois de se parar o registo, & possivel transferir os dados. Caso se esteja a usar uma
unidade Hydro-View com ecra tatil, os dados s&o transferidos para o dispositivo de memoéria
USB inserido. Caso se esteja a usar uma ligagdo remota (navegador de Internet), os dados
sdo transferidos para o dispositivo que estiver a executar o navegador. A localizagao dos
dados transferidos ird depender das definicées atuais do navegador.

Para transferir os dados, clique em "Transferir registo”.

log de download

Figura 39: Transferir registo

Os dados transferidos podem ser visualizados usando o software Hydro-Com ou outro
software de processamento de dados.

Definigoes

A seccdo de definicdes do sistema (Figura 40) oferece ao utilizador a possibilidade de
visualizar e atualizar o software Hydro-Net. Também disponibiliza acesso as definicées de
Ethernet que podem ser usadas para configurar o sistema para um enderegco DHCP ou IP
estatico. A configuracdo da comunicagcdo RS485 dos sensores também esta disponivel nesta
secgao.

Figura 40: Definicoes

Definigoes do sistema

1

R 0O

" C » &

configuracdes de sistema Configurac. ender. |.P. Config. comunicagzo senddN idades de temperatura Atualizar hora/d ata
unidades @® Métrico() Imperial E.U.A. do sistema

hora e data do sistema 1/21/2022, 11:58:58 o] Atualizar <

fuso horario (UTC+0000) Greemich Mean Time - 55T~ e 11 SO MO FATiO

Portugués <—Idioma do sistema
Enderoco FieidBus | 215025  <gp———————=Enderego Fieldbus

Hora/data do sistema
Vers&o ficha de dados GSDML-V2.35-Hydronix Ltd-Hydronix PROFINET Module-20200210.xml

Idioma

Versdo SO Linux 4 14 70-v7+ #1144 SMP Tue Sep 18 17:34:46 BST 2018, Arm

Verséo de software: Hyer'NEl 1500 Versé o da ficha de
Cormg, base dados e sistema dados do Fleldbus
Versdo de software T Sistema operativo

-~ Atualizar o software
Copia de seguranga/restauro das .
. - do sistema
definigdes do sistema

Figura 41: Definigbes do sistema

Unidades de temperatura

E possivel configurar o software de forma a apresentar os valores de temperatura como
Celsius ou Fahrenheit.

Hora e data do sistema
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1.4.2

1.4.3

A hora e a data atuais do sistema. Se a unidade estiver ligada a uma rede com acesso
a Internet, este valor é atualizado automaticamente. Caso a unidade néo esteja ligada a
Internet, a hora e a data podem ser atualizadas manualmente, conforme necessario. A
alteracao da hora e da data do sistema garante que todos os ficheiros de registo criados
com a fungdo Tendéncias e registo indicam a hora correta.

Fuso horario

Selecao do fuso horario. A hora do sistema sera atualizada para corresponder ao fuso
horario selecionado.

Endereco Fieldbus

Os sistemas que utilizam comunicagdes Fieldbus necessitam deste endereco para
serem configuradas de forma a corresponderem ao dispositivo ligado.

Versao da ficha de dados

Trata-se da ficha de dados Fieldbus instalada na unidade. Tem de corresponder a ficha
de dados usada no dispositivo ligado.

Versao do software
O software atualmente instalado na unidade
Atualizar o software do sistema

Permite atualizar o software Hydro-Net. As atualizagbes de software estdo disponiveis
em https://www.hydronix.com. Consulte a secgéo 1.4.2 para obter detalhes.

Copia de segurancga/restauro das definigdes do sistema

As definigbes atuais na unidade podem ser guardadas para ficheiro ou restauradas a
partir de uma versdo guardada anteriormente. Consulte a secgdo 1.4.3 para obter
detalhes.

Atualizar o software do sistema

Para atualizar o software Hydro-Net, & necessario transferir o ficheiro de atualizagao a partir
do Web site da Hydronix: https://www.hydronix.com

Para atualizar o software num Hydro-View, é necessario guardar o ficheiro num dispositivo
de meméria USB inserido na unidade.

Para atualizar o software, clique em "Atualizar" (Figura 42) e selecione o ficheiro de
atualizagao de software.

Upgrade

Figura 42: Atualizar o software

Cépia de segurancgal/restauro das definigcoes do sistema

O software Hydro-Net tem a capacidade de criar uma cépia de seguranca das definicées
do sistema. Isto permite a um técnico de colocagcdo em servigo configurar o sistema e,
depois, manter uma copia do sistema para restaurar a unidade posteriormente, se tal for
necessario.

Cépia de seguranga

Caso se esteja a utilizar uma unidade Hydro-View com ecra tatil, € necessario inserir um
dispositivo de memadria USB para criar a copia de seguranga. Todos os dados seréo
guardados no dispositivo de memaria USB.
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1.4.4

1.4.5

Para sistemas ligados através de uma ligagao remota, os dados serdo armazenados numa
localizagdo dependente das definigcbes atuais do navegador.

Para fazer uma copia de seguranga do sistema, clique em "Cépia de seguranga" (Figura

43).
Figura 43: Cépia de seguranga das definigcdes do sistema
Restaurar

Para restaurar uma unidade usando uma cépia de seguranga guardada anteriormente,
cligue em "Restaurar" (Figura 44)

Restaurar

Figura 44: Restaurar definicdes do sistema

Definigoes de enderecgo IP

O ecra de definicdo do enderecgo IP permite configurar o software Hydro-Net de forma a
utilizar um enderegco DHCP ou IP estatico (Figura 45).

configuragdes de sistema Configurag. ender. |.P. Config. comunicagdo sensor

() DHeP @ Estatico

Eace LR l 192 168,10 162

Méascara sub-rede l 255

265.0
Gateway padrio l P—

oS l 192.168.10.44

Figura 45: Definicées de endereco IP

Configuragao da comunicacgao do sensor

A secgdo de configuragdo da comunicagdo do sensor (Figura 46) configura a taxa de
transmissao usada pela RS485 do sensor. A taxa de transmissao pode ser configurada para
"Automatica" ou "Fixa". Se for definida para "Transmissdo automatica", o software
determina automaticamente a velocidade mais rapida disponivel com os sensores ligados
na rede. Quando definida para "Transmissao fixa", o software tenta comunicar a velocidade
configurada. Se a comunicagdo nao for possivel a velocidade configurada, a taxa de
transmissao sera definida para o maximo disponivel para o sensor ligado, até a taxa de
transmissao maxima.

Depois de se guardar as definicdes da taxa de transmissao, a taxa de transmissao atual é
atualizada para indicar a velocidade de comunicagao da rede.

Recomenda-se deixar a taxa de transmissao definida para "Transmissao automatica".

Nota: Caso se verifiquem problemas de comunicacao, recomenda-se configurar a
comunicagcdo como "Transmissao fixa 9600".
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1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Cument Baud Rate

[
-

5

Figura 46: Configurar comunicagao do sensor

Contas de utilizadores

A seccgao de contas de utilizadores pode ser usada para disponibilizar varios niveis de acesso
ao software. Os niveis de acesso sao configuraveis em trés niveis: Bloqueado, Superviséo e
Engenharia.

Niveis de acesso

Bloqueado

No arranque, o software é bloqueado automaticamente, permitindo acesso para pesquisar
sensores ligados e apresentagdes em tempo real guardadas anteriormente.

Supervisao

O nivel de supervisdo proporciona acesso para pesquisar sensores ligados. Os valores em
tempo real do sensor podem ser apresentados, e as paginas de calibragem também estao
ativadas. A funcionalidade de tendéncias e registo também esta disponivel.

Engenharia
O nivel de engenharia possibilita 0 acesso completo a todas as fungdes.

Palavras-passe predefinidas

No arranque, o software fica bloqueado automaticamente. Para desbloquear o software,
use as seguintes palavras-passe predefinidas:

Supervisao: 3737
Engenharia: 0336

Modificar palavras-passe de contas de utilizadores

E possivel modificar as palavras-passe predefinidas selecionando "Mudar palavra-passe",
junto ao nivel de acesso necessario.

Para modificar a palavra-passe, introduza a palavra-passe existente e a nova.

Modificar login

Inserir palavra-passe atual * Inserir nova p.-passe REensernr nova p.-passe

Figura 47: Modificar palavra-passe de inicio de sessao
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1.6 Pesquisar (Sensor)

Depois de ativado, o Hydro-View inicia automaticamente uma pesquisa da rede RS485, para
encontrar quaisquer sensores ligados. Para comunicar com um sensor que tenha sido
adicionado a rede apds o arranque ou para pesquisar manualmente, clique no botdo de
pesquisa (Figura 48).

Figura 48: Pesquisar rede do sensor

Enquanto a unidade estiver a pesquisar a rede do sensor, todas as outras fungdes estao
desativadas (Figura 49).

Q

Figura 49: Pesquisa em curso

1.7 Teste de comunicagao

A secgao do teste de comunicagdo permite ao utilizador realizar diagnésticos na placa de
expansao opcional e na saida de alarme.

1.71 Saida de alarme

A saida de alarme pode ser ligada para permitir o teste das liga¢des (Figura 50).

Teste E/IS

(Qsaidade slaime  <———— Teste da saida de alarme
Qentrada digital 0
@cntrada digital 1
@entrada digital 2
Entrada digital 3

- .

Figura 50: Teste da saida de alarme
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Capitulo 4

1.7.2

Teste E/S

Teste de E/S da placa de expansao

A seccgao de teste de E/S disponibiliza uma funcionalidade para testar a placa de expansao
opcional. E possivel aplicar tensdo a cada uma das entradas usando um sinal de 24 VV CC,
sendo estas confirmadas como operacionais através das luzes indicadoras. O teste também
ira calcular o enderego do sensor € 0 numero de calibragem selecionado usando os sinais
de entrada (Figura 51). Se a placa de expansao nao estiver instalada, as luzes indicadoras

nao estarao visiveis.

Qsaida de alarme
OEnlmda digital 0
Qentrada digital 1
oEmrada digital 2
@Qentrada digital 3
@Entraca digital 4
QEntrada digital 5
@entrada digital 6
@Qentrada digital 7

Endereco sensor

Numero de calibragem

Teste de

OEmrada digital 8

QEntrada digital 8

OE\‘;Uadz digital 10
QEntrada digital 11
@entrada digital 12
@QEntrada digital 13
@entrada digital 14
@Entrada digital 15

Figura 51

: Teste da placa de expansao

entrada digital

Valores calculados do sensor/calibragem
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O software Hydro-Net esta configurado para funcionar como um servidor Web. Isto permite a unidade
proporcionar acesso remoto através de qualquer navegador da Web compativel. Para permitir o acesso
remoto, a unidade tem de ser ligada a rede Ethernet local.

1 Vista geral

Ligacdes sem fios

Hydro-View/Hydro-Hub

Ethernet
=)=

Router
DHCP ou estatico

APl Web
(ASP.NET)
Navegador da
Internet
Hydro-Com

Figura 52: Vista geral do acesso remoto

2 Ligacao remota usando um navegador da Web

21 Navegadores compativeis

O acesso remoto ao Hydro-View/Hydro-Hub esta disponivel através dos seguintes
navegadores da Web compativeis:

Chrome, Edge, Firefox, Safari e Internet Explorer 11
2.2 Configurar uma ligagao

Para aceder remotamente a unidade, usando um navegador da Web compativel, ligue o Hydro-
View/Hydro-Hub a rede Ethernet local.
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221 Hydro-View

Para configurar uma ligagdo remota ao Hydro-View, é preciso conhecer o endereco IP da
unidade. O endereco IP do Hydro-View esta registado nas definicbes do sistema.

Apb6s ligar o Hydro-View, é possivel localizar o endereco IP através dos seguintes passos.

Ligue o Hydro-View a abra a secg¢ao de contas de utilizadores.

Figura 53: Contas de utilizadores

Inicie sessdo como utilizador de nivel de engenharia.

Selecione as definicdes do sistema e abra o separador de definicdes de IP.

Figura 54: Defini¢cées do sistema

Registe o endereco IP atual.

configuragdes de sistema Configurag. ender. |.P Config. comunicagéo s¢
() DHeP (@) Estatico
EndcrlE 192.168.10.162
Mascara sub-rede 955.955.955.0
Gateway padréo I 192.168.10.254
DN I 192.168.10.44

Figura 55: Enderego IP

Abra um navegador da Internet compativel numa maquina ligada a mesma rede local do
Hydro-View. Introduza o enderecgo IP e o niumero de porta 5000.

Por exemplo: 192.168.10.53:5000
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2.2.2

O software ira procurar quaisquer sensores ligados na rede e apresenta-os na parte
superior do ecra.

e E— —
€ 5 ©C O Mo | 18215810838 =0
- _____ EEEES
==
Vs
Q

Figura 56: Acesso ao navegador da Web do Hydro-View

Hydro-Hub

Antes de configurar uma ligagdo remota ao Hydro-Hub, é preciso conhecer o endereco IP
da unidade. Para localizar o enderego IP do Hydro-Hub, recomenda-se a utilizagdo do
software Hydro-Com. E possivel encontrar o endereco IP usando o seguinte procedimento.

Abra o Hydro-Com e expanda a secc¢éo de definigdes do sistema. Expanda a secgéo da
Ethernet e o Hydro-Com procuraré dispositivos disponiveis. Quaisquer dispositivos ligados
serao listados.

—— Hydro-Com
| Explorador | faveritos |
I Dados Offline

Config. Sensor

4 Computador Local

N

4 Ligagdes Locais
|- Portas Série
4 Ethernet
192.168.10.162:10001
I USB

Tendéncias e Registo
I Apres. Tempo Real

Andlise de dados

Figura 57: Endereco IP do Hydro-Hub

Se mais do que um dispositivo Ethernet Hydronix estiver ligado a rede, certifique-se de que
conhece o endereco IP de quaisquer dispositivos configurados anteriormente, antes de
iniciar a pesquisa. Recomenda-se limpar a lista da Ethernet antes de se pesquisar um
Hydro-Hub na rede. Para limpar a lista, clique com o botédo direito do rato em qualquer
endereco IP na lista e selecione "Eliminar". Depois de eliminado, clique com o botao direito
do rato em Ethernet e selecione pesquisar.

Depois de o endereco IP ter sido registado, abra um navegador da Internet compativel numa
maquina ligada a mesma rede local do Hydro-Hub. Introduza o enderego IP e 0 numero de
porta 5000.

Por exemplo: 192.168.10.53:5000

O software ira procurar quaisquer sensores ligados na rede e apresenta-os na parte
superior do ecra.
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Figura 58: Acesso ao navegador da Web do Hydro-Hub

Acesso Multicast DNS

Se apenas um Hydro-View/Hydro-Hub estiver ligado a rede local, é possivel aceder a
unidade escrevendo o seguinte endere¢o no navegador:

http://hydrohub.Local:5000

Nota: Para aceder ao software Hydro-Net usando esta ligacdo, o computador que
estiver a executar o navegador tem de ter o software Bonjour Print Services
instalado. O Multicast DNS tem de estar ativado na rede.

3 Ligacao remota usando o Hydro-Com

3.1 Configurar uma ligagao

Para comunicar com um sensor ligado a um Hydro-View/Hydro-Hub, abra o Hydro-Com e
selecione "Ethernet" nas secg¢des de configuragdo de sensores, tendéncias e registo, ou
apresentagdo em tempo real. O software procura quaisquer unidades Hydro-View/Hydro-Hub
ligadas na rede.

=—— Hydro-Com

| Explorador | faveritos |
I Dados Offline
4 Config. Sensor

4 Computador Local

4 Ligagdes Locais
| Portas Série
4 Ethernet
I 192.168.10.162:10001
I UsB
I Tendéncias e Registo
I Apres. Tempo Real
I Analise de dados

Figura 59: Pesquisa de Ethernet Hydro-Com

Selecione o enderecgo IP da unidade e o software pesquisa quaisquer sensores ligados.
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Dados Offline

« Config. Sensor
# Computador Local
4 ligagdes Locais
|- Portas Série
4 Ethernet
4 192168.10162:10001
8:Hydro-Probe...Carregando

Figura 60: Sensor

Selecione o sensor a configurar/monitorizar usando o Hydro-Com.
4 APl Web (asp.net)

A API Hydro-Net permite aos programadores estabelecer contacto de forma rapida e simples com
uma rede de sensores Hydronix utilizando um servico Web. A API Hydro-Net envia todas as
respostas de dados como objetos JSON. Para detalhes sobre a utilizagdo da API, consulte o
Manual para Programadores de API Hydro-Net HD0801.
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1 Ligar a um sensor

A secgdo de configuragdo de sensores € utilizada para aceder a dados de configuragao,
calibragem e diagnéstico de qualquer sensor ligado.

No arranque, o software pesquisa automaticamente quaisquer sensores ligados na rede. Os
sensores disponiveis sdo apresentados na parte superior do ecra.

1: Hydro-Mix

2 ds B F v

16: Hydro-Probe

k2 BB SV

o v 0

Figura 61: Sensores na rede

Para detetar manualmente um sensor na rede, use a funcionalidade de pesquisa.

Figura 62: Pesquisa manual

2 Configuracao de sensores

A secgao de configuragdo de sensores esta dividida em quatro secgdes.

21 Valores em tempo real

1: Hydro-Mix E 0Io a f v

Figura 63: Seletor de valores em tempo real

A seccao de valores em tempo real apresenta a saida de corrente do sensor. Todos os valores
de saida sao apresentados como um numero e graficamente.
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2.2

2.21

2.2.2

2.23

2.3

8: Hydro-Probe |£ AIA # ) v

14: Hydro-Mix

Néo grad. fitr - Modo F - 19.98ug

-120 -100 80 60 40 20 0

Tempo(s)

Figura 64: Valores em tempo real

Calibragem

1: Hydro-Mix Iﬂ oIo ¢ f v

Figura 65: Seletor da sec¢ao de calibragem

A seccédo de calibragem permite ao utilizador visualizar quaisquer dados de calibragem
existentes contidos no sensor, bem como criar uma nova calibragem. Para detalhes sobre
como calibrar o sensor, consulte o Capitulo 7 e o Manual de Configuragdo e Calibragem de
Sensores HD0679

A secgédo de calibragem esta dividida em trés separadores.

Calibragens disponiveis

As calibragens disponiveis sao calibragens que foram criadas usando o software Hydro-Net
e estdo armazenadas na base de dados. Cada calibragem tem um numero exclusivo para
permitir a sele¢cdo usando a placa de expansao opcional (consulte a pagina 24 para obter
detalhes).

Calibragens do sensor
As secgdes de calibragem do sensor permitem ao utilizador visualizar os dados de

calibragem armazenados no sensor. Estes sédo os valores atualmente a serem usados pelo
Sensor.

Grafico de calibragem

O gréfico de calibragem permite ao utilizador visualizar os dados de calibragem
graficamente.

Definigoes dos sensores

1: Hydro-Mix E GIO a f v

Figura 66: Seletor de definigoes dos sensores
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As definicdes dos sensores estdo divididas em sete secgoes.

Para descri¢cdes detalhadas da definigdo de configuracdo de cada sensor, consulte o Manual
de Configuracéo e Calibragem de sensores HD0679.

2.31 Detalhes

14: Hydro-Mix = & - ,‘ s

Detahes ~ Analogica  E/Sdigtal  Processamentodesinal  Calculo média e monit

NomMe dO SENSOr - o1 scricr .
Enderego do Sensor e ccereco sensor "

1D sensor 003CET71

Versdo do firmware s «imiare serso HS0102 1,100

Atualizar firmware —>

Fazer cépia de segurangc? fjo.sensor —» Restaurar de sensor <@— Restaurar defini¢des de fabrica no sensor
para memoria interna
Fazer cépia de segurancga do —> ~—— Restaurar sensor a partir de ficheiro
Guardar alteragdes e 4— Atualizar a apresentagdo

Restaurar sensor a partir da memoria interna

sensor para ficheiro

Figura 67: Detalhes do sensor

Enderec¢o do sensor

Por predefinicdo, todos os sensores Hydronix estdo configurados para o enderego 16. Se
existir mais de um sensor ligado a uma rede, cada sensor tem de ter um endereco de né
exclusivo atribuido. Para alterar o endereco de né dos sensores, ligue um sensor de cada
vez e altere o respetivo enderego de né utilizando o seletor. Clique em "Guardar" para
atualizar o sensor.

Firmware

O numero de versao indica o firmware instalado no sensor. O firmware contido na meméria
flash dos sensores pode ser atualizado usando um ficheiro disponivel para transferéncia a
partir do Web site da Hydronix.

Nota: Se estiver a ser usada uma ligagdo remota, o ficheiro deve ser guardado numa
unidade local do computador e ndo numa unidade de rede. Se estiver a ser usada uma
unidade Hydro-View, o ficheiro deve ser guardado num dispositivo de memaria USB.

A funcionalidade de atualizagcdo de firmware do software utiliza um dnico ficheiro de
atualizagao que contém o firmware para todos os sensores Hydronix. O software Hydro-Net
seleciona o firmware relevante para o sensor especifico e carrega os dados. Esta
funcionalidade impede o carregamento de firmware incorreto num sensor, o que o podera
tornar inoperacional. Se clicar no botdo "Atualizar sensor", é apresentada uma janela de
abertura de ficheiro. Procure o ficheiro transferido e confirme a selegdo. O processo de
atualizagao podera demorar alguns minutos.

Antes de continuar, é imperativo que a alimentacdo e a comunicagdo do sensor sejam
mantidas enquanto a atualizacdo estiver em curso. Caso contrario, € possivel que a
memoria flash fique num estado indeterminado, tornando o sensor inoperacional.

Fazer copia de segurancga para um ficheiro e restaurar a partir do ficheiro

A fungado de copia de seguranca e restauro permite guardar as definigbes do sensor num
ficheiro XML. Fazer a cépia de seguranga de um sensor depois de o colocar em servigo
permite restaura-lo mais facilmente se a configuracgao for alterada por acidente. Esta fungéo
também permite que o utilizador guarde um registo de todas as definigdes.

Para criar uma copia de seguranga, ligue o sensor e, em seguida, selecione "Copia de
seguranga" e escolha uma localizagdo para o ficheiro. Depois de criar uma coépia de
segurancga do sensor, podera restaura-lo utilizando este ficheiro. Para restaurar um sensor
ligado, clique em "Restaurar" e selecione o ficheiro de copia de seguranga pretendido.
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Fazer copia de seguranga para o sensor e restaurar a partir do sensor

Todos os sensores Hydronix que tiverem instalado o firmware HS0102 e mais recente tém
a possibilidade de guardar as definigbes de configuragdo do sensor na memoria interna.
Esta funcionalidade permite que o utilizador faga uma coépia de seguranga da configuragao
do sensor, de forma a poder restaura-la posteriormente, se tal for necessario.

Restaurar defini¢goes de fabrica

Durante o processo de fabrico, todas as definigbes de fabrica sdo guardadas numa
localizagdo de memoria reservada, permitindo que o sensor seja restaurado para o estado
predefinido.

2.3.2 Analégicas

14: Hydro-Mix

Detalhes  Analogica ~ E/Sdigital  Processamentodesinal  Calculo média e monit. auto.  fabrica
Tipo saida 020mA -

Varidvel da saida 1 N0 grad. fltr. -

Modo 1 varidvel salda Modo F -

Variavel da saida 2 Temp. do material M

% humidade alta
% humidade baixa

Modo de alarme Legado -

Figura 68: Analégicas

A secgéo de configuragdo analdgica permite configurar as seguintes definigcbes do sensor:

. Tipo de saida

. Variavel da saida 1 e 2

. Modo de variavel de saida

. % humidade baixa e % humidade alta
. Modo de alarme

O seletor do modo de variavel da saida configura o0 modo de medigao utilizado para o tipo
de saida. A opgao so esta disponivel para os tipos "Humidade" e "Saida ndo graduada". Os
modos de medic¢ao disponiveis (F, E, V e Legado) dependem do sensor ligado.
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233 E/S digital

14: Hydro-Mix

Detalhes Analégica E/S digital Processamento de sinal Calculo média e monit. auto fabrica

Util. entrada 1 Néo utliz M

Utiliz. E/3 2 digtal NZo utiliz M

Alarme temp. alta material 50

Alarme temp. baixa material 0

Figura 69: E/S digital

O separador de configuragéo de entrada/saida digital € utilizado para configurar as entradas
e saidas digitais dos sensores. E possivel definir o seguinte:

e E/S digital 1

e E/S digital 2

e Temperatura alta e baixa do material - configuragdo da saida do alarme de
temperatura do material.

2.3.4 Processamento de sinal

14: Hydro-Mix

Detalhes  Anabgica  E/Saigital | Processamentodesinal  Cakulomédia e monit auto.  fabrica
Tempo de fitragem 75 .
Veloc. variag. +
Veloc. variag -
Filtro DSP Néio utiliz. '

Tipo ndo graduado 1 Modo F 2

Tipo nfio graduado 2 Modo E -

m

Figura 70: Processamento de sinal

Incluir filtro

O separador de processamento de sinal € utilizado para configurar a filtragem aplicada a
saida nao processada dos sensores e para definir o modo de medigao utilizado para a saida
nao graduada (esta funcionalidade nio esta disponivel com todos os sensores).

O separador de processamento de sinal permite configurar o seguinte:
Filtragem

Consulte o Manual de Configuragdo e Calibragem HDO0679 para obter informacdes
detalhadas sobre como configurar a filtragem no sensor.

e Tempo de filtragem (tempo de suavizagéo)
e Velocidade de variagéo +

e Velocidade de variagdo —

e Processamento de sinal digital (DSP)
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e Ponto definido de inclusao de filtro

Modo nao graduado

e Tipo de modo de medigcao ndo graduada 1 (apenas nos sensores selecionados)
e Tipo de modo de medigcao ndo graduada 2 (apenas nos sensores selecionados)

2.3.5 Calculo de média

empo monit. auto

Desvio monit. aut =

Figura 71: Calculo de média

A seccao de calculo de média configura a forma como é calculada a média da saida ndo
processada ou filtrada do sensor e o alarme de monitorizagdo automatica.

Calculo de média
A secgdo de calculo de média permite configurar o seguinte

e Atraso média/constante

e Modo de calculo de média

e Limite de % de humidade alta/baixa
e Limite alto/baixo ndo graduado

Monitorizagao automatica
A secgdo de monitorizagdo automatica permite configurar o seguinte:

e Tempo de monitorizagdo automatica
e Limiar de desvio de monitorizagdo automatica

Configuragao de monitorizagdao automatica

O alarme da saida de monitorizagdo automatica € utilizado para indicar quando o desvio na
leitura de humidade do sensor se encontra abaixo do limite configurado durante um periodo
de tempo definido. Para configurar a monitorizagcao automatica, o utilizador tem de calcular
0 desvio maximo aceitavel. Além do desvio, o utilizador tem de configurar o numero de
pontos de dados a amostrar pelo sensor (segundos). Apds a configuracdo, o sensor ira
calcular a média da saida de humidade ao longo do periodo de tempo definido.

As definicbes de desvio e tempo serdo exclusivas para cada aplicagao. Estas definicoes
dependem do desvio aceitavel na leitura de humidade da aplicagao.

O alarme de saida sera ativado quando o desvio na humidade se encontrar abaixo do limite
durante o periodo de tempo definido. Isto é util em aplicagdes de misturadora e para
materiais em fluxo continuo, onde é necessario um sinal estavel.
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2.3.6 Compensacao de temperatura

8: Hydro-Probe

Detalhes Analogica E/S digital Processamento de sinal Calculo média € monit. auto. Comp. temp. fabrica
Desvio comp. elefr. o
Desuio ressoador o

Desvio material 0

Coeficiente freq. compon. eletr B
Coeficiente freq. ressoador e

Coeficiente freq. material B

m

Figura 72: Compensacéao de temperatura

Os coeficientes utilizados para compensacdo da temperatura sdo configurados nesta
secgao.

Para aceder a esta secc¢ao, introduza a palavra-passe 0336.

Nota: Nao deve alterar estes valores a menos que seja aconselhado a fazé-lo por
um técnico da Hydronix.

2.3.7 Definigdes de fabrica (Ar/Agua)

14: Hydro Mix e & 7 [

Detalhes  Analégica  E/S digital Processamento de sinal  Calculo média e monit. auto, Comp. temp. fabrica

Calibragem freq. ar 812.756

Calibragem amp. ar S0

Calibragem freq. gua 788.042

Atualizar

Calibragem amp. agua —

Auto-Cal

oo

A

Figura 73: Fabrica

No momento do fabrico, cada sensor é calibrado individualmente num ambiente controlado,
para que um valor de zero (0) esteja relacionado com a medi¢do no ar e um valor de 100
esteja relacionado com a agua. Isto é utilizado para fornecer um valor de saida nao
processado de um sensor Hydronix com um intervalo entre 0 e 100, sendo chamado "valor
nao graduado".

Os valores de ar (zero ndo graduado) e agua (100 ndo graduado) s&o apresentados e
configurados no separador das definicdes de fabrica. Nao é necessario alterar estes valores
durante o funcionamento normal. Para verificar se as definicbes de fabrica estdo corretas,
consulte a secgéo sobre o ressoador, na pagina 54.

Para aceder a esta secg¢ao, introduza a palavra-passe 0336.

Nota: A alteracado da calibragem pode afetar negativamente o funcionamento do
sensor. Se for necessadrio repetir a calibragem, contacte o Suporte Técnico da
Hydronix.
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Efetuar a calibragem de fabrica de ar e agua

Se for necessaria uma nova calibragem de fabrica para ar e agua, devera efetuar o
procedimento seguinte para garantir um resultado exato. Este teste sé deve ser efetuado
apos contactar o suporte da Hydronix para orientagao (support@hydronix.com).

1. Limpe o sensor, garantindo que os residuos de material sdo removidos da superficie
do sensor.

2. Encha um recipiente circular de plastico com agua limpa a uma temperatura de
20 °C. O nivel de agua tem de cobrir a placa ceramica do sensor, sendo necessario
um minimo de 200 mm de agua em frente da ceramica.

3. Adicione 0,5% de sal por peso (por exemplo,: 50 g de sal por 10 litros de agua).

4. Coloque o sensor na agua. No caso do Hydro-Probe Orbiter, sugerimos que o
sensor seja colocado no recipiente de lado, com a superficie voltada para o centro
do recipiente. Assim, a medigao é efetuada com um recipiente cheio de agua em
frente ao sensor.

200 mm min.
—>

Sensor
mergulhado
em agua

Sensor
Profundidade minima da &gua: 200 mm

Figura 74: Calibragem de fabrica de ar/agua

5. Aguarde até que a temperatura de funcionamento do sensor estabilize.

6. Abra a seccao de definicées de fabrica e prima o botao "Atualizar" junto ao valor de
agua atual. O software ira efetuar uma medigéo e, em seguida, as novas leituras de
frequéncia e amplitude serdo apresentadas na caixa de leitura "Agua".

Calibragem freq. agua 788 042

Atualizar
Calibragem amp. agua 1580 5

Figura 75: Atualizar calibragem da agua

7. Remova o sensor da agua e seque a placa ceramica.

8. A leitura do ar devera ser efetuada com a placa do sensor limpa, seca e sem
obstrugdes. Prima o botdo "Atualizar" junto ao valor de ar atual. O software ira
efetuar uma medi¢do e, em seguida, as novas leituras de frequéncia e amplitude
serao apresentadas na caixa de leitura "Ar".

Calibragem freq. ar 219 756

Calibragem amp. ar 3240 4

Figura 76: Atualizar calibragem do ar
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9. Para carregar as definigdes de fabrica para o sensor, prima o botao "Guardar".

Figura 77: Guardar definicdes de fabrica

Nota: Alguns sensores ndao suportam a medicao de amplitude e sé irdo atualizar o
valor da frequéncia. O software Hydro-Net ira detetar os modos de medicdo
suportados pelo sensor ligado.

Calibragem automatica (AutoCal)

Quando instalar um novo brago de detecdo num Hydro-Probe Orbiter, ou quando substituir
a ceramica num Hydro-Mix, tera de atualizar as calibragens de fabrica de ar e agua. No
entanto, se o sensor estiver instalado num misturador, nem sempre é possivel efetuar
manualmente as leituras de ar e agua. Para ajudar a resolver este problema, é possivel
utilizar uma funcéo alternativa chamada AutoCal. Esta fungéo efetua uma leitura do ar e,
em seguida, calcula a leitura da agua com base na diferenga ar-agua anterior.

Figura 78: AutoCal

Quando utilizar a fungédo AutoCal com um Hydro-Probe Orbiter, tera de selecionar o tipo e
comprimento de alguns tipos de brago no menu pendente. Se esta opgédo ndo estiver
disponivel, o braco ligado foi detetado automaticamente pela unidade de cabega do Hydro-
Probe Orbiter.

Mrags Qrbiter ORBAZ S50

ORBA2 TO0mMM

Figura 79: Selecao de braco

Durante o procedimento AutoCal, a superficie cerdmica tem de estar limpa, seca e sem
obstrugdes. Quando premir o botdo "Calibragem automatica", a medigdo AutoCal é iniciada
e devera demorar cerca de 30 segundos. Em seguida, o sensor estara pronto para ser
utilizado no misturador.

Nota: A calibragem de ar e dgua ainda é necessdria para aplicagées de correia
transportadora ou de queda livre.
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Tipo brago Orbiter [ .

Figura 80: Procedimento AutoCal bem-sucedido

Auto-Cal
ID braco T3F97480

Calibragem bem sucedida

Nota: Para obter o maximo desempenho em termos de consisténcia,
recomendamos que efetue uma calibragem de ar e agua completa. Consulte a
pdgina 52 para obter detalhes

Diagnéstico

16: Hydro-Probe

Figura 81: Seletor de diagnéstico

A seccao de diagnéstico esta dividida em duas secgdes: "Dados em tempo real" e "Teste de
hardware". Isto permite que o utilizador diagnostique quaisquer falhas existentes no sensor.

14: Hydro-Mix

Dados t. real

Teste hardware

@vion. autom.
@ Dados invalidos

@Entraca digital 1 <— Estado do sensor

@ess digital 2

ODlregéo E/S digital

ReSpOSta de OFura escala
N .
frequéncia atual @sensar o
do ressoador \ e

Freq. ndo compensada 809.2MHz Temp. comp. eletronicos 31.00°C
Frequéncia compensada 809.26MHz temperatura do ressonador 30.50°C Esta d o) da sa I’da
Ampl. ndo compensada 3216 Temp. do material 30.50°C <—
Amplitude compensada 3220 Temperatura maxima 36.00°C do sensor
Referéncia 1] Temperatura minima 22.60°C
Tempo uso 293 Horas 40 Minutos

241

Figura 82: Diagnéstico

Ressoador

O grafico do ressoador apresenta a resposta de frequéncia atual do ressoador do sensor.
A resposta do ressoador pode ser util para determinar se um sensor esta a funcionar
corretamente.

A resposta de frequéncia e amplitude devera encontrar-se sempre dentro dos valores de
fabrica de ar e agua (pagina 51). Com o sensor limpo e sem obstru¢cdes em frente da placa
ceramica, a frequéncia e a amplitude deverao estar muito préximas do valor de fabrica de
ar. Quando é colocada uma méao na placa ceramica, a frequéncia e a amplitude deverao
encontrar-se no intervalo de fabrica de ar e agua. Contacte o suporte da Hydronix para
obter ajuda se o sensor ndo funcionar dentro do intervalo de ar/agua
(support@Hydronix.com).
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A Figura 83 mostra a resposta tipica do ressoador com 0 sensor no ar e com uma mao
colocada na cerdmica (alguns sensores irdo apresentar o grafico como um pico em vez de
uma quebra).

1] I/ | |
\ / \ 7/~ Resposta tipica do

\ i 1
\ / 'Resposta tipica do 2 ressoador com
i
/ ressoador no ar uma m3ao colocada
' . naceramica |

Figura 83: Resposta tipica do ressoador

2.4.2 Estado do sensor

O estado do sensor apresenta o estado atual da E/S digital e do alarme (Figura 84).
Normalmente, estes valores podem ser utilizados para confirmar a funcionalidade das
saidas digitais e para garantir que o sensor esta a funcionar dentro dos limites predefinidos.

/ monitoriza¢do automatica
O:ﬂon. autom.
Saida fora dos limites superior/inferior

@ Dados invalidos °
configurados

@entrada digital 1
~_ <«——— Estado de E/S digital
@Qcss digital 2
Oi-irecéo E/s digital «——Modo de E/S digital 2 (Luz vermelha: saida)

Qroraescaia -— . . o
A saida analégica passou do limite
@ sensor frio superior ou inferior

osenso"q”eme‘\ Sensor fora da temperatura
maxima ou minima

Figura 84: Estado atual do sensor

243 Estado da saida do sensor

O estado da saida do sensor apresenta as medigdes atuais de frequéncia, amplitude e
temperatura. Também é apresentado o tempo de funcionamento atual do sensor (o tempo
de funcionamento indica tempo durante o qual o sensor esteve ligado).

Freq. ndo compensada 809 22MHz Temp. comp. eletronicos 31.40°C
Frequéncia compensada 809 28MHz temperatura do ressonador 30.70°C
Ampl. ndo compensada 3218 Temp. do material 30.60°C
Amplitude compensada 32221 Temperatura maxima 36.00°C
Referéncia 0 Temperatura minima 22.60°C
Tempo uso 293 Horas 41 Minutos

Figura 85: Valores de saida atuais do sensor
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244 Teste de hardware

O separador de teste de hardware permite que o utilizador teste o funcionamento das saidas
analdgicas, circuitos de corrente e E/S digitais.

14: Hydro-Mix

Dados t. real Teste hardware

o “

Ciclo atual 1 0 m

A
~— \/alor da saida analdgica

Ciclo atual 2 0 mA

Entrada digital
E/S digital 2 Entrada digital©

Saida des. 4— Estado de E/S dlgltal

Saida ativada
Estado de E/S digital 2

Figura 86: Separador de teste de hardware

Saidas analégicas (circuito de corrente)

Quando se liga as saidas analégicas do sensor a um PLC, é necessario dimensionar a
saida do sensor para garantir que o PLC esta a apresentar o valor correto. A seccao de
teste de hardware permite impor um valor conhecido as saidas analdgicas, para confirmar
o funcionamento correto.

Para forgar a saida analdgica, defina um valor especifico para a saida pretendida e prima
"Iniciar". A saida ira agora utilizar o valor definido até que o botao "Parar" seja premido.

o “

Ciclo atual 1 0 mA

Ciclo atual 2 mA

(=]

Figura 87: Controlo da saida analégica
E/S digitais

O separador de entrada e saida digital permite verificar o funcionamento das entradas e
saidas digitais. E apresentado o estado atual de ambas as E/S digitais e é possivel definir
a E/S digital 2 como entrada ou saida para confirmar o funcionamento correto. O teste s6 é
realizado depois de o bot&o "Iniciar" ser premido.

Entrada digital Inativo

E/S digital 2 Entrada digital’
Saida des.
Saida ativada

Estado de E/S digital 2 Ativo

Figura 88: Controlo da saida digital
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2.2

Introducédo a calibragem

Para as aplicagcdes do sensor em que a % de humidade tem de ser emitida diretamente, sera
necessario calibrar o sensor para o material a medir.

A funcionalidade de calibragem do software Hydro-Net é utilizada para capturar valores nao
graduados e para os comparar com os valores de humidade correspondentes obtidos a partir da
recolha e secagem de amostras. Esta funcionalidade destina-se a ser utilizada com sensores que
efetuam medi¢cdes em materiais em fluxo, como materiais existentes em depdsitos ou correias
transportadoras. O procedimento de calibragem para aplicagdes de misturador (nas quais agua
€ adicionada em condi¢des controladas para atingir um valor de humidade especificado) é
efetuado pelo sistema de controlo do misturador ou por um Hydro-Control Hydronix e nao pelo
software Hydro-Net.

Para obter detalhes completos sobre o processo de calibragem, consulte o Manual de
Configuragcdo e Calibragem HD0679 ou o manual do utilizador do sensor especifico.

Calibrar um sensor

Coeficientes

O processo de calibragem é efetuado para permitir o calculo dos coeficientes necessarios para
converter a saida ndo graduada do sensor numa % de humidade real. A maior parte das
aplicagcbes s6 necessita dos coeficientes B e C. Consulte o Manual de Configuragdo e
Calibragem HDO0679 para obter informagdes detalhadas.

Todos os sensores de humidade Hydronix mais recentes (excluindo o Hydro-Probe) tém a
capacidade de selecionar o modo de medigao utilizado para calcular a saida ndo graduada. A
emissdo da humidade utilizando os varios modos de medicdo necessita de coeficientes
separados para cada modo (F, E e V). Nos sensores Hydronix mais antigos (anteriores ao
firmware HS0102), o sensor tem de ser calibrado separadamente em cada modo para criar os
coeficientes.

Quando o software Hydro-Net esta ligado as versdes mais recentes dos sensores (firmware
HS0102 ou superior), os valores nao graduados para cada modo de medigao sdo armazenados
simultaneamente. Esta funcionalidade permite que o utilizador calcule simultaneamente os
coeficientes de cada modo de medigdo disponivel. Com todos os modos de medigio
calibrados, é possivel selecionar o modo mais adequado para utilizagdo com um material
especifico sem que seja necessario repetir o processo de calibragem. O sensor armazena
internamente os coeficientes para cada modo, permitindo que o sensor emita a % de humidade
para qualquer modo pretendido.

Modo F A2 0.0000 B:0.2390 C:0.1090 R% 0.9992
Modo V A2 0.0000 B:0.2890 C:0.3590 RZ 0.9311
Modo E A 0.0000 B:0.2990 C:.0.3560 R? 0.9963

Figura 89: Coeficientes para todos os modos de medigao

Tabela de dados de calibragem

Todos os pontos de dados de calibragem, incluindo os valores ndo graduados para cada modo
de medicéo e a % de humidade resultante, s&o armazenados na memdria do sensor (apenas
disponivel nos sensores com o firmware HS0102 ou superior). Isto permite que o utilizador
consulte os valores utilizados para criar os coeficientes e o intervalo de humidade das amostras
recolhidas. O grafico também indicara as amostras incluidas nos calculos.
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T s s [nm | =]
S;zz@gﬂg 6.5 27.25 2347 2144 n
;;‘;33'5815 12 49,51 3927 38.56 n
Figura 90: Tabela de dados de calibragem
2.3 Coeficientes de calibragem legados

Quando as versdes mais recentes dos sensores de humidade por micro-ondas Hydronix
(firmware HS0102 ou superior) sdo ligadas a produtos legados, como o Hydro-Com anterior a
2.0.0 e o Hydro-View IV anterior a 2.0.0, o sensor s6 tera os coeficientes de um modo de
medi¢cdo armazenados. Isto sera apresentado no separador de calibragem do sensor, em
"Coeficientes legados". Os coeficientes legados sédo so de leitura no software Hydro-Net.

Se a calibragem do sensor tiver sido criada utilizando software legado, recomendamos que
crie uma nova calibragem utilizando os dados de calibragem existentes. No entanto, isto sé ira
criar uma calibragem num nodo de medigdo. Se necessitar de todos os modos de medigao, o
processo de calibragem tera de ser repetido.

Coeficientes definidos
com software Hydro-Hub

Calibragem sand
Valor de absorcdo da agua 0
(580}

B:0.3650
B:0.3820
B: 0.4030
B: 0.4500

Modo F AZ 0.0000
AZ0.0000
A 0.0000

A 0.0000

Modo V

Modo E
Legado

C: 1.5000

Coeficientes definidos
com software legado

Figura 91: Coeficientes legados

2.4 Criar uma nova calibragem
Para criar uma nova calibragem, clique em "Nova", introduza um nome na caixa de texto
"Calibragem" e selecione "OK". Consoante o sensor ligado, sdo apresentados os modos de
medicao disponiveis e os coeficientes de calibragem atuais.
Calibragens disponiveis Calibragem do sensor grafico de calibragio
em formagdo pontos
Namero de calibragem 1
Valor de absorcdo da dgua 0
(8.5D)
Modo F A 0.0000 B: 0.0000 C: 0.0000 RZ 0.0000
Modo vV A 0.0000 B: 0.0000 C: 0.0000 R% 0.0000
Modo E A 0.0000 B:0.0000 C: 0.0000 R% 0.0000
Tipo calibragem v -
Figura 92: Nova calibragem
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2.5.1

2.5.2
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Adicionar um ponto de calibragem

O calculo da média da saida do sensor ao longo de um periodo de tempo é essencial para a
criacédo de uma amostragem representativa na maior parte das aplicacbes. No caso de um
Hydro-Probe montado num depésito de areia, o fluxo de areia comega quando a porta € aberta
e s6 termina quando a porta é fechada. Visto que as leituras variam durante este periodo de
tempo, a forma mais fiavel de obter um valor ndo graduado representativo é calcular a média
continuamente durante o fluxo.

Modo de calculo de média

O modo de calculo da média utilizado para calcular a média ndo graduada pode ser definido
como "N&o processado” ou "Filtrado" (pagina 50). Para aplicacbes em que equipamento
mecanico (como as pas ou parafusos do misturador) passam em frente ao sensor e afetam
a leitura, a utilizagdo do valor "Filtrado" ira remover os picos e as quebras do sinal. Se o
fluxo de material for estavel (por exemplo, durante a medi¢do da saida de um silo ou numa
correia transportadora, o calculo da média deve ser definido como "N&o processado".

Consulte o Manual de Configuragao e Calibragem de Sensores Hydronix HD0679
ou o manual do utilizador do sensor especifico para obter informacgé6es detalhadas
sobre como definir a funcionalidade de calculo da média para aplicagcbes
especificas.

Calculo da média automatico

A entrada digital 1 pode ser utilizada para determinar quando o calculo da média deve ser
iniciado. Para a instalagdo num depdsito, a entrada do sensor podera ser gerada a partir
do interruptor de porta do depdsito, para gerar uma entrada de +24 V CC quando a porta é
aberta. E possivel utilizar a mesma configuracdo para outras instalagées, como em correias
transportadoras. Também é possivel instalar um interruptor manual para indicar quando o
sensor deve iniciar o calculo da média.

Em ambos os casos, a entrada digital do sensor deve ser definida como "Média/Constante”
para esta finalidade (consulte a pagina 49).

Consulte o Manual de Instalacdo Elétrica de Sensores Hydronix HD0678 ou o
manual do utilizador do sensor especifico para obter informagées detalhadas
sobre como efetuar a ligagao da entrada digital.

Calculo da média remoto

Se a instalagado nao tiver uma entrada que possa ser comutada para controlar a fungao de
célculo da média, o software Hydro-Net tem uma funcionalidade para selecionar
manualmente o inicio e o fim do periodo de calculo da média. Isto € chamado "Calculo da
média remoto".

Se o calculo da média for iniciado manualmente, utilizando o software Hydro-Net, quaisquer
sinais aplicados a entrada digital 1 serdo ignorados durante este periodo.

St b m
sensor

Figura 93: Calculo da média remoto
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254 Registar a média nao graduada

Depois de o calculo da média comegar, manual ou automaticamente, os valores de média
nao graduada irdo mudar e apresentar os valores de média atuais.

Média ndo grad. F:13.57 V084 E:9.21 Calculo média
i
AN e = = S

Figura 94: Calculo da média do sensor iniciado

DiCiar 3 media A3 2 media

Depois de o calculo da média parar, os valores de média ndo graduada serao mantidos
constantes. Os valores ndo graduados apresentados junto a "Média ndo graduada" séao os
valores médios do lote utilizado na calibragem (Figura 95).

Valores médios do lote

'

Média ndo grad. F:13.87 V:9.84 E:9.21 Const.

Figura 95: Calculo da média do sensor parado

Os valores de média ndo graduada s&o adicionados ao grafico de calibragem clicando em
"Adicionar linha".

ki e S i
| Sensor

Figura 96: Adicionar linha

Os valores ndo graduados de todos os modos de medigdo disponiveis s&do incluidos no
gréfico (Figura 97).

Data Humidade Mada F Moda v Modo E cluir Motas

21/08/2019
-
i 25.9 20.08 18.95 O n

Figura 97: Média ndao graduada adicionada ao grafico de calibragem

E possivel adicionar varios valores ndo graduados ao grafico, conforme necessario (Figura

21/08/2019 a
s 259 20.08 18.95 O n
21/08/2019 =
sk 358 3089 28.89 O n
2110812019

=4 = Ej
P 54 458 4256 O n

Figura 98: Varios valores nao graduados
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A % de humidade correspondente associada ao valor ndo graduado é adicionada
manualmente na coluna % de humidade. Os valores de humidade e ndo graduados
necessarios podem ser adicionados a calibragem clicando na coluna "Incluir" de cada ponto

(Figura 99).
21/08/2012 _
5 v

P 5 259 20.08 18.95 /] n
21/08/2019

a5 =
s ] 358 3089 25.89 /| n
21/08/2019

5 . _ v
i 17 4 458 4256 /| n

Figura 99: % de humidade adicionada ao grafico

Clique em "Calcular" para adicionar os pontos selecionados ao grafico de calibragem.

sensor

Figura 100: Calcular calibragem

Depois da conclusdao do calculo, os coeficientes de calibragem s&o atualizados e
apresentados no separador de informagdes (Figura 101). E também incluido um valor R?
para o coeficiente de cada modo de medigdo. O R? pode ser utilizado para indicar a
proximidade dos dados da calibragem com a linha de melhor ajuste calculada. Numa
calibragem ideal, a linha de melhor ajuste passa por cada ponto e ira originar um R? de 1.

Calibragens disponiveis Calibragem do sensor grafico de calibragio

em formagéo pontos

Calibragem -

NUmero de calibragem 1

Valor de absorco da agua 0

(5.5D)

Modo F A 0.0000 B: 0.3970 C:-4.6610 R% 09923
Modo vV A 0.0000 B: 0.4340 C:-3.3430 R% 0.9731
Modo E A 0.0000 B: 0.4730 C: -3.5900 R% 0.9728

Tipo calibragem Lingar k

Figura 101: Coeficientes de calibragem atualizados

Clique no separador do grafico de calibragem para apresentar o grafico (Figura 102).
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Calibragens disponiveis Calibragem do sensor grafico de calibragdo
Calibragem disponivel Sand Baixa n. grad 0 Alta n. grad 100
Calibragem do sensor sand Humidade baixa 0 Humidade alta 105
105
100
20
ste calibr. disp. Modo V
[ Pontos de calibragem disponiveis Modo E
2 60
]
b
z
40

/ = Lo
(—

_—-_:ﬁ-—”‘:.../""

,::f?/;;.-—-'

iste calibr.

20 40 80 80 100

N3o graduado

Figura 102: Grafico de calibragem expandido

O grafico pode ser configurado para apresentar qualquer um ou todos os modos de medigéo
e linhas de melhor ajuste disponiveis para a calibragem, bem como os pontos de calibragem
atuais armazenados no sensor (nem todos os sensores suportam esta funcionalidade). Isto
permite que o utilizador selecione o modo de medi¢gao mais adequado para a aplicacao
(Figura 103)

] Pontos de cal

Consulte o Manual de Configuragcao e Calibragem HD0679 para obter conselhos
sobre como selecionar o modo de medi¢cdo mais adequado.

ibragem disponiveis Modo F .
calibr. disp. Modo F Pontos de calibragem e

e Tty linhas de melhor ajuste

Melhor ajuste calibr. disp. Modo V' para cada modo de
[ Ponios de calibragem dispeniveis Modo E medigéo
[ Melnor calibr disp. Modo E

] Melhor ajuste calibr. sensor Modo E

0% de bragem de sensor Modo F

Melhor ajuste calibr. sensor Modo F

Pontos de calibragem
atuais do sensor para
cada modo de medigdo

Figura 103: Painel de selecao de grafico de calibragem

2.6 Regras de calibragem rapida

As regras de calibragem rapida so6 estéo disponiveis com sensores selecionados. O software
Hydro-Net apresentara a caixa de selecao "Regras de calibragem rapida" se estas estiverem
disponiveis no sensor ligado (Figura 104).

Calibragens disponiveis | Calibragem do sensor  gréfico de calibragdo

emformacio  pontos

Calibragem -
= “

Nimero de calibragem 0

\Valor de absercdo da agua 0

(5.5D)

Modo F A 0.0000 B:0.1500 C:-0.2900 R 0.6000

Tipo calibragem hean -
Regras calibr. rapida I Sem regras = I

Figura 104: Seletor de regras de calibragem rapida
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Os pontos de dados de calibragem definem uma linha de melhor ajuste matematico e é esta
linha, descrita utilizando as variaveis A, B e C, que define a calibragem. O efeito das regras
de calibragem rapida é melhorar esta linha de calibragem caso os dados de calibragem n&o
satisfagam os critérios descritos no Apéndice A. Nestes casos, a linha de melhor ajuste
matematico € modificada. As regras de calibragem rapida podem ser utilizadas quando as
amostras de calibragem recolhidas n&o originam uma variagdo de humidade suficiente para
produzir uma calibragem exata. As regras de calibragem rapida ndo devem ser utilizadas
quando a humidade do material tem uma alteragdo suficientemente grande para permitir a
recolha de amostras de calibragem com um intervalo de humidade maior.

Deve ser salientado que as regras de calibragem rapida foram concebidas com base num
sensor montado com o angulo sugerido. Consulte os manuais de utilizador dos sensores
individuais para obter mais informacgdes.

O software Hydro-Net permite a selegao de um de cinco tipos de material de calibragem rapida:

e 0-2 mm areia (n.° 8)

e 0-4 mm areia (n.° 4)

e 4-8 mm gravilha (3/8 pol.)

e 8-16 mm pedra (0,5-0,75 pol.)
e 16-22 mm pedra (1 pol.)

No entanto, se estiverem a ser medidos materiais diferentes ou se a instalagao for diferente do
método sugerido, as regras de calibragem rapida devem ser desativadas. Isto varia consoante
a aplicacao e deve ser determinado pelo técnico responsavel pela colocagéo do equipamento
em servigo.

No grafico abaixo, foram introduzidos trés pontos de calibragem na tabela com as regras de
calibragem rapida ativadas. Os dados nao satisfazem todos os critérios e, consequentemente,
€ apresentada uma mensagem de aviso. Os coeficientes de calibragem B e C que descrevem
esta linha foram modificados.

Calibragens disponiveis Cali

m do sensor grafico de calibragdo

Calibragem disponivel Sand Baixa n. grad 0 Alta n. grad 100
Calibragem do sensor Humidade baixa 0 Humidade alta 10:

Muito pouca propagacao. Inclinagdo média utilizada

Humnidade

Figura 105: Regras de calibragem rapida aplicadas
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3.1

3.2

Procedimento de calibragem

O procedimento que se segue descreve o processo de calibragem de um sensor em materiais de
base mineral. Caso esteja a calibrar para produtos organicos ou substancias que contenham
material volatil, as normas localmente reconhecidas para realizacdo de testes tém de ser
seguidas. A recodificacdo do valor do sensor e a recolha das amostras é igual para todos os

materia

is.

Equipamento necessario

Para recolher as amostras para calibragem, € necessario o equipamento seguinte:

Forno de micro-ondas

Balanga com capacidade de pesagem até 2 kg com uma precisdo de 0,1 g
Recipientes adequados para utilizagdo no micro-ondas

Colher metalica

Luvas a prova de calor e protegao ocular

Tapete resistente ao calor colocado na balanga para a proteger do calor do recipiente

Recolha de amostras

Para recolher amostras e registar os valores de média ndo graduada do sensor, siga o
procedimento descrito abaixo:

1.

2.

Ligue ao sensor e abra a secgéo de calibragem.

Crie uma nova calibragem clicando em "Nova" e introduza um nome na caixa de texto
do nome da calibragem e clicando em OK.

Figura 106: Nova calibragem

Se estiver a utilizar o célculo da média automético através do sinal de porta do depdsito,
confirme se "Calculo da média" é apresentado na pagina de pontos quando a porta do
depdsito esta aberta e "Constante" é apresentado quando a porta esta fechada. Se
pretender utilizar o calculo da média manual, certifique-se de que este s6 € iniciado
quando o material estiver em movimento e que é parado antes de a porta ser fechada
ou de o fluxo parar.

Nota: Se utilizar a porta do depésito para ativar o cdlculo da média, a posi¢cao
da porta ndo devera ser alterada apés a dose principal; caso contrario, o
calculo da média sera reiniciado.

Ap6s verificar e confirmar que o sistema esta a funcionar corretamente, recolha uma
amostra do material. Utilizando um método de recolha adequado, proceda a recolha
de pequenas amostras do fluxo de material, com o objetivo de recolher um total de
cerca de 5 kg de material. O material tem de ser recolhido num local préximo do sensor,
para que a leitura do sensor esteja relacionada com o lote especifico de material que
passa pelo sensor. Ao mesmo tempo, o sensor tem de ser definido para registar a
média ndo graduada. Caso pretenda iniciar o calculo da média manualmente, prima
"Iniciar calculo da média" assim que a recolha da amostra comece. Prima "Parar calculo
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da média" assim que a recolha da amostra termine. Certifique-se de que isto é feito
antes de o fluxo de material parar.

5. Coloque todo o material recolhido num recipiente ou saco hermético, para garantir que

o teor de humidade é preservado.

Figura 107: Recipiente de recolha

6. A média ndo graduada de todos os modos de medicao disponiveis é apresentada na
pagina de calibragem.

N&o grad. filtr. F:12 64 VLT3 E&77
Média ndo grad. Fazea Vo4 E&T7 Const.

Figura 108: Valores de média ndo graduada obtidos durante o calculo da média

7. Adicione os valores ndo graduados ao grafico clicando em "Adicionar linha".

Figura 109: Adicionar linha de calibragem

21/08/2019 = A
e 1263 9.74 8.77 O n
Figura 110: Valores de média nao graduada adicionados ao grafico

8. Misture cuidadosamente o material recolhido para garantir uma distribuigao
homogénea da humidade.

9. Pese um recipiente limpo e vazio resistente ao calor.

150,00 g

Figura 111: Limpar o recipiente

10. Coloque um minimo de 500 g de material no recipiente. O resto de material devera
permanecer no recipiente hermético até ser necessario.
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N,

Figura 112: Vedagao hermética

Alguns materiais, como granulos, poderdo ter de ser moidos antes de serem
analisados. Se a moagem for necessaria, utilize um triturador adequado e respeite as
normas industriais.

11. Pese o recipiente e o material humido.

650,00 g

Figura 113: Pesar o material hiumido

12. Aquecga o material no micro-ondas durante aproximadamente cinco minutos. Pese o
recipiente e anote o resultado. Deverao ser observadas normas laboratoriais durante o
processo de aquecimento, especialmente se o material for organico, visto que as
temperaturas elevadas poderdo originar a incineracédo de outros constituintes do
material. Consulte as normas da industria para a temperatura maxima adequada para
o material.

Figura 114: Aquecer o material

13. Desfaga cuidadosamente quaisquer grumos de material utilizando uma colher metalica.
N&o deixe que o material existente no recipiente seja perdido ou fique colado a colher.
S6 devera desfazer os grumos apoés a superficie do material estar seca.

Figura 115: Desfazer grumos

14. Reaquecga o material no micro-ondas durante mais cinco minutos. Pese o material e
anote o resultado.

Figura 116: Pesar novamente o material

66  Manual do Utilizador do Hydro-View/Hydro-Hub HD0864pt Rev. 1.1.0



Calibragem Capitulo 7

15. Continue a reaquecer e pesar o material até que o peso permanega constante entre
dois ciclos de aquecimento. Isto indica que o material esta totalmente seco.

16. Repita os passos 9-15 para mais duas amostras do material recolhido.

Nota: Podera seguir o mesmo procedimento se utilizar um forno convencional em
vez de um micro-ondas; no entanto, tera de aumentar o tempo necessdrio para
aquecer o material em conformidade. E possivel secar as trés amostras ao mesmo
tempo, para acelerar o processo.

17. Calcule a % de humidade das trés subamostras utilizando a equagéo seguinte:

Teor de humidade do peso seco

Se o processo de controlo em utilizagao implicar a necessidade de a % de humidade se
basear no peso seco (Md) do material (comum na industria da construgéo), pode utilizar-
se o calculo seguinte:

(B-0)

100
c-a"

% de humidade (Md) =

Em que A = Peso do recipiente vazio
B = Peso do recipiente e do material himido

C = Peso do recipiente e do material seco

No exemplo acima, a % de humidade é calculada como:

(650 — 625)

% de humidade (Md) = mx

100

25
% de humidade (Md) = mx 100

% de humidade (Md) = 5.26%
Teor de humidade do peso humido

Se o processo de controlo em utilizagao implicar a necessidade de a % de humidade se
basear no peso humido (Mw) do material (comum na industria agricola e alimentar),
pode utilizar-se o calculo seguinte:

(B-0)

% de humidade (Mw) = )

x 100

No exemplo acima, a % de humidade é calculada como:

(650 — 625)

% de humidade (MW) = mx

100

25
% de humidade (Mw) = %x 100

% de humidade (Mw) = 5%

18. Se as trés subamostras se situarem dentro dos 0,3% de humidade, calcule a média
dos trés resultados. Se as subamostras nao se situarem dentro dos 0,3% de humidade,
o teste tera de ser repetido. As variagdes nos resultados indicam possiveis erros de
amostragem ou de laboratério.
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19. Adicione manualmente o resultado da % de humidade ao grafico de calibragem

31?2;?9 5 1263 974 877 O n
Figura 117: Humidade adicionada a tabela de dados

20. Repita o processo para recolher amostras com uma % de humidade diferente. O
objetivo do processo de calibragem é recolher amostras que abranjam a totalidade do
intervalo de humidade esperado do material.

21/08/2019
3 E e
o200 6 1263 9.74 8.7 O n
21/08/2013
55 15.4 435
o950 8 16.54 154 149! (] n
21/08/2019
105 21.2 20.8 19.5
0:39:00 s O n

Figura 118: Varios pontos de calibragem

O software Hydro-Net apresentara apenas 3 pontos de calibragem de cada vez.
Para visualizar pontos adicionais, use as setas de paginacdo para pesquisar.

> 2l

Figura 119: Paginagao

21. Ap6s o calculo dos pontos de calibragem, selecione a coluna "Incluir" para adicionar
os pontos ao grafico de calibragem.

21/08/2019

6 263 ar 7 v
09:39:00 ? 126 T kit & n
21/08/2019

8 6.5 5 95 +
b 16,54 154 14 (/] n
21/08/2019

105 2 95 ¥
pbt o 12 208 1 /] n

Figura 120: Pontos selecionados

Calcular
22. Clique em "Calcular" para atualizar o grafico com os pontos selecionados. -

105
100

Figura 121: Pontos de calibragem adicionados ao grafico

23. Agora, é possivel avaliar os pontos e inspecionar a linha de melhor ajuste gerada. A
saida dos sensores de humidade Hydronix é linear com a alteragdo da humidade, pelo
que as amostras recolhidas e analisadas com exatidao devem encontrar-se na linha
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de melhor ajuste ou muito proximas desta. E possivel apresentar simultaneamente
todos os modos de medicéo disponiveis para permitir comparagoes.

108

100

Humidade

Figura 122: Grafico de calibragem com todos os modos de medig¢ao disponiveis apresentados

Consulte o manual do utilizador do sensor adequado para obter conselhos sobre o
modo de medicao a selecionar.

24. Guarde as alteragdes efetuadas a calibragem.

25. Ap6s concluir uma calibragem com éxito, é possivel gravar os dados no sensor. Os
coeficientes de todos os modos de medi¢ao disponiveis serdo atualizados e, se o
sensor suportar a funcionalidade, os pontos de calibragem (ndo graduado e % de
humidade) também seréo transferidos para o sensor.

Escrever no
Selecione "Escrever no sensor" para atualizar o sensor. =GN0

Apés a atualizagdo, os dados de calibragem atuais estardo disponiveis no separador
"Calibragem do sensor".

Calibragens disponiveis Calibragem do sensor grafico de calibracdo
em formagdo pontos

Data Humidade Modo F Modo V Modo E Incluir Notas
21/8/2019 9:39 6 1263 9.74 8.77

21/8/2019 9:39 & 16.54 15.4 1495

21/8/2019 9:39 10.5 212 208 19.5

21/8/2019 16:0 143 28.12 27.54 26.5

Figura 123: Separador de calibragem do sensor

4 Copiar uma calibragem do sensor para a base de dados

Se os dados de calibragem do sensor ligado nao estiverem armazenados na base de dados
Hydro-Net, é possivel copiar os pontos de dados e os coeficientes do sensor para a base de
dados. Isto permite que o utilizador copie uma calibragem criada numa versdo diferente do
software. Visto que os dados existentes no separador "Calibragem do sensor" sdo so de leitura, é
necessario copiar os dados para a base de dados se for necessario atualizar ou ajustar a
calibragem. A calibragem pode ser modificada depois de ser atualizada para a base de dados.

Para atualizar a calibragem, abra o separador "Calibragem do sensor" e selecione "Atualizar
calibragem".
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Apds a atualizagdo, os dados de calibragem podem ser selecionados através do seletor de
calibragem e visualizados no separador de calibragem disponivel.
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1 Regras de calibragem rapida

Os declives de limite (B) de qualquer calibragem devem ter um valor maximo de 2,0 e um
valor minimo de 0,06.

Calibragens de um ponto:

O declive de calibragem sera definido para a média das duas calibragens de areia
conhecidas.

Se o valor ndo graduado com humidade zero for menor do que 5, o valor ndo graduado
com humidade zero sera definido como 5, um novo declive de calibragem sera
calculado através deste ponto e o ponto Unico introduzido.

Se o valor ndo graduado com humidade zero for maior do que 50, o valor ndo graduado
com humidade zero sera definido como 50, um novo declive de calibragem sera
calculado através deste ponto e o ponto Unico sera introduzido.

Se o declive resultante for maior do que o declive de calibragem maximo ou menor do
que o declive de calibragem minimo, ndo sera efetuada qualquer calibragem e o
utilizador sera informado.

Calibragem de mais de um ponto — dispersdo em pontos: Humidade < 1% ou N&o
graduado < 2

Sera efetuada a calibragem de um ponto.

Calibragem de mais de um ponto — dispersdo em pontos: Humidade < 3% ou N&o
graduado < 6

Se o declive calculado for maior do que o declive de calibragem rapida dos materiais
selecionados, defina o declive calculado como sendo igual ao declive de calibragem
rapida. Se o declive calculado for menor do que o declive de calibragem rapida
selecionado, defina o declive calculado como sendo igual ao declive de calibragem
rapida. Caso contrario, mantenha o declive inalterado. (Recalcule o valor de intercegéo
a partir da média de todos os pontos)

Se o valor ndo graduado com humidade zero for menor do que 5, o valor ndo graduado
com humidade zero sera definidko como 5 e um novo declive de calibragem sera
calculado através deste ponto e a média dos pontos introduzida.

Se o valor nao graduado com humidade zero for maior do que 50, o valor ndo graduado
com humidade zero sera definido como 50 e um novo declive de calibragem sera
calculado através deste ponto e a média dos pontos introduzida.

Se o declive resultante for maior do que o declive de calibragem maximo ou menor do
que o declive de calibragem minimo, ndo sera efetuada qualquer calibragem e o
utilizador sera informado.

Calibragem de mais de um ponto — dispers&o em pontos: Humidade > 3% e Nao graduado
>6

O declive de calibragem é calculado e o utilizador & avisado:
e  Se 0 valor ndo graduado com humidade zero for menor do que 5.
e  Se 0 valor ndo graduado com humidade zero for maior do que 50.

e Se o declive resultante for maior do que a calibragem maxima ou menor do que a
calibragem minima.
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Apéndice B Referéncia cruzada de documentos

1 Referéncia cruzada de documentos

Esta secgéo lista todos os outros documentos referidos neste manual do utilizador. Podera ser
util ter uma cépia disponivel ao ler o presente manual.

Numero do documento | Titulo

HDO0801 Manual para Programadores de AP| Hydro-Net

HD0682 Manual do Utilizador do Hydro-Com

HDO0865 Manual de Configuragdo do Profibus do Hydro-View/Hydro-Hub
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