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Anderungshistorie

Versionsnummer | Datum Beschreibung der Anderungen
1.1.0 Feb 2015 | Erste Version
1.2.0 Marz 2016 | Kleine Aktualisierung
1.3.0 Marz 2017 | Nicht-Mil-Spec-Sensordetails hinzugefiigt
14.0 Dezember | Kleine Aktualisierung
2017
1.5.0 Dezember | Technische Daten des Kabels
2021 Adresse aktualisiert
1.6.0 Feb 2022 | Abschnitt E/A-Schutz hinzugefligt
Installation Abschlusswiderstand aktualisiert
1.7.0 Jan 2023 | Hydro-Probe BX und CA Moisture Probe hinzugeflgt,

Installation des Abschlusswiderstands aktualisiert, um Kabel
0975AT zu beriicksichtigen
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Kapitel 1 Elektrische Installation

1 Einfiihrung

Diese Anleitung zur elektrischen Installation gilt nur fiir die folgenden Hydronix-Sensoren:

Hydro-Probe (Modellnummer ab HP04)
Hydro-Probe XT (Modellnummer ab HPXTO02)
Hydro-Probe Orbiter (Modellnummer ab ORB3)
Hydro-Probe SE (Modellnummer ab SEQ03)
Hydro-Mix (Modellnummer ab HMO08)
Hydro-Mix HT (Modellnummer ab HMHTO01)
Hydro-Mix XT (Modellnummer ab HMXTO01)
Hydro-Probe BX (Modellnummer ab HPBXO01)
CA Moisture Probe (Modellnummer CA0022)

Bedienungsanleitungen fir altere Modellnummern koénnen von der Hydronix-Website
heruntergeladen werden:www.hydronix.com

Anleitung zur elektrischen InstallationHD0678de Version 1.7.0 11



Kapitel 1 Elektrische Installation

2 Installationsanleitung
21 Mil-Spec-Steckersensoren
Hydronix liefert das in unterschiedlichen Langen erhaltliche Kabel mit der Artikel-Nr. 0975A
zur Verwendung mit diesen Sensoren.0975A fiir diesen Sensor. Falls ein Verlangerungskabel
bendtigt wird, muss dieses Uber einen angemessen abgeschirmten Verteiler an das Hydronix
Sensorkabel angeschlossen werden. Der Sensor ist direkt zu alteren 0090A-Kabeln (die mit
frheren Versionen der Hydronix-Feuchtesensoren verwendet wurden) abwartskompatibel.
Wenn ein 0090A-Kabel angeschlossen wird, kann der zweite Analogausgang des Sensors
nicht genutzt werden.
Sollen beide Analogausgange genutzt werden, ist das Sensorkabel mit der Artikelnr.0975A zu
verwenden.
Der Sensor sollte sich mindestens 15 Minuten an die Umgebungsbedingungen anpassen,
bevor Spannung angelegt wird.
2.2 Permanent verdrahtete Sensoren
Einige Hydronix-Sensoren verwenden nicht den mit dem 0975A-Kabel gelieferten Mil-Spec-
Stecker. Diese Sensoren werden mit einem werksseitig montierten Dauerkabel geliefert. Alle
in diesem Handbuch aufgefiihrten Kabelspezifikationen und Verbindungsmethoden sind
jedoch mit dem 0975A-Kabel identisch.
2.3 Technische Daten des Kabels
e Geschirmtes Kabel mit sechs verdrillten Doppelleitungen (12 Adern insgesamt),
22 AWG, 0,35 mm? Aderquerschnitt.
e Abschirmung:Geflochtene Abschirmung mit 65 % Abdeckung plus Aluminium-/
Polyesterfolie.
e Empfohlene Kabeltypen: Belden 8306, Alpha 6377
e Max.Kabellange: 100 m, von Drehstromkabeln getrennt verlegt.
2.4 Verkabelungsempfehlungen
o Das Kabel muss von geeigneter Qualitat sein.
e Das RS485-Kabel muss zum Bedienfeld zurlickgefiihrt werden. Dies ist bei der
Diagnose hilfreich und erfordert den geringsten Installationsaufwand.
e Das Signalkabel nicht in der Ndhe von Stromkabeln verlegen.
e Auf ordnungsgemalie Erdung des Systems achten.
e Das Kabel darf nurauf Sensorseite geerdet werden.
¢ Die Kabelabschirmung darf nicht am Bedienfeld geerdet werden.
¢ Auf Durchgangigkeit der Abschirmung in Verteilern achten.
e Anzahl der KabelspleiBungen minimieren.
3 Analogausgange
Zwei Gleichstromquellen erzeugen zu separat wahlbaren Parametern proportionale
Analogsignale (z.B.gefiltert unskaliert, gefilterte Feuchte, gemittelte Feuchte usw.). Die
Konfigurationsanleitung HD0679 enthalt weitere Informationen. Mit Hilfe der Software Hydro-
Com oder durch direkte Computersteuerung kann das Ausgangssignal wie folgt gewahlt werden:
1. 4-20 mA
2. 0-20 mA — Ausgangssignal mit 0—-10V kann {ber den 500-Ohm-Widerstand erreicht
werden, der mit dem Sensorkabel geliefert wird.
12 Anleitung zur elektrischen InstallationHD0678de Version 1.7.0



Elektrische Installation

Kapitel 1

Verbindungen des Sensorkabels 0975A (Neuinstallationen):

Nr. der MIL-Spec- | Sensoranschliisse Leiterfarbe
Twisted- Pins
Pair-Leitung
1 A +15-30 VDC Rot
1 ov Schwarz
2 C 1.Digitaleingang Gelb
2 -- - Schwarz (Ruckfiihrung)
3 D 1.Analog, Plus (+) Blau
3 E 1.Analog, Riickfihrung (-) Schwarz
4 F RS485 A Weil}
4 G RS485 B Schwarz
5 J 2.Digitaleingang Griln
5 -- - Schwarz (Ruckfuhrung)
6 2.Analog, Plus (+) Braun
6 E 2.Analog, ruckfuhrung (-) Schwarz
H Abschirmung Abschirmung
E N D N p
£ 5 £ ¢ £ ¢ 3 2 =2 £
P 225 8 E S s <
Sensor : -f}— Sensorkabel 0975A
N
Verteiler LS R S O IR B M SR S
- Abschirmung nicht mit
VN 00 0|0 0l Leitstandschrank verbinden
500-Q-Widerstand E
Fir 0-10 V [ R P DU R R 4
N B
G-
Positiv Negativ Positiv Negativ oV +VE
+ 2. Digitaleingang/- + - Stromversorgung

2. Analogausgang

RS485B
RS485A

ausgang 1. Analogausgang

1. Digitaleingang

(15-24 vDC)

Leitstandverdrahtung

Abbildung 1:Anschliisse des Sensorkabels 0975A

Hinweis:Die Kabelabschirmung wird am Sensor geerdet. Es ist besonders wichtig,
sicherzustellen, dass die Anlage, in der der Sensor installiert wird, richtig geerdet ist.

Anleitung zur elektrischen InstallationHD0678de Version 1.7.0
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Kapitel 1 Elektrische Installation

4 RS485-Mehrfachanschluss

Uber die serielle RS485-Schnittstelle kdnnen bis zu 16 Sensoren in einem Mehrfachnetzwerk
zusammengeschlossen werden. Alle Sensoren sollten mittels eines wasserdichten Verteilers

angeschlossen werden.

- % -4——Sensorkabel 0975A

E Schwarz
B Schwarz
A Rot

H Abschirmung
CGelb

K Braun
E Schwarz
J Griin

G Schwarz
F WeiR

D Blau

zz: ::: ::: :-----.----. cew -:::::: :::::=

Verteiler

Abschirmung nicht mit
Leitstandschrank verbinden

19
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

]

Zum PC bzw. zur
Anlagensteuerung

Von anderem
Sensor

Abbildung 2:RS485-Mehrfachanschliisse

5 Abschlusswiderand und Kabel 0975AT

Um Reflexionen zu vermeiden, die die Daten verfalschen kénnten, sollte der letzte Node des
Netzwerks Uber ein Kabel 0975AT angeschlossen werden.

Hinweis: Falls nur ein Node vorhanden ist, sollte ein Kabel 0975AT verwendet werden.

Am RS485-Master sollte ein Widerstand mit 120 Q angeschlossen werden.

Wenn mehrere Sensoren angeschlossen oder groRe Kabellangen verwendet werden, kann ein
Abschlusswiderstand und 0975AT zur Verbesserung der Kommunikationsstabilitat verwendet
werden. Der RS485 wird abgeschlossen, indem Widerstande an jedem Ende des Netzwerks
installiert werden. Idealerweise sollten die Widerstande der Impedanz des verwendeten Kabels
entsprechen. Wir empfehlen einen Widerstandswert von 120 Q. Nur die beiden Kabelenden
dirfen mit Abschlusswiderstdanden versehen werden. Alle anderen Sensoren muissen offen

bleiben (Abbildung3).

I ] Kabel I
| © | @©
I3 I 3
52 3
o | o 0975A
| ! ;
} Sensorkabel
|
Endedes — N
Netzwerks Lot - 1200

RS485 RS485 RS485 %D ‘J

Abbildung3: Abschlusswiderstand
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Elektrische Installation Kapitel 1

6 Anschluss des Digitaleingangs/-ausgangs

Der Sensor besitzt zwei Digitaleingange, von denen der zweite auch als Ausgang fir einen
bekannten Zustand verwendet werden kann. Umfassende Beschreibungen zur Konfiguration von
Digitaleingangen/-ausgang enthalt die Konfigurationsanleitung HD0679. Der Digitaleingang dient
gewohnlich der Mittelwertbildung und gibt Beginn und Ende fiir jede Charge an. Dies wird
empfohlen, um einen reprasentativen Messwert der gesamten Probe fir jede Charge zu
erhalten.

Ein Eingang wird durch Anlegen von 15-30 VDC an den Digitaleingangsanschluss aktiviert. Die
Stromversorgung des Sensors kann als Aktivierungssignal dienen.Andererseits ist aber auch die
Verwendung einer externen Quelle mdglich (siehe unten).

o
s
o) c
35S 5 g8 £
9389 < 502 @
- U _’ < - H
Interne Erregung Externe Erregung

[
N
4—

15-30
VDC

O /o— O /)-
Abbildung 4:Interne/externe Erregung der Digitaleingange 1 und 2

Bei Aktivierung des Digitalausgangs schaltet der Sensor Pin J elektronisch auf 0 V. Damit kann
ein Relais als Signal geschaltet werden — z.B.,Behalter leer”. Beachten Sie, dass die maximale
Stromaufnahme in diesem Fall 500 mA betragen darf.In jedem Fall sollte ein Uberstromschutz
verwendet werden.

J Grin
A Rot

Sensorkabel Aktives
0975A L-Ausgangssignal

Sicherung

500-mA- i $_/_!: :

Digitaler Ausgangsschalter — in diesem Beispiel wird das Signal
,Behélter leer” verwendet, um eine Leuchte einzuschalten
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Kapitel 1 Elektrische Installation

Abbildung 5:Aktivierung des Digitalausgangs 2

6.1 Digitaler E/A-Schutz
Die Gegenelektromotorische Kraft, auch Gegen-EMK, ist die elektromotorische Kraft, die der
Veranderung der Stromstarke in einem Leiter entgegenwirkt. Wenn Strom durch eine Spule
wie einen Induktor, eine Relaisspule, eine Motor- oder Magnetventilwicklung flief3t, wird
Energie in Form eines magnetischen Felds um die Spule gespeichert. Wird die
Stromversorgung des Stromkreises unterbrochen, bricht das magnetische Feld zusammen
und erzeugt einen groRen Spannungsanstieg, der empfindliche Schaltkreis-Komponenten wie
Transistoren und Dioden beschadigen kann.
Wir empfehlen, Freilaufdioden Uber alle induktiven Lasten an den Ein- und Ausgangen des
Sensors zu schalten. Diese Diode unterdrickt den durch die Gegen-EMK verursachten
Spannungsanstieg und schitzt die Eingangskomponenten vor Schaden. Zum Schutz
empfehlen wir die Diode vom Typ 1N4007 oder eine vergleichbare Bauart. Der Anschluss
erfolgt wie in der Abbildung6gezeigt
Induktive Last
positiv — VTV TV positiv
! Freilaufdiode !
i | |
|< Digitaleingang/
1N4007 -ausgang
negativ negativ
Abbildung6: E/A-Schutz
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Elektrische Installation Kapitel 1

7 AnschlieBen des Sensorkabels an den drehbaren Anschluss
(Orbiter)

7.1 Verdrahtung fur alle Typen des drehbaren Anschlusses

Feste Klemmleiste
fur
Installationsverkabelung

Abnehmbare Klemmleiste

Installationsverdrahtung

Gleitring Gleitringverdrahtung

Klemmleiste
flr

Sensorkabel Sensorverkabelung

Gleitring-Untergruppe

Kabelstopfbuchse

Lagergehause <+ Gehause

Unverlierbare
Schraube

Abbildung 7:Sensorverbindungen fiir alle Typen des drehbaren Anschlusses.

< o uw O T ¥ O W

Masse ( -)

1. Analogausgang
Analogriickleitung

Speisung +VE
Speisung 0 V
A RS485
B RS485
Abschirmung

= | 2. Analogausgang

L~

(A) Sensorkabelanschlisse (B) Werksverdrahtungsanschlisse

Abbildung 8:Schaltplan
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Kapitel 1

Elektrische Installation

Anschlussport Gleitring-Drahtfarbe Sensor-Drahtfarbe Verbindungstyp

A Rot/Orange Rot Speisung +VE

B Grin/Mauve Schwarz Speisung 0 V

F Grau/Schwarz Weil} A RS485

G Weil/Gelb Schwarz B RS485

H Khaki Abschirmung Abschirmung

K Hellblau Braun 2.Analog (+)

D Dunkelblau Hellblau 1.Analog (+)

Schwarz (von beiden Analog, gemeinsame

E Dunkelbraun Analogschaltkreisen) Ruckleitung (-)

Tabelle 1:Anschliisse fiir Sensorkabel an Gleitring

7.2 Verbindung — Drehbarer Anschluss des Typs A

Fihren Sie das an den Hydro-Probe Orbiter angeschlossene Kabel bei ausgebautem
Gehause des drehbaren Anschlusses durch die Welle und die Stopfbuchse der
Gleitring-Untergruppe und kiirzen Sie es auf die richtige Lange. Stellen Sie sicher,
das Kabel und Schutzschlauch die Funktion der Mischerarme nicht beeintrachtigen.
Ziehen Sie die Stopfbuchse fest.

Isolieren Sie das Kabel ab.Crimpen Sie dann Aderendhiilsen fest. 8 Leiter sind
erforderlich, nicht genutzte Leiter sind zu kirzen.

SchlieRBen Sie die Kabel gemalR Diagramm an die Reihenklemme des drehbaren
Anschlusses an (siehe Abbildung 8).

Montieren Sie das Gehause Uber der Gleitring-Untergruppe.Schrauben Sie es mit den
unverlierbaren Schrauben des Lagergehauses fest.

Fihren Sie das Anlagenkabel durch die Stopfbuchse des Gehauses und kiirzen Sie
es nach Bedarf. SchlielRen Sie das Anlagenkabel gemafl Diagramm an die feste
Reihenklemme im Deckel an (sieheAbbildung 8). SchlieRen Sie die abnehmbare
Reihenklemme an die Gleitring-Untergruppe an.

Setzen Sie den Deckel des drehbaren Anschlusses auf und schrauben Sie ihn fest.

7.3 Verbindung — Drehbarer Anschluss des Typs B

Fihren Sie das an den Hydro-Probe Orbiter angeschlossene Kabel bei ausgebautem
Gehause des drehbaren Anschlusses durch die die Stopfbuchse und kiirzen Sie es
auf die richtige Lange.

Isolieren Sie das Kabel ab.Crimpen Sie dann Aderendhlilsen fest. 8 Leiter sind belegt,
nicht genutzte Leiter sind zu kirzen.

SchlieRBen Sie die Kabel gemalR Diagramm an die Reihenklemme des drehbaren
Anschlusses an (siehe Abbildung 8).

Montieren Sie das Gehaduse Uber der Gleitring-Untergruppe.Schrauben Sie es mit den
unverlierbaren Schrauben des Lagergehauses fest.

Fuhren Sie das Werkskabel durch die Stopfbuchse des Gehauses und klirzen Sie es
nach Bedarf. SchlieRen Sie das Werkskabel gemal Diagramm an die feste
Reihenklemme im Deckel an (sieheAbbildung 8).

SchlieRen Sie die abnehmbare Reihenklemme an die Gleitring-Untergruppe an.
Setzen Sie den Deckel des drehbaren Anschlusses auf und schrauben Sie ihn fest.
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Kapitel 2 Kommunikation

1 AnschlieBen an einen PC

Zum Verbinden der RS485-Schnittstelle mit einem PC wird ein Wandler bendétigt. Bis zu
16 Sensoren kdnnen gleichzeitig angeschlossen werden.

Hinweis:Alle Sensoren haben standardméBig die Adresse 16. Wenn mehr als ein
Sensor via RS485 an ein Steuersystem angeschlossen oder mit der Hydronix-Software
Hydro-Com verbunden werden soll, miissen alle Sensoren unterschiedliche
Adressnummern verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Hydro-Com-
Bedienungsanleitung.

Es wird empfohlen, die RS485-Signale bis zum Bedienfeld zu fiihren, auch wenn sie nicht
verwendet werden.Dies erleichtert spater den Einsatz einer Diagnosesoftware, falls dies
erforderlich wird.

Von Hydronix sind vier Wandlertypen erhaltlich.

1.1 RS232-auf-RS485-Wandler — D-Typ (Artikelnr. 0049B)

Der von KK Systems hergestellte RS232-auf-RS485-Wandler eignet sich flir die Verbindung
von bis zu sechs Sensoren mit einem Netzwerk. Der Wandler besitzt eine Reihenklemme fiir
die Twisted-Pair-Leitungen RS485 A und B. Der Wandler kann dann direkt an die serielle
Schnittstelle des PC angeschlossen werden.

Hvdronix-ArtikeInr. 0049B < RS485 RS232->

RS485A
|« An serielle
RS4858 z PC-Schnittstelle
= anschlieRen 5
=
~
3
6 DIP-Schalter steuern die Konfiguration des Wandlers. ~
Fir 0049B sollten folgende Einstellungen verwendet werden:
Schalter 1 ON Schalter 3 OFF Schalter 5 OFF
Schalter 2 OFF Schalter 4 ON Schalter 6 OFF

Abbildung 9:RS232/485-Wandleranschliisse (0049B)
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Kapitel 2 Kommunikation

1.2

1.3

Verbinden mit 24 VDC
Stromversorgung (optional)

RS232-auf-RS485-Wandler-DIN-Schienenmontage
(Artikelnr. 0049A)

Der von KK Systems hergestellte RS232-auf-RS485-Wandler eignet sich fir die Verbindung
von bis zu 16 Sensoren mit einem Netzwerk. Der Wandler besitzt eine Reihenklemme fiir die
Twisted-Pair-Leitungen RS485 A und B. Der Wandler kann dann an die serielle Schnittstelle
eines PC angeschlossen werden.

KD485 — STD

Hydronix-Artikelnr. 0049A

Hydronix- Hydronix-
Sensor Sensor

PC —|1 1 i RS485(A) | F RS485(A) [
oder P
Steuersystem s @ 2 2 G Rs485(8) ———{ G RS485(B)  [—»
> 3 3 [
RS232 ) S J L H L H
(Vollduplex) RX S| 4
7
Hostsystem RTS ® s s
5
GND NIB 6
1
Strom g 7+
7-35VDC ® RJ11 l T T T
SIEER RS232-Port
1234

Abbildung 10:RS232/485-Wandleranschliisse (0049A)

USB-Sensorschnittstellenmodul

Der von Hydronix hergestellte USB-RS485-Wandler eignet sich fir die Verbindung von bis zu
16 Sensoren in einem Netzwerk. Der Wandler besitzt eine Reihenklemme fir die Twisted-
Pair-Leitungen RS485 A und B. Der Wandler kann dann an einen USB-Port angeschlossen
werden. Das Sensor-Schnittstellenmodul wird tGber den USB-Port gespeist. Wenn der Sensor
gespeist werden muss, kann die externe 24-V-Stromversorgung genutzt werden. Siehe
Bedienungsanleitung zum  USB-Sensorschnittstellenmodul  (HD0303) fur  weitere
Informationen.

An USB-Port des
PC anschlieRen

*
@l 1 | @24V DC

@ made nthe UK. 3o umex Sensor
0-80C

B
- USB model : SIM01 A
| s [

Abbildung 11:RS232/485-Wandleranschliisse
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Kommunikation

Kapitel 2

1.4 Ethernet-Adaptersatz (Artikelnr. :EAKO01)

Mit dem von Hydronix hergestellten Ethernet-Adapter kénnen bis zu 16 Sensoren mit einem
Ethernet-Standardnetzwerk verbunden werden. Optional ist der Ethernet-Stromadaptersatz
(EPKO1) erhaltlich, mit der die teure Verlegung von Kabeln an Orte vermieden werden kann,
an denen keine lokale Spannungsversorgung verfiugbar ist. Wird diese Option nicht
verwendet, ist fir den Ethernet-Adapter eine lokale Speisung mit 24 V erforderlich.

Hydronix-Artikelnr.:EAKO1

SSSE
4] S N

24VDC
Stromversorgung

0V 24V Q= Kabel zum Sensor
I l Farbe MIL-Spec
| RS485 A Weil F
RS485B | Schwarz G
0VvDC Schwarz B
24 VDC Rot A

10/100baseT
CAT5e Ethernet
an Netzwerk

Abbildung 12:Ethernet-Adapteranschliisse (EAK01)
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Leitstandschrank

IEC-Netzkabel,
100-240 VAC,
50-60 Hz

10/100baseT ( 2\ .
CAT5e Ethernet /= -

an EPIO1

EPIO1
Ethernet-
Strom-
injektor

SIS SEREEEEERESS

10/100baseT |

I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
CATSe |
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

N
Xz Modek EPAD

Ethernet an |
Netzwerkswitch|

Hydronix
24V

| Ethemet Ethernet
'ower
Adapter Adapter Tensnt @)
Vi SEEEEEEENEER

Kabel zum Sensor

Farbe |MIL-Spec

RS485 A Weil F

RS485B | Schwarz G
0VDC Schwarz B
24 VDC Rot A

| 10/100baseT CATSe
| Ethernet an EPAO1

Abbildung 13:Ethernet-Stromadaptersatz-Anschliisse (EPK01)
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Anhang A Querverweise auf andere Dokumente

1 AQuerverweise auf andere Dokumente

Dieser Abschnitt listet alle Dokumente auf, auf die in dieser Bedienungsanleitung verwiesen wird.
Es kann hilfreich sein, die genannten Dokumente beim Lesen dieser Bedienungsanleitung
zur Hand zu haben.

Nummer des Dokuments | Titel

HD0682 Hydro-Com-Bedienungsanleitung
HDO0303 Bedienungsanleitung fiir das Schnittstellenmodul
HDO0679 Hydronix Mikrowellen-Feuchtesensor — Konfigurations-

und Kalibrierungshandbuch
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