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Özellikler
 ● Kompakt, bağımsız ünite

 ● 120°C'ye kadar kesintisiz işlem sıcaklığı

 ● Bölge 20, Sınıf II Bölüm 1 ortamlarına kurulum için sertifikalanmıştır

 ● Dijital ölçüm teknolojisi, saniyede 25 okuma yapma özelliği ile hatasız 
lineer nem ölçümü sağlar

 ● Gelişmiş Dijital Sinyal İşleme, hızlı tepki süresine sahip temiz bir sinyal sağlar

 ● Çeşitli uygulamalarda ve malzeme türlerinde sensör performansını 
optimize etmek için ölçüm modları seçimi

 ● Tamamen sıcaklık ayarlı ölçüm

 ● İki analog çıkış, dijital RS485 bağlantıları ve yapılandırılabilir dijital girişler/
çıkışlar, alarmlar

 ● Hydro-Com yazılımı ile uzaktan iletişim, tüm sensör parametrelerinin 
yapılandırılmasını sağlar

 ● Farklı malzemelerle kullanım dışında tekrar kalibre gerektirmeyen 
kesintisiz performans.

Patlayıcı toz bulunan ortamlara takılmak 
için tasarlanmış yüksek sıcaklık, çıkıntı 
yapmayacak şekilde monte edilen, dijital 
nem sensörü
Hydro-Mix HT-EX; hayvan yemi, tahıl, pirinç, baklagil gibi 
akışkan ambalajsız katı malzemelerdeki nemi ölçmek için 
tasarlanmıştır. Sensör, oluklama; aktarma ve karıştırma 
sistemlerine kolaylıkla kurulabilir, Bölge 20 işlem ortamları 
için uygundur ve özellikle yüksek sıcaklık uygulamaları için 
tasarlanmıştır.

Sinyal işleme ve ortalama alma dahil tüm yerleşik işlevleri 
içeren, tek bir akıllı üniteden oluşan Hydro-Mix HT-EX; seramik 
ön yüzü üzerinden geçen nem miktarını doğru bir şekilde ölçer.

Hydronix Hydro-Com yazılımı kullanılırken, uzaktan 
yapılandırma, kalibrasyon, tanılama ve aygıt yazılımı 
yükseltmeleri basittir. Doğrusal çıkış, endüstri standardı 
arayüzleri kullanarak tüm kontrol sistemiyle doğrudan 
entegrasyon sağlar.

Hydro-Mix HT-EX

Mikser / Konveyör Kurulumu
Basit kurulum için Sabitleme Plakası.



Mikserler veya Konveyörlerde Kurulum
Hydro-Mix HT-EX, seramik ön yüz boyunca kesintisiz malzeme akışı olan 
birçok farklı konuma monte edilebilir. Bunlara; kurutma, oluklama, aktarma ve 
karıştırma sistemleri de dahildir.

Elektrik Donanımı Kurulumu
Sensörün 4 m uzunluğundaki entegre kablosu, koruma alanının 
dışında veya ilgili koruma bölgesi standartlarını karşılayan bir 
kaplama içinde sonlandırılmalıdır. Koruma bölgesindeki tüm 
bağlantılar izole güç kaynağı ile yapılmalıdır.

Hydro-Mix HT-EX 
Kelepçe Halkası

Bölge 20 
Ex Ta /II 1

Bölge 20 
Ex Ta /II 1

Kurulum Duvarı veya Zemini

Hydro-Mix HT-EX

Yapılandırma ve Kalibrasyon
Hydro-Com Yazılımını kullanarak sensörü kolayca yapılandırın ve 

kalibre edin.

Ekran ve Kontrol Seçenekleri
Hydronix'de birçok ekran ve kontrol seçeneği vardır.

Hydro-Mix HT-EX Montaj Plakası

www.hydronix.com.tr



Teknik Bilgiler
Konstrüksiyon
Gövde: 316 Paslanmaz Çelik (Gıda Maddeleri için 
Güvenli). 
Ön Yüz: Seramik (Gıda Maddeleri için Güvenli). 
İç Contalar: FDA Onaylı O-Ringler

Sabitleme
Sensör, birlikte verilen montaj takımı kullanılarak 
kurulum bölgesinin iç duvarına çıkıntı yapmayacak 
şekilde monte edilir.

Ölçüm Aralığı
Nem: %0-100, malzemeye bağlı. 
Derinlik: Yaklaşık 75-100mm, malzemeye bağlı.

Çalışma sıcaklığı aralığı -20 - 60°C
Proses: Kesintisiz 0-120°C 
Ortam: 0-60°C

Yenileme Hızı
Saniyede 25 defa

Bağlanabilirlik: Sensöre yerel
İki Analog Çıkış 4-20mA / 0-20mA (0-10V). 
İki yapılandırılabilir Dijital I/O. 
Modbus. 
Opto-İzole RS485 2 telli bağlantı noktası.

Bağlanabilirlik: Hydro-Hub/Hydro-View 
aracılığıyla
Ethernet/IP 
PROFINET 
PROFIBUS 
Web API

Bağlanabilirlik: Diğer Arayüzler
RS232 
Ethernet (TCP/IP) 
USB

Sensör değerlerine ve parametrelerine erişmek için 
programlama ayrıntıları istek üzerine mevcuttur.

Uzatma Kablosu
4 m uzunluğundaki entegre kablo, altı bükümlü çift, 
22 AWG, 0,35 mm2 iletken. En az %65 korumalı 
ekran örgüsü ve alüminyum/polyester folyo. Tavsiye 
edilen maksimum kablo uzunluğu 100 m'dir.

Güç Kaynağı
+15 V - +30 V DC, 4 W.

Derecelendirmeler
ATEX: Ex II 1 D 
IECEx: Bölge 20 AEx ta IIIC T200 115°C Da 
ETL: Sınıf II, Bölüm 1 Gruplar E, F, G T115°C

Parça Numarası Açıklama

HMHT-EX01 Hydro-Mix HT-EX Dijital Mikrodalga Nem Sensörü

4020 Hydro-Mix HT Kelepçe Plakası (sensörle birlikte verilir)

4100 Contalı sabitleme plakası (sensörle birlikte verilir)
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Yayınlanma sırasında verilen bilgiler doğrudur. Hydronix, teknik özellikleri bildirimde bulunmaksızın uygun görülen şekilde düzeltme ve değiştirme hakkını saklı tutar. 
Hydronix, Hydro-View, Hydro-Probe, Hydro-Mix ve Hydro-Control, Hydronix Limited'in Ticari Markalarıdır.

Merkez Ofis – Birleşik Krallık
Tel: +44 (0)1483 468900

E-posta: enquiries@hydronix.com

Orta Avrupa ve Güney Afrika
Tel: + 49 2563 4858

Fransa
Tel: + 33 652 04 89 04

Amerika, İspanya ve Portekiz
Tel: +1 231-439-5000
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