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Anderungshistorie

Versions- Software- Datum Beschreibung der Anderungen
nummer version
1.0.0 1.0.0.0 August 2019 | Erste Version
1.1.0 1.6.0.0 Januar 2022 | Installation von Gehause zur Wandmontage HV05
hinzugefigt.
Systemzeit/-datum hinzugefiigt
Schutzdiode Eingang/Ausgang hinzugefigt
1.2.0 1.8.0.0 November Aktualisierte Screenshots der zusatzlichen Ul-
2022 Funktionen — Kalibrierungsauswahl und SSD-Wechsel
von der Live-Anzeige hinzugefiigt
14.0 1.14.0.0 Oktober Wasserinformationsseite
2026 Abrufen und Andern der IP-Adresse mit Hilfe eines

USB-Speichersticks — Funktionsbeschreibung.
Liste der technischen Daten erweitert.

Hinzugefiigt wurden Abschnitte mit Informationen zu
Cybersicherheit.
Screenshots aktualisiert.
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Kapitel 1 EinfUhrung

Der Hydro-View Touchscreen-Computer und der Hydro-Hub Access Point sind Gerate, die eine
Fernverbindung zu Hydronix Mikrowellen-Feuchtesensoren zur Datenanzeige sowie zur
Sensorkalibrierung und -konfiguration ermdglichen. Diese Bedienungsanleitung beschreibt die
Bedienung und Installation beider Gerate.

Beide Gerate verwenden die gleiche Hydronix Hydro-Net-Software. Der Hydro-View ermaoglicht den
Zugriff auf die Software Uber ein integriertes Touchscreen-Display. Sowohl der Hydro-View als auch
der Hydro-Hub ermdglichen den Fernzugriff Gber ein Ethernet-Netzwerk mit einem geeigneten
Internetbrowser.

Alle Verweise auf die Hydro-Net-Software gelten sowonhl fiir die Hydro-View- als auch die Hydro-Hub-
Hardware. Bei der Fernverbindung sind je nach verwendetem Internetbrowser einige Unterschiede im
Bildschirmaufbau zu erwarten.

Die vollstandigen technischen Daten des Geréats finden Sie unter Anhang C. In diesem Dokument
werden die Begriffe ,Hydro-View/Hydro-Hub® und ,das Gerat" als Synonyme verwendet.

' N

Hydronix )

Abbildung 1: Hydro-View (links) / Hydro-Hub (rechts)

Industrielle 24V DC Digitaleingang

Feldbuskommunikation mit Sensor Remote-Kalibrierauswahl

Drahtlose Kommunikation mit Sensor
iiber Web-Browser

Ethernet
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g lb’ RS485
| Web-Browser
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Sensorkommunikationen
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Hydro-Com/Steuersystem

24V DC

Al
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Abbildung 2: Systemkommunikation — Ubersicht
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Kapitel 2 Sicherheitsinformationen

1 Verwendungszweck

Der Hydro-View/Hydro-Hub ist fiir die Verwendung mit den Hydronix-Sensoren zur Uberwachung
des Feuchtigkeitsgehalts in einem Prozess vorgesehen.

2 Besondere Nutzungsbedingungen

e Das Gerat darf nur fir den vom Hersteller angegebenen bestimmungsgemaflen Gebrauch
verwendet werden.

e Das Geréat darf nur in Innenraumen installiert und betrieben werden.

e Das Gerat muss mit ungehinderten Liftungsabstanden installiert werden, wie in Anhang C
Abschnitt 1.6 angegeben.

e Wenn die Gefahr besteht, dass die Installations- oder Betriebsbedingungen die in Anhang
C Abschnitt 1.6 angegebene Hochsttemperatur Uberschreiten, muss eine zusatzliche
Klhlung installiert werden.

e Fur die Stromversorgung des Gerats durfen nur Netzteile verwendet werden, welche die
in Anhang C Abschnitte 1.3 und 1.5 beschriebenen Anforderungen erfiillen

e Das Gerdt muss in ein geeignetes Gehduse eingebaut werden. Die
netzspannungsfiihrenden Teile durfen nicht freigelegt werden. Die sichere Installation
einer geeigneten Stromversorgung liegt in der Verantwortung des Installateurs.

o Der Schutzleiter muss gemal Kapitel 2 Abschnitte 3.1 und 3.2 mit dem Schutzleiter
verbunden werden, um EMV und Sicherheit zu gewahrleisten.

e Das Gerat muss gemal mit den ortlichen Vorschriften fir Elektro- und Elektronik-Altgerate
(WEEE) entsorgt werden.

21 Cybersicherheit

Um eine potenzielle Sicherheitsliicke oder einen Vorfall im Zusammenhang mit Hydronix-
Produkten zu melden, wenden Sie sich bitte an security@hydronix.com. Dies gewahrleistet
die Einhaltung der EU 2024/2847-Berichtspflichten.

3 Allgemeine und elektrische Sicherheitsanforderungen

HINWEIS: Der Schutz wird beeintrachtigt, wenn das Gerat auf eine Weise verwendet wird, die
nicht vom Hersteller vorgesehen ist.

e Der Hydro-View/Hydro-Hub enthalt keine gefahrlichen spannungsfiihrenden Teile. Wenn
sich in dem Gehause, in dem das Gerat installiert ist, gefahrliche spannungsfiihrenden
Teile befinden, durfen diese nur mit Werkzeugen oder mit einem Schlussel zuganglich
sein.

e Der Hydro-View/Hydro-Hub darf ausschlieBlich von qualifiziertem Personal installiert
werden, das Uber die erforderlichen Kenntnisse hinsichtlich der fir den Standort und die
Ortlichen Vorschriften erforderlichen Schutzklassen verfugt und alle benétigten
Zertifizierungen besitzt.

e Das Gerat darf nicht installiert oder betrieben werden, wenn es beschadigt ist.

e Achten Sie bei der Installation darauf, dass das Gerat nicht so aufgestellt wird, dass die
Bedienung der Trennvorrichtung erschwert wird.

3.1 Informationen zur Schutzerdung

Um die EMV-Vorschriften einzuhalten, muss der Hydro-Hub/Hydro-View Uber die
Erdungsschraube geerdet werden.
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Der Kabelschirm (Abschirmung) des Sensors darf nicht mit der Erdungsschraube des Gerats
verbunden werden.

Jeder an den Hydro-View/Hydro-Hub angeschlossene Sensor muss ausreichend geerdet sein,
wie im Hydronix Sensor Electrical Installation Guide (HD0678) beschrieben.

Das Symbol flir Schutzerde zeigt an, dass der Anschluss der Masse an diesem
Punkt erfolgen muss.

Abbildung 3: Standort der Schutzerde - Hydro-Hub

Abbildung 4: Position der Schutzerde - Hydro-View

3.2 Anforderungen an die Installation der Schutzerde

Bei der Elektroinstallation sind die folgenden Anforderungen zu beachten:

e Anschlisse der Schutzleiter von abgehenden Kabeln missen zuganglich, gegen
unbeabsichtigtes Losen gesichert und einzeln l6sbar sein.

e Anschlisse flir abgehende Schutzleiter miissen so angeordnet oder gekennzeichnet sein,
dass der zugehdrige Stromkreis deutlich sichtbar ist.

e Wird ein Schutzleiter fir mehrere Stromkreise gemeinsam verwendet, so muss der
Querschnitt dieses Leiters dem groften Leiter entsprechen.

e Schutzerdungsleitungen mussen allen thermischen und dynamischen Bedingungen
standhalten, denen sie ausgesetzt sein konnen, bevor der Uberstrom einer
Schutzeinrichtung das Gerat von der Versorgung trennt.
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Werden die Schutzerdungsleitungen auch fiir andere Verbindungszwecke verwendet, ist
der Schutzleiter zuerst anzubringen und unabhangig von anderen Verbindungen zu
sichern.

4 Installation
4.1 Allgemeine Installationsanforderungen
e Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, festzustellen, ob dieses Gerat fur die
Anwendung und den Standort geeignet ist.
e Wenn der Hydro-Control beschadigt ist, darf er nicht installiert werden.
e Die Umgebungsbedingungen und Grenzwerte sind in Anhang C Abschnitt 1.6 aufgefuhrt.
5 Wartung
e Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung, bevor Sie Arbeiten durchfiihren, die den
Zugriff auf und die Interaktion mit der Verkabelung des Gerats erfordern.
e Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Gerats und die Stromversorgung der an
die Ein- und Ausgange des Gerats angeschlossenen Gerate wahrend der Dauer der
Arbeiten am Gerat isoliert bleiben.
e Arbeiten am Gerat oder seiner Verkabelung missen von fachkundigem Personal
durchgefiihrt werden.
e Das einzige zu wartende Teil des Geréats ist die Erweiterungsplatine. Wenn andere Teile
beschadigt sind, muss das Gerat zur Reparatur eingeschickt werden.
e Trennen Sie keine Verkabelungen ab, solange diese unter Spannung stehen.
e Das Gerat ist regelmafig zu Uberprifen, um sicherzustellen, dass es nicht beschadigt ist.
Wenn Schéaden festgestellt werden, verwenden Sie das Gerat ab sofort nicht mehr.
5.1 Reinigung

Die Frontblende des Hydro-View sollte mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Scheuernde
Materialien und Flissigkeiten dirfen nicht verwendet werden.
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Kapitel 3 Einbau

1 Hydro-View

7 )

s =

Abbildung 5: Riickansicht des Hydro-View

HINWEIS:

Alle elektrischen Anschlisse erfolgen an der Geratebasis; daher muss der Zugang zu den
Kabeln und Steckern gewahrleistet sein.

Um das Gerat muss ein Freiraum von mindestens 100 mm bleiben, damit Luft zur Kihlung
zirkulieren kann. Die Luftungsoffnungen durfen nicht abgedeckt werden.

Eine Erdungsschraube befindet sich unten links am Gerat (Ansicht von hinten).

1.1 Montage

Der Hydro-View ist fir den Einbau in ein Bedienfeld mit einer maximalen Dicke von 3 mm
ausgelegt. Das Gerat wird mit vier Befestigungsbugeln, einen pro Seite (oben, unten, links, und
rechts), geliefert.
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Abbildung 6: Befestigungsbiigel

Um die seitlichen Befestigungsbligel zu montieren, fihren Sie sie in den Schlitz ein und
schieben Sie sie nach unten. Setzen Sie die oberen und unteren Befestigungsbuigel in den
Schlitz ein und schieben Sie sie nach rechts.

|

Abbildung 7: Montage der Befestigungsbiigel

Fir den Einbau des Hydro-View in ein Bedienfeld oder Gehduse ist ein Ausschnitt von 265 mm
x 168 mm erforderlich.

Bedienfeld oder Gehduse

1,00 mm Min.
‘(3,00 mm Max.

Abbildung 8: Bedienfeldausschnitt
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Um den Hydro-View zu installieren, entfernen Sie die Befestigungsbiigel und fihren Sie das Gerat
in den Ausschnitt. Bringen Sie die Befestigungsbligel wieder am Gerat an, und ziehen Sie die
Schrauben gleichmaRig fest, um die Blende zum Bedienfeld zu ziehen.

Stellen Sie sicher, dass die Dichtung gegen das Bedienfeld driickt.

Bedienfeld oder Gehause

Abbildung 9: In ein Bedienfeld eingebauter Hydro-View

2 Hydro-Hub

Abbildung 10: Riickansicht des Hydro-Hub
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HINWEIS:

Alle elektrischen Anschlisse erfolgen an der Geratebasis; daher muss der Zugang zu den
Kabeln und Steckern gewahrleistet sein.

Um das Gerat muss ein Freiraum von mindestens 100 mm bleiben, damit Luft zur Kihlung
zirkulieren kann. Die Liftungsoffnungen dirfen nicht abgedeckt werden.

Eine Erdungsschraube befindet sich unten links am Gerat (Ansicht von hinten).

21 Montage

Der Hydro-Hub ist fir die Montage auf einer 35-mm-DIN-Schiene vorgesehen. Das Gerat wird
mit zwei DIN-Schienen-Befestigungsbtigeln geliefert.

Abbildung 11: Hydro-Hub DIN-Schiene/Befestigungsbiigel

Um den Hydro-Hub von der DIN-Schiene zu entfernen, driicken Sie ihn von oben nach unten
und kippen Sie die Unterseite des Gerates von der Schiene weg.
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\/

Abbildung 12: Entfernen des Hydro-Hubs von der DIN-Schiene

3 Gehause zur Wandmontage HV05

Hydro-View kann mithilfe des Gehauses zur Wandmontage HVO05 (Abbildung 13) installiert
werden. Beim Gehduse zur Wandmontage HV05 kommt dieselbe Montagemethode wie in
Abschnitt 1.1. Montage. Das Gehause verfiigt Uber eine USB-Buchse auf der Vorderseite, mit der
ein USB-Stick mit dem HV05 verbunden werden kann, ohne dass das Gehause gedffnet werden

muss.

400 mm

HVO05

300 mm

Abbildung 13: Gehduse zur Wandmontage HV05
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Das Gehause wird mit einer DIN-Schiene bereitgestellt, die ein Netzteil (nicht im Lieferumfang
enthalten) und Klemmleisten (Abbildung 14).) aufnehmen kann. Die maximale GroRRe des Netzteils
betragt 125mm (H) x 40mm (W) x 120mm (T). Das Netzteil muss in der in Abbildung 14.

Netzteil:
Maximale Tiefe 120 mm
Maximale Breite 40 mm

Position Netzteil
(nicht bereitgestellt)

Abbildung 14: Position Netzteil
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In diesem Kapitel wird die elektrische Installation des Hydro-Hubs/Hydro-Views beschrieben. Die
erforderlichen  Verbindungen variieren in  Abhangigkeit von den Konfigurations- und
Integrationsanforderungen des Systemdesigns.

Alle in diesem Kapitel gezeigten Bilder beziehen sich auf den Hydro-View; der Hydro-Hub hat jedoch
das gleiche Anschlussschema und die gleiche Konfiguration.

Abbildung 15: Hydro-View Schaltplan

Die folgende Abbildung zeigt die elektrischen Anschlisse. Abhangig vom Modell der verwendeten
Einheit sind einige Anschlisse nicht verfugbar.

Digitaleingang
(optional)
Eingang RS485/
Alarm

Feldbus (optional) Sensorstrom/ Ethernet/USB

Erde Strom RS485 Micro-SD-Karte USB

| ¥ ] |
N0OE00C00c)o000aoOoDn

FF{HHHE ]

Abbildung 16: Hydro-View-Anschliisse
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Elektrische Installation

1 Belegung der Anschlussstifte

Stift-Nummer

Name

Beschreibung

RS485 B (Eingang)

Anschluss Uber RS485

2 RS485 A (Eingang) Anschluss Uber RS485

3 Alarm - Potenzialfreier Kontakt 0 V DC

4 Alarm + Potenzialfreier Kontakt +24 V
DC

5 RS485 B (Sensor) Kommunikationskanal zum
Sensor

6 RS485 A (Sensor) Kommunikationskanal zum
Sensor

7 0 V DC (Sensor) Sensorstrom

8 +24 V DC (Sensor) Sensorstrom

9 0VvDC Hydro-View-Strom

10 +24 V DC Hydro-View-Strom

11-18 Digitaleingange 0-7 (+24 V DC) | 8 Digitaleingange +24 V DC
Diese Eingange werden zur
Auswahl der Fernkalibrierung
verwendet

19 Digitaleingang (allgemein) Digitaleingédnge 0 V DC

20-27 Digitaleingange 8-15 8 Digitaleingange +24 V DC
Diese Eingange werden zur
Auswahl der Fernkalibrierung
verwendet

28 Digitaleingang (allgemein) Digitaleingdnge 0 V DC

1.1 Stromversorgung

Das Gerat benétigt 24 V Gleichstrom mit einer Nennleistung von 44 W (mit einem
angeschlossenen Sensor); siehe Anhang C Abschnitte 1.3 und 1.5 fiir Einzelheiten.

1.2 Kommunikation

1.2.1

RS485

Dieses Gerat verfugt Uber zwei separate RS485-Kommunikationsanschlisse.
Sensor RS485

Der auf dem Gerat als ,Sensor RS485 A&B® gekennzeichnete Anschluss wird fur die
Kommunikation mit angeschlossenen Sensoren verwendet. Uber die serielle RS485-
Schnittstelle  kénnen bis zu 16 Sensoren in einem Mehrfachnetzwerk
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1.3

zusammengeschlossen werden. Weitere Einzelheiten zu den Anforderungen an ein
Mehrfachnetzwerk finden Sie im Hydronix Sensor Electrical Installation Guide (HD0678).

Eingang RS485

Der auf dem Gerat als ,IN RS485 A&B“ gekennzeichnete Anschluss ist eine
Durchgangsschnittstelle, die es Systemen, die fir eine direkte Kommunikation mit dem
Sensor Uber das RS485-Protokoll eingerichtet sind, ermdglicht, einen Hydro-View/Hydro-
Hub in das Netzwerk einzubinden.

RS485-Netzwerke sind so konzipiert, dass ein einzelner Master mit den Sensoren
kommuniziert. Dies hat zur Folge, dass das Steuerungssystem und der Hydro-View/Hydro-
Hub nicht gleichzeitig miteinander kommunizieren kdnnen. Der Eingang RS485 ist so
konfiguriert, dass er die Kommunikation zwischen dem Steuerungssystem und dem Hydro-
View/Hydro-Hub ermdglicht. Durch die Steuerung wird sichergestellt, dass immer nur eine
Nachricht auf einmal Ubertragen werden kann. Die Nachrichten sowohl vom
Steuerungssystem als auch vom Hydro-View/Hydro-Hub werden in der Reihenfolge des
Eingangs Ubermittelt.

Alle Kommunikationen Uber den Eingang RS485 mussen wie folgt konfiguriert werden:
Baud-Rate: 9600

Stoppbits: 1

Flusskontrolle: Keine

Datenbits: 8

Paritéat: Keine

Kommunikation Gber RS485
Hydro-Link-Protokoll

D —

Steuersystem Sensor

Abbildung 17: Eingerichtetes System

Steuersystem

Steuersystem und Hydro-Hub RS485-
RS485

Nachrichten an Sensor tbertragen

RS485 Eingang —

% Sensor RS485 I P
L {

A i

Steuersystem .
Hydro-View/Hydro-Hub Sensor

Abbildung 18: Hydro-View/Hydro-Hub — RS485-Steuerung

Feldbus

Diese Klemme ist fir ein dediziertes Feldbus-Erweiterungsmodul vorgesehen. Dieses Modul
wird separat erworben. Weitere Informationen zum Anschluss finden Sie im zugehdrigen
Benutzerhandbuch.
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1.4

Erweiterungskarte — Digitale Eingange

Die optionalen digitalen Eingange der Erweiterungskarte kdnnen verwendet werden, um eine
Kalibrierung fiir die angeschlossenen Sensoren auszuwahlen. So kdénnen die Sensoren
mehrere Materialien messen, ohne die Kalibrierung manuell auswahlen zu mussen. Die
Kalibrierungen werden im Binarformat ausgewahlt. Wenn eine Kalibrieranderung angefordert

wird, werden alle in der Datenbank gespeicherten Daten fiir die ausgewahlte Kalibrierung auf
den entsprechenden Sensor Ubertragen.

Hinweis: Wenn eine Verkabelung der Erweiterungskarte im Freien verwendet werden
soll, muss diese auf 30 Meter oder weniger begrenzt werden.

Die digitalen Eingdnge 1-4 dienen zur Auswahl des Sensors und die Eingdnge 8-15 zur
Auswahl der erforderlichen Kalibriernummer. Der Digitaleingang 0 wird verwendet, um die

Kalibrieranderung auszuldsen. Die Eingange 5, 6 und 7 sind fir die zukiinftige Verwendung
reserviert.

24V DC 24V DC

| | o >[ |
%,%,%,%,%, %)%, %%, %%, %%,

o >

@

27
26 N

@

11 Q|-

=]
T
%
=4
=
S

DI13|DI 12|DI 11{DI 10| DI9| DI 8 DI7|DI6|DI5|DI4|DI3|DI2|DI1|DIO
[ ‘ | ;7_1
Kalibrierauswahl Kein Anschluss Sensorauswahl

Trigger-Bit—|

Abbildung 19: Kalibrierauswahl — Verdrahtung

Hinweis: Wenn die Erweiterungskarte nachtréglich installiert werden soll, diirfen die

Arbeiten nur von einem kompetenten Ingenieur durchgefiihrt werden. Siehe EN0098
fiir Installationshinweise.
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1.4.1 Eingangsmodus

Die Digitaleingdnge sind so konfiguriert, dass sie Eingangssignale im Binarformat
verarbeiten.

Digitaleingang Ausgewahlter Wert

1{0[0]0|0 INC|INC|NC|1(0|O (O [O [O |O |O Sensor 1, Kalibrierung 1

1711]10]0]0 [NC|NC|[NC|O|1]0 (O |O (O (O (O Sensor 2, Kalibrierung 2

1710]11]0]0 [NC|NC|[NC|1|1]0 (O |O (O (O (O Sensor 3, Kalibrierung 3

1711]11]0]0 [NC|NC|[NC|O|O|1 [O |O (O (O (O Sensor 4, Kalibrierung 4

111111110 [NC|NC|NC|O|O|O (1 |O (O (O (O Sensor 8, Kalibrierung 8

171111]0]1 [NC|NC|[NC|1]|0]|1 (1 |O (1 [0 (O Sensor 12, Kalibrierung 45

111111111 [NC|NC|NC|O|0O|O (O |1 (O (1 (O Sensor 16, Kalibrierung 80

Tabelle 1: Kalibrierauswahl — Digitaleingénge

1.4.2 Auswahl eines Sensors

Die Digitaleingdnge 1-4 werden verwendet, um auszuwahlen, welcher angeschlossene
Sensor im Netzwerk konfiguriert wird. Die Auswahl der Sensoren erfolgt Uber ihre RS485-
Knotenadresse (1-16).

Binar 0000 wird verwendet, um die Sensoradresse 1 auszuwahlen.

Binar 1111 wird verwendet, um die Sensoradresse 16 auszuwahlen.

143 Kalibrierauswahl

Zur Auswahl einer Kalibrierung werden die Eingdnge 8-16 verwendet. Es kann jede
beliebige Kalibrierung in der Liste ,Verfugbare Kalibrierung® fir den ausgewahlten Sensor
ausgewahlt werden. Jeder Kalibrierung wird bei der Erstellung eine eindeutige Nummer
zugewiesen. Es kann eine beliebige Kalibriernummer bis 255 gewahlt werden.

144 Auslosen der Kalibrieranderung

Um eine Kalibrieranderung auszuldsen, muss der Digitaleingang 0 auf ,hoch® gesetzt
werden. Die Anderung wird bei der steigenden Flanke des Triggerbits ausgelost.

1.5 Alarm Ausgang

Das Gerat verfligt Uber einen 24-V-DC-Alarmausgang, der so konfiguriert ist, dass er auslost,
wenn die Elektroniktemperatur 80 °C erreicht. Wenn dieser Alarm ausgeldst wird, ist eine
Zwangskuhlung erforderlich oder das Gerat reduziert automatisch seine Leistung zum Schutz
der Elektronik. Die Temperatur muss unter 80 °C gehalten werden, um sicherzustellen, dass
die Elektronik nicht beschadigt wird. Der Ausgang ist ein spannungsfreier Kontakt und muss
mit einer Last verbunden sein (siehe Abbildung 20 und Abbildung 21).
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1.5.1

0V DCO

Abbildung 20: Alarmausgang — Verkabelung Beispiel 1

+ -
< o

9%

+24V DC

0V DCO

Abbildung 21: Alarmausgang — Verkabelung Beispiel 2
Schutz Digitaleingang/-ausgang

Die Gegenelektromotorische Kraft, auch Gegen-EMK, ist die elektromotorische Kraft, die der
Veranderung der Stromstarke in einem Leiter entgegenwirkt. Wenn Strom durch eine Spule wie
einen Induktor, eine Relaisspule, eine Motor- oder Magnetventilwicklung fliel3t, wird Energie in
Form eines magnetischen Felds um die Spule gespeichert. Wird die Stromversorgung des
Stromkreises unterbrochen, bricht das magnetische Feld zusammen und erzeugt einen grof3en
Spannungsanstieg, der empfindliche Schaltkreis-Komponenten wie Transistoren und Dioden
beschadigen kann.

Wir empfehlen, Freilaufdioden Uber alle induktiven Lasten an den Ein- oder Ausgangen des
Hydro View oder Hydro Hub zu schalten. Diese Diode unterdriickt den durch die Gegen-EMK
verursachten Spannungsanstieg und schiitzt die Eingangskomponenten vor Schaden. Zum
Schutz empfehlen wir die Diode vom Typ 1N4007 oder eine vergleichbare Bauart. Der
Anschluss erfolgt wie in der Abbildung 22 und Abbildung 23 gezeigt.

+
7

Induktive Last

7 2 2 "2 "

+24V DCO ; ;
i Freilaufdiode i
1N4007
0V DCO

Abbildung 22: E/A-Schutz
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1.6

1.7

Induktive Last
+24 V DC : :
i Freilaufdiode i
1N4007
0V DCO

Abbildung 23: E/A-Schutz

Ethernet

Der Ethernet-Anschluss ist vorgesehen, damit der Hydro-View/Hydro-Hub mit einem lokalen
Netzwerk verbunden werden kann. Nach der Verbindung mit dem Netzwerk ist ein Fernzugriff
auf das Gerat Uber Hydro-Com oder einen anderen kompatiblen Internetbrowser maglich.

USB

Das Gerat verfugt Uber vier eingebaute USB-Anschliisse, um Datensicherung, Software-
Upgrade und den Anschluss einer Tastatur/Maus zu erméglichen.
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1 Ubersicht

e SensOr-Setup

Live-
Anzeige

Trendbestimmung und
Datenprotokollierung (Sensor)

¢ e Einstellungen
4— Benutzerkonten

Q | SUChE (Se€NSOT)

V| —————— Kommunikationstest

Abbildung 24: Systemiibersicht

Der Bildschirm ,Ubersicht ermdglicht den Zugriff auf die Systemeinrichtung und die
angeschlossenen Sensoren.

Der Bildschirm ,Ubersicht* ist in sieben Abschnitte unterteilt. Wenn die Steuertasten nicht
verflgbar sind, klicken oder beriihren Sie einen beliebigen Teil des Displays, um sie sichtbar zu
machen.

Hinweis: Einige Optionen sind nur mit einem giiltigen Benutzerkonto verfiigbar.

1.1  Sensor-Setup

Der Abschnitt Sensor-Setup ermdglicht den Zugriff auf jeden angeschlossenen Sensor im
Netzwerk. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 7

Abbildung 25: Sensor-Setup

1.2 Live-Anzeige

Der Bereich ,Live-Anzeige” dient zur Anzeige von Live-Werten von jedem angeschlossenen

Sensor im Netzwerk.

Abbildung 26: Live-Anzeige
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1.2.1

Live-Anzeige hinzufiigen

Um einen Wert von einem Sensor anzuzeigen, muss der Bildschirm konfiguriert werden.
Beim ersten Hochfahren ist die Live-Anzeige gesperrt. Klicken Sie zum Entsperren der
Anzeige auf die rote Sperrtaste.

Abbildung 27: Gesperrte Anzeige

Nach dem Entsperren stehen die folgenden Optionen zur Verfligung:

ﬂ E—Anzeigeeinstellungen
speichern

Eine Anzeige
hinzufiigen

Abbildung 28: Entsperrte Anzeige
Um einen Sensor zur Anzeige hinzuzufiugen, klicken Sie auf die Schaltflache ,Eine Anzeige
hinzufiigen®. Die ,Live-Anzeige” ist in drei Abschnitte unterteilt.
Live-Werte

Um die Live-Anzeige zu konfigurieren, wahlen Sie die gewilinschten Werte auf dem
Bildschirm aus.

2:Hydro-Mix -
Roh, unskal - Mod. F -

Lebenswert Trend Info.

0.34.

Abbildung 29: Konfiguration der Live-Anzeige
Weitere Live-Anzeigen kdnnen hinzugefligt werden, indem Sie auf die Schaltflache ,Eine
Anzeige hinzufligen*® klicken.
Trend

Der Ausgang jedes Sensors kann durch Auswahl der Registerkarte ,Trend” grafisch
dargestellt werden.
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Mod. F

Abbildung 30: Trenddiagramm

Info

Die Sensor-ID und die aktuelle Firmware werden durch Auswahl der Registerkarte ,Info“
angezeigt.

SensorID BAB23181
Sensor-Fimware HS0102 v1.11.00

Abbildung 31: Info

1.2.2 Live-Anzeige speichern

Sobald eine Anzeige konfiguriert wurde, kann sie gespeichert werden, um einen schnellen
Zugriff auf die gleichen Werte zu ermdglichen. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Anzeige
speichern®, um die Konfiguration zu speichern.

Abbildung 32: Live-Anzeige speichern

Beim Neustart der Software werden die gespeicherten Sensorwerte automatisch angezeigt
(Abbildung 26).

8:Hydro-Probe
Gefiltert, unskal Mod. F

41.83.

Abbildung 33: Live-Anzeige nach dem Neustart
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1.2.3 Live-Anzeige sperren

Um die Software so einzustellen, dass die Sensorwerte auf dem Hauptubersichtsbildschirm
angezeigt werden, klicken Sie auf die grine Schaltflache ,Lock® (Sperren).

Abbildung 34: Anzeige sperren

Die ausgewahlten Sensorwerte werden nun auf der Hauptlbersichtsseite angezeigt.

1.2.4 Live-Anzeige entsperren

Wenn eine Live-Anzeige gespertrt ist, ist keine Bearbeitung der Anzeige mdglich. Um die
Live-Anzeige zu bearbeiten, klicken Sie auf die rote Schaltflache ,Lock® (Sperren).

Abbildung 35: Live-Anzeige entsperren

1.3 Trendbestimmung und Protokollierung (Sensor)

Der Abschnitt ,Trendbestimmung und Protokollierung® ermdéglicht es dem Benutzer, jeden
angeschlossenen Sensorwert in einer Textdatei zu protokollieren. Bei der Verwendung des
Hydro-Views muss ein USB-Speicherstick Uber einen der verfligbaren USB-Ports in das Gerat
gesteckt werden, um die Daten zu speichern. Der USB-Speicherstick muss FAT32-formatiert
sein und eine maximale GréRe von 32 GB aufweisen.

Fir Systeme, die Uber eine Fernverbindung verbunden sind, ist kein USB-Speicherstick
erforderlich. Die Daten werden an einem Ort gespeichert, der von lhren aktuellen

Browsereinstellungen abhangt.

Abbildung 36: Trendbestimmung und Protokollierung

1.3.1 Trendbestimmung und Protokollierung — Setup

Um die Trendbestimmung und Protokollierung zu konfigurieren, klicken Sie auf die
Schaltflache ,Trendbestimmung und Protokollierung® (Abbildung 36. Wahlen Sie im
Abschnitt ,Log-Setup“ einen beliebigen verfligbaren Sensor und bestatigen Sie die
gewinschte Ausgabe zum Protokollieren (Abbildung 38). Die Log-Rate kann auch
konfiguriert werden.

Wenn keine Sensoren angezeigt werden, klicken Sie auf die Schaltflache ,Suchen®.

Abbildung 37: Sensor-Suche

Wenn mithilfe der Trendbestimmung und Protokollierung die Sensorsignalfilter konfiguriert
oder kleine Materialchargen protokolliert werden, dann stellen Sie die Log-Rate auf ,roh*
(25 Mal pro Sekunde) ein.
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r ProtRate

Disfenrae Rah

7 Hyi-tulis HT

Sensorausgang/Messmodi
Verfiigbare (nur ausgewdhlte Sensore

Sensoren
Sensorausgang

Abbildung 38: Trendbestimmung und Protokollierung — Setup
Weitere Sensoren und Werte kénnen durch Klicken auf ,Add Row“ (Zeile hinzufiigen)

protokolliert werden (Abbildung 39)..

Logging-Setup Protokollanzeige

Datenrate

7:Hydro-Mix HT - Ron. unskal - Mod. F - | n

7:Hydro-Mix HT v Roh, unskal - Mod. F v . | n

A Aufzeichn. ‘Aufzeichn. Log
starten Beenden herunteriaden

Abbildung 39: Zeile hinzufiigen

Um die Trendbestimmung und Protokollierung zu starten, klicken Sie auf ,Protokollierung
starten®.

Autzeichn.
starten

Abbildung 40: Starten der Protokollierung

Klicken Sie auf ,Protokollierung stoppen®, um die Protokollierung zu stoppen.

Auizeichn.
Beenden

Abbildung 41: Protokollierung stoppen

Nach Beendigung der Protokollierung kénnen die Daten heruntergeladen werden. Bei
Verwendung eines Hydro-View-Touchscreen-Gerates werden die Daten auf den
angeschlossenen USB-Speicherstick Ubertragen. Bei Verwendung einer Fernverbindung
(Internet-Browser) werden die Daten auf das Gerat mit dem Browser heruntergeladen. Der
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Speicherort der heruntergeladenen Daten hangt von den aktuellen Einstellungen im
Browser ab.

Klicken Sie zum Herunterladen der Daten auf ,Protokoll herunterladen®.

Log

hemunteriaden

Abbildung 42: Protokoll herunterladen

Die heruntergeladenen Daten kénnen mit der Hydro-Com-Software oder einer anderen
Datenverarbeitungssoftware betrachtet werden.

1.3.2 Anzeige fiir Trendbestimmung und Protokollierung

Um Sensordaten in einem anpassbaren Trenddiagramm anzuzeigen, wahlen Sie die
Registerkarte ,Protokollanzeige”
Logging-Setup Protokollanzeige

Y-Achse hoch 100 Y-Achse niedrig

Immer protokollieren O

zen e ' “

50 I 5:HM08 Roh, unskal Meod. F

| S|

15:45:03 15:45:13 15:45.23 15:45:33 15:45:43 15:45:53 15:46:03

Abbildung 43: Protokollanzeige

1.4 Einstellungen

Der Abschnitt ,Systemeinstellungen® (Abbildung 44) bietet dem Benutzer die Mdglichkeit, die
Hydro-Net-Software anzuzeigen und zu aktualisieren. Zudem ist der Zugriff auf die Ethernet-
Einstellungen maoglich, mit denen das System auf DHCP oder statische IP-Adresse konfiguriert
werden kann. In diesem Abschnitt ist auch der RS485-Kommunikationsaufbau des Sensors
verfligbar.

Abbildung 44: Einstellungen
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1.4.1

1.4.2

Systemeinstellungen

sssFonzEnssiOnEDs <ol Feldbus-
Datenblattversion

Betriebssystem

Software-Version .
System-Software aktualisieren

Systemeinstellungen
sichern/wiederherstellen

Abbildung 45: Systemeinstellungen

Feldbus-Adresse

Systeme, die die Feldbuskommunikation nutzen, missen diese Adresse entsprechend dem
angeschlossenen Gerat konfigurieren.

Datenblatt-Version

Dies ist das auf dem Gerat installierte Feldbus-Datenblatt. Dies muss mit dem auf dem
angeschlossenen Gerat verwendeten Datenblatt Gbereinstimmen.

Software-Version
Die aktuelle, auf dem Geréat installierte Software
System-Software aktualisieren

Damit kann die Hydro-Net-Software aktualisiert werden. Updates der Software sind
verfligbar unter: https://www.hydronix.com. Siehe Abschnitt 1.4.2 fir weitere Informationen.

Systemeinstellungen sichern/wiederherstellen

Die aktuellen Einstellungen im Gerat kénnen in einer Datei gespeichert oder von einer zuvor
gespeicherten Version wiederhergestellt werden. Siehe Abschnittt 1.4.3 fur weitere
Informationen.

System-Software aktualisieren

Um die Hydro-Net-Software zu aktualisieren, muss die Upgrade-Datei von der Hydronix-
Website heruntergeladen werden: https://www.hydronix.com

Um die Software auf einem Hydro-View zu aktualisieren, muss die Datei auf einem in das
Gerat eingesteckten USB-Speicherstick gespeichert werden.

Um die Software zu aktualisieren, klicken Sie auf ,Aktualisieren“ (Abbildung 46 und wahlen
Sie die Software-Upgrade-Datei aus.
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Abbildung 46: Software aktualisieren

1.4.3 Systemeinstellungen sichern/wiederherstellen

Mit der Hydro-Net-Software kann ein Backup der Systemeinstellungen erstellt werden. So
kann ein Inbetriebnahmetechniker das System konfigurieren und anschlieBend eine Kopie
des Systems aufbewahren, um das Gerat bei Bedarf zu einem spateren Zeitpunkt
wiederherzustellen.

Sichern

Bei Verwendung einer Hydro-View-Touchscreen-Einheit muss ein USB-Speicherstick
eingesteckt werden, um das Backup zu erstellen. Alle Daten werden auf dem USB-
Speicherstick gespeichert.

Bei Systemen, die Uiber eine Fernverbindung miteinander verbunden sind, werden die Daten
abhangig von den aktuellen Browser-Einstellungen an einem Ort gespeichert.

Um das System zu sichern, klicken Sie auf ,Sichern“ (Abbildung 47).

Abbildung 47: Systemeinstellungen sichern

Wiederherstellen

Um ein Gerat mit einem zuvor gespeicherten Backup wiederherzustellen, klicken Sie auf
~Wiederherstellen“ (Abbildung 48))

Abbildung 48: Systemeinstellungen wiederherstellen

144 Lokale Einstellungen

ystemeinsteliungen i 1gen IP-Adr.einst Sensorkomm.einr. Einrich. der Live-Anzeige

Benutzerdefinierter NTP-Server

&
| crreien @® wetr O Usimperial <———Temperatureinheiten
g Datumsformat 01/07/2026 12:4702 - ( Ad/MMIyyyy HH-mm'ss ) ~<fmmm— Sy stem Zeitf

Systemzeit und -datum -datum

@ Automatisch einstellen
01/07/2026 12:47:02
[
o ——— Systemzeit/-datum
. aktualisieren

Zeitzone (UTC+01:00) Africa/Douala - WAT < f—70itzONE  ~

p Sprache Deutsche i Sy stemsprache -

Abbildung 49: Lokale Einstellungen
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1.4.5

1.4.6

Temperatur-Einheiten

Die Software kann so konfiguriert werden, dass sie die Temperaturwerte entweder in
Celsius oder Fahrenheit anzeigt.

Systemzeit/-datum

Die aktuelle Systemzeit und das aktuelle Systemdatum. Dieser Wert wird automatisch
aktualisiert, wenn das Gerat mit einem Netzwerk mit Internetzugang verbunden ist. Wenn
die Einheit nicht mit dem Internet verbunden ist, kbnnen Zeit und Datum nach Bedarf
manuell aktualisiert werden. Wenn Sie das Systemdatum und die -uhrzeit andern, wird
sichergestellt, dass alle mit der Funktion ,Trending und Logging® erstellten Protokolldateien
die korrekte Zeit anzeigen.

Zeitzone
Auswahl der Zeitzone Die Systemzeit wird an die ausgewahlte Zeitzone angepasst.
Benutzerdefinierter NTP-Server

Noch nicht implementiert.

Einstellungen der IP-Adresse

Der Bildschirm zur Einstellung der IP-Adresse ermdglicht die Konfiguration der Hydro-Net-
Software fir die Verwendung einer DHCP- oder statischen IP-Adresse (Abbildung 50).

Systemeinstellungen Spracheinstellungen IP-Adr.einst Sensorkomm.einr. Einrich. der Live-Anzeige
® pHer () stat.

IP-Adr. 192.168.10.171

Subnetzmas. 255.255.255.0

Def. Gateway 192.168.10.254

DNS 192.168.10.44

Abbildung 50: IP-Adresseinstellungen

Neben der Einstellung einer DHCP- oder statischen IP-Adresse (ber die Hydro-Net-
Software unterstiitzt der Hydro-View auch das Abrufen und Andern seiner IP-Konfiguration
Uber einen USB-Speicherstick. Mit dieser Methode kdnnen die aktuellen IP-Einstellungen
ausgelesen oder aktualisiert werden, wenn die Schnittstelle des Gerats ansonsten nicht
zuganglich ist. Ausfuhrliche Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter Anhang B.

Sensorkommunikation — Setup

Der Abschnitt ,Sensorkommunikation — Setup® (Abbildung 51) konfiguriert die vom Sensor
RS485 verwendete Baud-Rate. Die Baud-Rate kann auf ,Auto Baud® (automatisch) oder
.Fixed Baud“ (fest) eingestellt werden. Wird die Baud-Rate auf ,Auto Baud® (automatisch)
eingestellt, bestimmt die Software automatisch die schnellste verfligbare Geschwindigkeit
fur die angeschlossenen Sensoren im Netzwerk. Wird die Baud-Rate auf ,Fixed Baud* (fest)
eingestellt, versucht die Software, mit der Kkonfigurierten Geschwindigkeit zu
kommunizieren. Ist eine Kommunikation mit der konfigurierten Geschwindigkeit nicht
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moglich, so wird die Baud-Rate auf die fir den angeschlossenen Sensor maximal
verfligbare Geschwindigkeit bis zur maximalen Baud-Rate eingestellt.

Sobald die Einstellungen fiir die Baud-Rate gespeichert wurden, wird die aktuelle Baud-
Rate aktualisiert, um die Kommunikationsgeschwindigkeit im Netzwerk anzuzeigen.

Es wird empfohlen, die eingestellte Baud-Rate auf ,Auto Baud® zu belassen.

Hinweis: Beim Auftreten von Kommunikationsproblemen wird empfohlen, die
Kommunikation als ,,Fixed Baud 9600“ zu konfigurieren.

Systemeinstellungen Spracheinstellungen IP-Adr.einst Sensorkomm.einr. Einrich. der Live-Anzeige
L
Max Baud 9500 .
CurmrentBaud 9600
g (® Baud beh () Auto-Baud
[

1.4.7

Abbildung 51: Einrichtung der Sensorkommunikation
Live-Display-Einstellungen

Auf dem Live-Display-Setup-Fenster kénnen Sie die Skalierung der Live-Display-Grafiken
anpassen.

Systemeinstellungen Spracheinstellungen IP-Adreinst Sensorkomm.einr Einrich. der Live-Anzeige
ok
——
Live-Anzeige 1 Y-Achse hoch: I 100 Live-Anzeige 1 Y-Achse niedrig: I 0
Live-Anzeige 2 Y-Achse hoch: I 100 Live-Anzeige 2 Y-Achse niedrig: I 0
Live-Anzeige 3 Y-Achse hoch: I 100 Live-Anzeige 3 Y-Achse niedrig: I 0
Live-Anzeige 4 Y-Achse hoch: I 100 Live-Anzeige 4 Y-Achse niedrig: I 0
Live-Anzeige 5 Y-Achse hoch: I 100 Live-Anzeige 5 Y-Achse niedrig: I 0
Live-Anzeige 6 Y-Achse hoch: I 100 Live-Anzeige 6 Y-Achse niedrig: I 0

y

Abbildung 52: Einstellungen fiir die Achsenskalierung der Live-Anzeige

1.5 Benutzerkonten

Der Abschnitt ,Benutzerkonten® kann verwendet werden, um variable Zugriffsebenen auf die
Software bereitzustellen. Die Zugriffsebenen sind auf drei Ebenen konfigurierbar: Gesperrt ,
Supervisor und Engineer (Techniker).

1.5.1

Zugriffsebenen

Gesperrt

Beim Hochfahren ist die Software automatisch gesperrt. Es ist nur der Zugriff auf die
Suchfunktion nach angeschlossenen Sensoren und zuvor gespeicherten Live-Anzeigen
madglich.

Supervisor
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1.5.2

1.5.3

1.6

Mit der Supervisor-Ebene ist der Zugriff zur Suche nach angeschlossenen Sensoren
mdglich. Es kdénnen die Live-Werte des Sensors angezeigt werden; zudem sind die
Kalibrierseiten aktiviert. Die Trendbestimmungs- und Protokollierfunktion ist ebenfalls
verflgbar.

Techniker

Auf der Techniker-Ebene ist ein uneingeschrankter Zugriff auf alle Funktionen mdglich.

Standard-Passworter

Beim Hochfahren ist die Software automatisch gesperrt. Verwenden Sie zum Freischalten
der Software die folgenden Standard-Passworter:

Supervisor: 3737
Techniker: 0336

Passworter fiir Benutzerkonten andern

Die Standard-Passworter konnen geandert werden, indem Sie neben der gewilinschten
Zugriffsebene ,Passwort andern“ wahlen.

Geben Sie zum Andern des Passwortes das bestehende und das neue Passwort ein.

Anm. andem

AKL. Passw. eing * NEUEes Fassw. eing EUES Fassw ern eing

Abbildung 53: Login-Passwort dndern

Suchen (Sensor)

Nach der Aktivierung leitet der Hydro-View automatisch eine Suche im RS485-Netzwerk ein,
um alle angeschlossenen Sensoren zu finden. Um mit einem Sensor zu kommunizieren, der
nach dem Hochfahren zum Netzwerk hinzugefligt wurde, oder um manuell zu suchen, klicken
Sie auf die Schaltflache ,Suchen® (Abbildung 54).

Abbildung 54: Sensornetzwerk durchsuchen

Wahrend die Einheit das Sensornetzwerk durchsucht, sind alle anderen Funktionen deaktiviert
Abbildung 55).

Abbildung 55: Suchdurchlauf ist im Gange
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1.7 Digitaler E/A-Test

Der Abschnitt E/A-Test ermdglicht dem Benutzer die Durchfihrung von Diagnosen am
Alarmausgang und an den Eingangen der optionalen Erweiterungsplatine.

1.71 Alarmausgang

Der Alarmausgang kann ein- und ausgeschaltet werden, um die Verkabelung zu testen
(Abbildung 56).

EiATest

OAEaI'n“-ﬁLISQ ~¢— Alarmausgangstest
@pigitaleing. 0
@pigitaleing. 1
@poigitaleing. 2
@pigitaleing. 3

Abbildung 56: Alarmausgang testen

1.7.2 Erweiterungskarte Eingange Test

Jeder Eingang kann mit einem 24-VDC-Signal versorgt werden, um den Betrieb mit Hilfe
der Anzeigeleuchten zu testen. Der Test berechnet auch die Sensoradresse und die
Kalibriernummer, die unter Verwendung der Eingangssignale ausgewahlt wurden
(Abbildung 57). Wenn die Erweiterungsplatine nicht eingebaut ist, sind die Kontrollleuchten
nicht sichtbar.

Digitaleingangstest
E/ATest
OA\afm—Ausg
ODEQ\',B\EIHQ a OD\glla‘semg 8
OD)g\ta\Eing 1 ODgilaﬁeEng 9
ODeg\ta\Emg 2 OD\;llaéemg 10
ODig\ta\Eing 3 OD\giiafe:ﬂg 1
ODg\ta\emg 4 ODwgllaZemg 12
Qpigitateing. 5 @ igitaleing. 13
OD!QV,B\EIHQ B8 OD\gllaFemg 14
Qpigitaleing. 7 @ igitaleing. 15
S |- Berechnete Sensor-/Kalibrierwerte
alibr.nr.

Abbildung 57: Test der Erweiterungsplatine
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Die Hydro-Net-Software ist so konfiguriert, dass sie als Webserver lauft. Dadurch kann das Gerat tber
jeden kompatiblen Webbrowser ferngesteuert werden. Um den Fernzugriff zu ermdglichen, muss das
Gerat an das lokale Ethernet-Netz angeschlossen sein.

1 Ubersicht

Drahtlose Verbindungen

Hydro-View/Hydro-Hub

ES ( >>< )

Q

)

Router
DHCP oder statisch 1

Web-API
(ASP.NET)
Internet Browser

Hydro-Com

Abbildung 58: Fernzugriff — Ubersicht

2 Fernverbindung uber einen Webbrowser

21 Kompatible Browser

Der Fernzugriff auf den Hydro-View/Hydro-Hub ist tiber die folgenden kompatiblen Webbrowser
maglich:

Chrome, Edge, Firefox, Safari und Internet Explorer 11
2.2 Eine Verbindung herstellen

Um mit einem kompatiblen Webbrowser aus der Ferne auf das Gerat zuzugreifen, verbinden
Sie den Hydro-View/Hydro-Hub mit dem lokalen Ethernet-Netzwerk.
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2.21

Hydro-View

Um eine Fernverbindung zum Hydro-View herzustellen, muss die IP-Adresse des Gerates
bekannt sein. Die IP-Adresse des Hydro-Views wird in den Systemeinstellungen
gespeichert.

Nach dem Einschalten des Hydro-Views kann die IP-Adresse mit folgenden Schritten
ermittelt werden.

Fahren Sie den Hydro-View hoch und 6ffnen Sie den Abschnitt ,Benutzerkonten®.

Abbildung 59: Benutzerkonten

Melden Sie sich als Benutzer auf Technikerebene an.

Wahlen Sie die Systemeinstellungen aus und 6ffnen Sie die Registerkarte IP-Einstellungen.

Abbildung 60: Systemeinstellungen

Zeichnen Sie die aktuelle IP-Adresse auf.

Systemeinstellungen Spracheinstellungen IP-Adr einst Sensorkomm einr Einrich. der Live-Anzeige
—
@® pHer () stat.
’IF'-Adr, 192.168.10.171 ]4—
g Subnetzmas. 255.255.255.0
Def.Gateway 192.168.10.254
DNS 192.166.10.44

e

Offnen Sie einen kompatiblen Internet-Browser auf einem Computer, der mit dem gleichen
lokalen Netzwerk wie der Hydro-View verbunden ist. Geben Sie die IP-Adresse gefolgt von
der Port-Nummer 5000 ein.

Abbildung 61: IP-Adresse

Beispiel: 192.168.10.53:5000
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2.2.2

Die Software sucht nach allen angeschlossenen Sensoren im Netzwerk und zeigt sie oben
auf dem Bildschirm an.

Abbildung 62: Hydro-View — Webbrowser-Zugriff

Hydro-Hub

Vor dem Aufbau einer Fernverbindung zum Hydro-Hub muss die IP-Adresse des Gerates
bekannt sein. Um die IP-Adresse des Hydro-Hubs zu ermitteln, wird die Verwendung der
Hydro-Com-Software empfohlen. Die IP-Adresse kann wie folgt ermittelt werden.

Offnen Sie Hydro-Com und erweitern Sie den Abschnitt ,Systemeinstellungen®. Erweitern
Sie den Abschnitt ,Ethernet* und Hydro-Com sucht nach verfiigbaren Geraten. Es werden
alle angeschlossenen Gerate aufgelistet.

; Hydro-Com

| Explorer | Lesezeichen |

I Offlinedaten

4 Sensorsetup
4 Lok Rechner
# Lokale Versindungen
| Com Ports
4 Ethernet
I 192.168.10.162:10001
I USB-Gerate
I Signalverlauf+Protokoll
Live-Anzeige

Datenanalyse

Abbildung 63: Hydro-Hub — IP-Adresse

Beachten Sie die in Kapitel 6 Abschnitt 3.1 beschriebenen Einschrankungen. Wenn ein
Anschluss uber Hydro-Com nicht mdéglich ist, beachten Sie die Beschreibung unter Anhang
B.

Wenn mehr als ein Hydronix-Ethernet-Gerat an das Netzwerk angeschlossen ist,
vergewissern Sie sich vor der Suche, dass die IP-Adresse eines zuvor konfigurierten Gerats
bekannt ist. Es wird empfohlen, die Ethernet-Liste zu I6schen, bevor Sie nach einem Hydro-
Hub im Netzwerk suchen. Um die Liste zu I6schen, klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf eine beliebige IP-Adresse in der Liste und wahlen Sie ,Léschen®. Klicken Sie nach dem
Léschen mit der rechten Maustaste auf ,,Ethernet” und wahlen Sie ,Suchen®.

Offnen Sie, nachdem die IP-Adresse vermerkt wurde, einen kompatiblen Internet-Browser
auf einem Computer, der mit dem gleichen lokalen Netzwerk wie der Hydro-View verbunden
ist. Geben Sie die IP-Adresse gefolgt von der Port-Nummer 5000 ein.

Beispiel: 192.168.10.53:5000

Die Software sucht nach allen angeschlossenen Sensoren im Netzwerk und zeigt sie oben
auf dem Bildschirm an.
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Abbildung 64: Hydro-View — Webbrowser-Zugriff

Multicast DNS-Zugang

Wenn nur ein Hydro-View/Hydro-Hub an das lokale Netzwerk angeschlossen ist, ist der
Zugriff auf das Gerat Uber die Eingabe der folgenden Adresse in den Browser maoglich:

http://hydrohub.Local:5000

Hinweis: Um (iber diesen Link auf die Hydro-Net-Software zugreifen zu kénnen,
muss auf dem Computer, auf dem der Browser lauft, die ,,Bonjour Print Services ‘-
Software installiert sein. Multicast DNS muss im Netzwerk aktiviert sein.

3 Fernverbindung tiber Hydro-Com
3.1 Einschrankungen
Eine Fernverbindung zum Geréat tiber Hydro-Com ist nur mit der Netzwerkmaskeneinstellung
255.255.255.0 moglich. Jede andere Konfiguration der Subnetzmaske verhindert, dass Hydro-
Com eine erfolgreiche Verbindung herstellen kann.
Die Fernverbindung ist unter Umstanden nicht moglich, wenn die
Kommunikationsgeschwindigkeit des Ethernet-Netzwerks dadurch beeintrachtigt wird, dass
der Zugriff auf den Hydro-Hub Uber mehrere Netzwerkschichten (Router, VPN) erfolgt, da dies
dazu fihren kann, dass Hydro-Com die Antwort des Sensors nicht innerhalb der erforderlichen
Zeitspanne erhalt.
3.2 Eine Verbindung herstellen
Um mit einem Sensor zu kommunizieren, der an einen Hydro-View/Hydro-Hub angeschlossen
ist, 6ffnen Sie Hydro-Com und wahlen Sie ,Ethernet” in den Abschnitten ,Sensoreinstellung®,
»1rendbestimmung und Protokollierung“ oder ,Live-Anzeige“. Die Software sucht nach allen
angeschlossenen Hydro-View-/Hydro-Hub-Geraten im Netzwerk.
% Hydro-Com
| Explorer | Lesezeichen |
Offlinedaten
4 Sensorsetup
! S\gnaweur:ﬁi?iomkol\
Live-Anzeige
Datenanalyse
Abbildung 65: Hydro-Com — Ethernet-Suche
Wahlen Sie die IP-Adresse des Gerats aus und die Software sucht nach allen angeschlossenen
Sensoren.
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Offlinedaten
4 Sensorsetup

4 Lok Rechner

4 |okale Verbindungen
[ Com Ports

4 Ethernet
4 19216810.162:10001
&:Hydro-Probe

Abbildung 66: Sensor

Wahlen Sie den Sensor aus, der mit Hydro-Com konfiguriert/Gberwacht werden soll.

4 Web-API (asp.net)

Die Hydro-Net-API ermdglicht es Entwicklern, schnell und einfach Gber einen Webservice mit
einem Hydronix-Sensornetzwerk zu kommunizieren. Die Hydro-Net-APl sendet alle

Datenantworten als JSON-Objekte. Fur weitere Informationen zur Verwendung der API siehe den
Hydro-Net API-Leitfaden fur Entwickler HDO801.
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Kapitel 7 Sensor-Setup

1 Mit einem Sensor verbinden

Im Bereich ,Sensor-Setup” wird auf Konfigurations-, Kalibrier- und Diagnosedaten von jedem
angeschlossenen Sensor aus zugegriffen.

Beim Hochfahren sucht die Software automatisch nach allen angeschlossenen Sensoren im
Netzwerk. Die verfugbaren Sensoren werden oben auf dem Bildschirm angezeigt.

1: Hydro-Mix

2 ds B F v

16: Hydro-Probe

2 o B F v

o v 0

Abbildung 67: Sensoren im Netzwerk

Um einen Sensor im Netzwerk manuell zu erkennen, verwenden Sie die Suchfunktion.

Abbildung 68: Manuelle Suche

2 Sensorkonfiguration

Der Abschnitt ,Sensorkonfiguration® ist in vier Abschnitte unterteilt.

21 Live-Werte

2 b B F v

Abbildung 69: Auswahlschaltflache fiir Live-Werte

Der Abschnitt ,Live-Werte“ zeigt den aktuellen Ausgang des Sensors an. Alle Ausgabewerte
werden als Zahl und Grafik dargestellt.
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v : 8: Hydro-Probe E OIO 0 / v

14: Hydro-Mix
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Abbildung 70: Live-Werte

2.2 Kalibrierung

1: Hydro-Mix |£ OIO a ’ v

Abbildung 71: Auswahlschaltflache des Kalibrierbereichs

Der Abschnitt ,Kalibrierung“ ermdéglicht es dem Benutzer, alle im Sensor gespeicherten
Kalibrierdaten einzusehen und eine neue Kalibrierung zu erstellen. Einzelheiten zur
Kalibrierung des Sensors finden Sie in Kapitel 8 und in der Anleitung zur Sensorkonfiguration
und -kalibrierung HD0679

Der Bereich ,Kalibrierung“ ist in drei Reiterkarten aufgeteilt:
2.21 Verfligbare Kalibrierungen
Verfugbare Kalibrierungen sind Kalibrierungen, die mit der Hydro-Net-Software erstellt und
in der Datenbank gespeichert wurden. Jede Kalibrierung hat eine eindeutige Nummer, um

die Auswahl Uber die optionale Erweiterungskarte zu erméglichen (siehe Seite 28 fur weitere
Informationen).

2.2.2 Sensorkalibrierung

Die Abschnitte zur ,Sensorkalibrierung“ ermdglichen es dem Benutzer, die im Sensor
gespeicherten Kalibrierdaten einzusehen. Dies sind die Werte, die derzeit vom Sensor
verwendet werden.

2.2.3 Kalibrierkurve

Die Kalibrierkurve ermdglicht es dem Benutzer, die Kalibrierdaten grafisch darzustellen.

2.3 Sensoreinstellungen

1: Hydro-Mix

2 | (& ||| F | Vv

Abbildung 72: Auswahlschaltfliche der Sensoreinstellungen

Die Sensoreinstellungen sind in sieben Abschnitte unterteilt.
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2.3.1

Detaillierte Beschreibungen der einzelnen Einstellungen der Sensorkonfiguration finden Sie in
der Anleitung zur Sensorkonfiguration und -kalibrierung HD0679.

Details

e @8 s oA

Sensorname == s
Sensoradresse =<

i Versi SensoriD sassatst Sensor vom internen Speicher
iIrmware-Version e scrsorimiare HS0102 v1,11,00 wiederherstellen

i isi ‘Sensorupgrade: .
Firmware aktualisieren > _ Sensor auf Werkseinstellungen

Sensor auf internem Speicher sichern —> Mnseenet € \yiederherstellen

Sensor auf einer Datei sichern —> <@ Sensor von Datei wiederherstellen

Anderungen speichern mmgp- ““4— Anzeige aktualisieren

Abbildung 73: Sensordaten

Sensoradresse

Alle Hydronix-Sensoren haben standardmaRig die Adresse 16. Wenn mehrere Sensoren
mit einem Netzwerk verbunden sind, muss jedem ein eindeutiger Adressknoten zugewiesen
werden. Um den Adressknoten eines Sensors zu andern, schliefen Sie immer nur einen
Sensor an und andern Sie seinen Adressknoten Uber die Auswahlschaltflache. Klicken Sie
auf ,Speichern®, um den Sensor zu aktualisieren.

Firmware

Die Versionsnummer zeigt die im Sensor installierte Firmware an. Die Firmware wird im
Flash-Speicher des Sensors gespeichert und kann Uber eine Datei aktualisiert werden, die
von der Website von Hydronix heruntergeladen werden kann.

Hinweis: Wenn eine Remote-Verbindung verwendet wird, sollte die Datei auf einem lokalen
Laufwerk auf Inrem Computer und nicht auf einem Netzlaufwerk gespeichert werden. Wenn
ein Hydro-View-Gerat verwendet wird, muss die Datei auf einem USB-Speicherstick
gespeichert werden.

Die Firmware-Upgrade-Funktion der Software verwendet eine einzige Aktualisierungsdatei,
die die Firmware fir alle Hydronix-Sensoren enthalt. Die Hydro-Net-Software wahit die
entsprechende Firmware fiir den jeweiligen Sensor aus und Iadt die Daten hoch. Dadurch
wird verhindert, dass die falsche Firmware fir einen Sensor geladen und er so
moglicherweise funktionsunfahig wird. Wenn Sie auf die Schaltflache ,Sensor aktualisieren®
klicken, wird ein Dialogfeld zum Offnen der Datei angezeigt. Navigieren Sie zur
heruntergeladenen Datei und bestatigen Sie die Auswahl. Die Aktualisierung kann mehrere
Minuten dauern.

Wahrend des Upgrades miissen die Stromversorgung und Datenverbindungen zum Sensor
unbedingt aufrechterhalten werden, da der Flash-Speicher sonst in einem unbestimmten
Zustand verbleibt und der Sensor dadurch funktionsunfahig wird.

Sicherung in Datei und Wiederherstellung aus Datei

Mit der Funktion zum Sichern und Wiederherstellen kdnnen die Sensoreinstellungen in einer
XML-Datei gespeichert werden. Wenn ein Sensor nach der Inbetriebnahme gesichert wird,
kann er leichter wiederhergestellt werden, falls die Konfiguration versehentlich geandert
werden sollte. Aulerdem kann der Benutzer mit Hilfe dieser Funktion samtliche
Einstellungen speichern.

Um ein Backup zu erstellen, schlielen Sie den Sensor an und wahlen Sie anschlielend
~Sichern“ sowie einen Speicherort flr die Datei aus. Nachdem ein Backup erstellt wurde,
kann der Sensor Uber diese Datei wiederhergestellt werden. Um einen angeschlossenen
Sensor wiederherzustellen, klicken Sie auf ,Wiederherstellen® und wahlen Sie die
entsprechende Sicherungsdatei aus.
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2.3.2

Sicherung auf einem Sensor und Wiederherstellung von einem Sensor

Alle Hydronix-Sensoren, die Firmware HS0102 und hoher nutzen, kénnen die
Sensorkonfigurationseinstellungen im internen Speicher speichern. Diese Einrichtung
ermoglicht es dem Benutzer, die Sensorkonfiguration zu sichern, so dass sie zu einem
spateren Zeitpunkt wiederhergestellt werden kann, falls erforderlich.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Wahrend der Herstellung werden alle Werkseinstellungen an einem reservierten
Speicherplatz gespeichert, damit der Sensor auf die Standardeinstellungen zurtickgesetzt
werden kann.

Analog

Details Analog Digital-E/A Signalverarb. MW-Bildung und Autotrack Werkseinst
AusgTyp 0-20mA -

AusgVariable 1 Gefiltert, unskal -

AusgVariable 1 Modus Mod. F M
AusgVariable 2 Roh Feuchte
AusgVariable 2 Modus Mod. F
Feuchte hoch % 20

Feuch. niedr % 0

Alarmmodus Mod. F -

Abbildung 74: Analog

Der Abschnitt zur analogen Konfiguration ermdglicht die Konfiguration der folgenden
Sensoreinstellungen:

e  AusgTyp

e  Ausgangsvariablen 1 und 2

. Ausgangsvariablenmodus

. Feuchte niedrig % und Feuchte hoch %
e  Alarmmodus

Die Auswahl des Ausgangsvariablenmodus konfiguriert, welche Messmodi fur den
Ausgangstyp verwendet werden. Die Option ist nur fir die Ausgangstypen ,Feuchte und
.Unskaliert* verfigbar. Die verfigbaren Messmodi (F, E, V und Alt) sind vom
angeschlossenen Sensor abhangig.
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2.3.3

234

Digital-E/A

8: Hydro-Probe

Details Analog Digital-E/A Signalverarb. MW-Bildung und Autotrack Werkseinst
Verw Eing 1 MW/Halten -
Venw Dig-E/A 2 Unben -
MatTemp. Hoch-Alarm 50
MatTemp. Niedrig-Alarm 0

Abbildung 75: Digital-E/A

Uber das Setup fiir die digitalen Eingdnge/Ausginge werden die digitalen Ein- und
Ausgange der Sensoren konfiguriert. Folgende Einstellungen kénnen vorgenommen
werden:

o Digital-E/A 1
e Digital-E/A 2

e Oberer und unterer Grenzwert flr die Materialtemperatur — Konfigurieren des
Materialtemperaturalarms

Signalverarbeitung

Details Analog Digita-E/A Signalverarb. MW-Bildung und Autotrack Werkseinst.

Filterzeit 75 -

AnstGesch + Leich -
AnstGesch — Leich -
DSP-Filter Unben. -
Unskal. Typ 1 Mod. F -
Unskal. Typ 2 Mod. E =
Einschi Filter 5

SelipunkLiem letzter gefilterter Wert -

S “

Abbildung 76: Signalverarbeitung

Im Bereich ,Signalverarbeitung” werden die auf die Rohdaten des Sensors anzuwendenden
Filter konfiguriert. Auerdem wird hier der Messmodus fiir das unskalierte Ausgangssignal
festgelegt (nicht fiir alle Sensoren verfligbar).

Im Bereich ,Signalverarbeitung® kann Folgendes konfiguriert werden:
Filterung

Ausfiihrliche Anleitungen zum Konfigurieren der Filterung im Sensor finden Sie im
Konfigurations- und Kalibrierhandbuch HD0679.

o Filterzeit (Dampfungszeit)
e AnstGesch +

e AnstGesch —
e Digitalsignalverarbeitung (DSP)
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e  Filter enthalt Sollwert

Unskalierter Modus

e  Messmodustyp ,Unskaliert 1% (nur fiir bestimmte Sensoren)
e  Messmodustyp ,Unskaliert 2“ (nur fiir bestimmte Sensoren)

2.3.5 Bildung MW

8 Hydro-Probe 2 B |. F [~

DighalE/A  Signaiverar MV-Bildung und Autotrack

Abbildung 77: Bildung MW

Im Bereich ,MW-Bildung“ wird konfiguriert, wie fur die Rohdaten und die gefilterten
Ausgangswerte des Sensors der Mittelwert gebildet wird. AuRerdem wird der Autotrack-
Alarm eingerichtet.

Bildung MW
Im Bereich ,MW-Bildung“ kann Folgendes konfiguriert werden:

e  Mittiw/Halt-Verzog

e Modus der Mittelwertbildung

e  Oberer/unterer Feuchtegrenzwert

e  Oberer/unterer unskalierter Grenzwert

Autotrack
Im Bereich ,Autotrack” kann Folgendes konfiguriert werden:

e Autotrack-Zeit
o Autotrack-Abweichungsgrenzw.

Konfigurieren von Autotrack

Der Autotrack-Ausgangsalarm zeigt an, wenn fir den Sensor die Abweichung des
Feuchtemesswerts fur eine bestimmte Zeit unter dem konfigurierten Grenzwert liegt. Um
den Autotrack-Alarm zu konfigurieren, muss die maximale Abweichung berechnet werden,
die akzeptabel ist. Neben der Abweichung muss der Benutzer auRerdem die Anzahl der
Datenpunkte konfigurieren, die vom Sensor geprift werden sollen (Sekunden). Nach der
Konfiguration ermittelt der Sensor fir die festgelegte Zeit den Mittelwert fur die Feuchte.

Abweichung und Zeiteinstellung sind fir jede Anwendung eindeutig. Sie hangen von der
akzeptablen Abweichung des Feuchtewerts fir die Anwendung ab.

Der Ausgangsalarm wird aktiviert, wenn die Abweichung des Feuchtewerts fiir die
festgelegte Zeit unter dem Grenzwert liegt. Nitzlich ist das fir Mischeranwendungen sowie
bei kontinuierlich flieRenden Materialien, fiir die ein stabiles Signal erforderlich ist.

56  Hydro-View / Hydro-Hub Bedienungsanleitung HD0864de Rev. 1.4.0



Sensor-Setup Kapitel 7

2.3.6

2.3.7

Temperaturkompensation

1: Hydro-Mix = P . F A

Detalls  Analog  DigitaFE/A  Signalverarb.  MW-Bildung und Autotrack  Temp.Komp. | Werkseinst
Elektronik-0ffset o
Resonator-Offset o
Material-Offset o
Elektronik-Freq. Koeffizient =
Reson.-Freq. Koeffizient SooaT
Mat.-Freq. Koeffizient.
Elektronik Amp. Koeffizient. o

Reson.-Amp. Koeffizient. p—

Mat.-Amp. Koeffizient

Abbildung 78: Temperaturkompensation

In diesem Bereich werden die zur Temperaturkompensation verwendeten Koeffizienten
konfiguriert.

Der Bereich Temperaturkompensation ist erst verfigbar, wenn Sie sich im Bereich
Werkseinstellungen angemeldet haben. Anweisungen zum Einloggen finden Sie unter 2.3.7
(Werkseinstellungen (Luft/Wasser) ).

Hinweis: Unter normalen Umstédnden wird diese Option nicht verwendet (auller
durch einen Hydronix-Techniker).

Werkseinstellungen (Luft/Wasser)

14: Hydro-Mix e & . 7 A
mp Werkseinst

Detalls  Analog  DigalE/A  Signalverard IW-Blldung und Autotrack  Temp. Kol

Luftfr. Kalibrierung
LuM A Kalibrierung S

Was freq. Kalibr

Wasser A Kalibrierung

2

Abbildung 79: Werkseitige Einstellungen

Bei der Herstellung wird jeder Sensor individuell in einer kontrollierten Umgebung so
kalibriert, dass der Wert 0 der Messung in Luft und der Wert 100 der Messung in Wasser
entspricht. Der Hydronix-Sensor gibt also einen Rohwert im Bereich zwischen 0 und 100
aus, der als ,Unskaliert“-Wert bezeichnet wird.

Die Werte flr Luft (unskaliert 0) und Wasser (unskaliert 100) werden im Bereich mit den
Werkseinstellungen angezeigt und konfiguriert. Diese Werte miissen im normalen Betrieb
nicht verandert werden. Ob die Werkseinstellungen korrekt sind, kbnnen Sie anhand des
Abschnitts ,Resonator” auf Seite 61 Uberprifen.

Hinweis: Eine Kalibrierdnderung kann die Funktion des Sensors beeintrdchtigen.
Wenden Sie sich bei einer erforderlichen Neukalibrierung bitte an den technischen
Kundendienst von Hydronix.

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, geben Sie das Passwort 0336 ein.
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e e =il ~
seinst.

Abbildung 80: Abschnitt Werkseinstellungen Anmeldung

Werkseinstellungen fiir die Luft- und Wasserkalibrierung

Wenn fir die Luft- und Wasserwerte eine erneute Kalibrierung erforderlich ist, muss die
folgende Vorgehensweise eingehalten werden, um exakte Ergebnisse zu erhalten. Dieser
Test sollte nur durchgefiihrt werden, nachdem zuvor der technische Kundendienst von
Hydronix kontaktiert wurde (support@hydronix.com).

1. Reinigen Sie den Sensor, damit die Sensoroberflache frei von Materialablagerungen
ist.

2. Fdllen Sie einen runden Plastikeimer mit sauberem, frischem Wasser (20 °C). Das
Wasser muss die Keramikflache des Sensors abdecken und es miissen sich
mindestens 200 mm Wasser vor der Keramikflache befinden.

3. Geben Sie 0,5 % Salz nach Gewicht hinzu — d. h. 50 g auf 10 Liter Wasser.

4. Tauchen Sie den Sensor in das Wasser. Fur einen Hydro-Probe Orbiter wird der
Sensor am besten so an einer Seite des Eimers gehalten, dass die Stirnflache auf
die Eimermitte ausgerichtet ist.

Min. 200 mm
+—>

Sensor im
Wasserbad

Sensor
Wassermindesttiefe 200 mm

Abbildung 81: Luft-/Wasser-Werkskalibrierung

5. Warten Sie, bis sich die Arbeitstemperatur des Sensors stabilisiert hat.

6. Offnen Sie den Abschnitt zu den Werkseinstellungen und klicken Sie auf die
Schaltflache ,Aktualisieren neben dem aktuellen Wasserwert. Die Software fihrt
daraufhin eine Wassermessung durch, deren neue Frequenz- und Amplitudenwerte
im entsprechenden Feld angezeigt werden.

Was.freq. Kalibr. 788

[ws]
]
=
[ ]

Wasser A Kalibrierung

Abbildung 82: Update der Wasserkalibrierung

7. Nehmen Sie den Sensor aus dem Wasser und trocknen Sie die Keramikflache.

8. Fur die Messung des Luftwerts muss die Sensorflache sauber, trocken und frei von
Fremdstoffen sein. Klicken Sie auf ,Aktualisieren” neben dem aktuellen Luftwert.
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Die Software fuhrt darauthin eine Luftmessung durch, deren neue Frequenz- und
Amplitudenwerte im entsprechenden Feld angezeigt werden.

Luftfr. Kalibrierung

Luft A Kalibrierung 3240 4

Abbildung 83: Update der Luftkalibrierung

9. Um die Werkseinstellungen zum Sensor hochzuladen, klicken Sie auf die
Schaltflache ,Speichern®.

Abbildung 84: Werkseinstellungen speichern

Hinweis: Nicht alle Sensoren unterstiitzen die Amplitudenmessung. Fiir sie wird
nur der Frequenzwert aktualisiert. Die Hydro-Net-Software erkennt automatisch,
welche Messmodi vom angeschlossenen Sensor verwendet werden.

Automatische Kalibrierung (AutoCal)

Wenn ein neuer Sensorarm an einem Hydro-Probe Orbiter angebracht oder die
Keramikscheibe eines Hydro-Mix ausgewechselt wird, missen die Werkseinstellungen fir
die Luft- und Wasserkalibrierung aktualisiert werden. Bei Verwendung des Sensors in
einem Mischer ist eine manuelle Luft- und Wasserkalibrierung nicht immer moglich. In
diesem Fall kann die AutoKal.-Funktion verwendet werden. Dabei wird eine Messung in
Luft ausgefihrt und der Messwert fir Wasser auf der Grundlage der vorherigen Luft-

Wasser-Differenz geschatzt.

Abbildung 85: AutoKal.

Bei der Verwendung von AutoCal mit einem Hydro-Probe Orbiter missen fiir bestimmte
Armtypen im Dropdown-Menl Typ und Lange ausgewahlit werden. Falls diese Option nicht
verfligbar ist, wird der angebrachte Arm von der Haupteinheit des Hydro-Probe Orbiter
automatisch erkannt.
Luft A Kalnnerng
‘Was freq. Kalbr NolDef
Wasser A Kalibnerung ORBAI
Cibiter-Armityp

ORBAZ S60mm

ORBA2 T00MM

ORBAZ 1200mm I

ORBAZ 1420mm

-
[3
i
]
a

Abbildung 86: Armauswahl

Wahrend des AutoKal.-Verfahrens muss die Keramikflache sauber, trocken und frei von
Fremdstoffen sein. Sobald Sie auf ,Automatische Kalibrierung“ geklickt haben, beginnt die
AutoCal-Messung. Diese Messung dauert etwa 30 Sekunden. Der Sensor ist dann fiir den
Mischer einsatzbereit.
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Hinweis: Bei Anwendung im Zusammenhang mit Transportbdndern oder frei
fallendem Material ist auch weiterhin eine Kalibrierung der Luft- und Wasserwerte
erforderlich.

Orbiter-Armtyp e -
AutoCal
ArmAD 73F97490

Kalibr. erfolgr.
“ -

Abbildung 87: Erfolgreiches AutoCal-Verfahren

Hinweis: Fiir eine konstante Leistung wird die Kalibrierung der Luft- und
Wasserwerte empfohlen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 57
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24 Diagnose

16: Hydro-Probe

2 o & F v

Abbildung 88: Diagnose-Wahlschaltfliche

Der Diagnosebereich ist in zwei Abschnitte unterteilt: Live-Daten und Hardware-Test. Dies
ermoglicht es dem Anwender, mégliche Fehler am Sensor zu diagnostizieren.

14. Hydro-Mix

Livedaten

Hardwaretest

@Q~utotrack
@oaten ungul
QUeEngans ! | e SensOrstatus
[ @pigita-EiA 2
k I @ richung Digital-£/A
Aktueller Qor-skala
Frequenzgang des @sersorfat
Resonators Qsensornei
requenz unkompensiert 809.29MHz Elektroniktemperatur 29.90°C
requenz kompensiert 809.34MHz Resonatortemperatur 29.30°C
mplitude unkompensiert 3218 MatTemp 29.20°C
mplitude kompensiert 3221 Max. Temp 36.00°C <— Senso ra usga ngsstatus
eferenz 1] Min. Temp. 22.60°C
L 237 30,18 inuten
Abbildung 89: Diagnose
241 Resonator

Die Resonatorkurve zeigt den aktuellen Frequenzgang des Sensorresonators an. Mit Hilfe
der Resonatorkurve kann festgestellt werden, ob ein Sensor ordnungsgemaf funktioniert.

Frequenz- und Amplitudengang sollten stets innerhalb der Werkseinstellungen fir die Luft-
und Wasserwerte liegen (Seite 57). Wenn der Sensor sauber ist und sich vor der
Keramikflache keine Fremdstoffe befinden, sollten Frequenz und Amplitude nicht sehr stark
von den Werkseinstellungen fur den Luftwert abweichen. Wenn Sie eine Hand auf die
Keramikflache legen, sollten Frequenz und Amplitude innerhalb der Werkseinstellungen fur
die Luft- und Wasserwerte liegen. Kontaktieren Sie den technischen Support von Hydronix
(support@Hydronix.com), wenn sich der Sensor nicht innerhalb der Luft- und Wasserwerte
bewegt.

Abbildung 90 zeigt die typische Resonatorkurve flir den Sensor in Luft und mit einer Hand
auf der Keramikflache (manche Sensoren zeigen die Kurve mit einer Spitze statt mit einer
Mulde an).
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Typische Typie
Resonatorkurve
Resonatorkurve 2
, I mit Hand auf der
[ {  linLuft

] Keramikflache

Abbildung 90: Typische Resonatorkurve

24.2 Sensorstatus
Der Sensorstatus zeigt den aktuellen digitalen E/A sowie den Alarmstatus an (Abbildung
91). Hiermit kann die Funktion der digitalen Ausgange bestatigt werden und man kann
Uberprifen, ob der Sensor innerhalb der voreingestellten Grenzwerte arbeitet.
Autotrack-Stabilitatsalarm
OAutcn'ack /
_ ) Ausgang auRerhalb der konfigurierten
Daten ungll <¢———
a3 Ober- und Untergrenzen
ODigEingaﬂg1 .
<«—— Status digitaler E/A
@Qpigital-E/A 2
(QRichtung Digital-£/4 <— , Digital-E/A 2“-Modus (rote Leuchte: Ausgang)
(Qofskala «—____ Analogausgang auRerhalb der
OSenscr kalt Ober- und Untergrenzen
OSensor hei ~——— Sensor auBerhalb der Hichst-
oder Tiefsttemperatur
Abbildung 91: Aktueller Sensorstatus
243 Sensorausgangsstatus
Der Sensorausgangsstatus zeigt die aktuellen Frequenz-, Amplituden- und
Temperaturmesswerte an. Die aktuelle Laufzeit fiir den Sensor wird ebenfalls angezeigt (sie
zeigt an, wie lange der Sensor bereits in Betrieb ist).
Frequenz unkompensiert 809.3MHz Elektroniktemperatur 30.30°C
Frequenz kompensiert 8509.35MHz Resonatortemperatur 2960°C
Amplitude unkompensiert 3212 MatTemp 29.50°C
Amplitude kompensiert 32152 Max. Temp. 36.00°C
Referenz 0 Min. Temp. 2260°C
Laufzeit 297 Std. 16 Minuten
Abbildung 92: Aktuelle Sensorausgangswerte
244 Hardware-Test

Im Bereich ,Hardware-Test" kdnnen der Betrieb der analogen Ausgénge, der Stromschleifen
und die digitalen E/A getestet werden.
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14: Hydro-Mix

Livedaten Hardwaretest

Hardwaretest

Stromschl. 1 0

Stromschl. 2 o

Digitaleing
Digital-E/A 2 Digitaleing

Ausg. aus 4— Status digitaler E/A

Ausg_ ein
Status Digit. E/A 2

Abbildung 93: Bereich ,,Hardware-Test"

Analoge Ausgange (Stromschleife)

Wenn die analogen Ausgange des Sensors an eine SPS angeschlossen werden, muss die
Ausgabe des Sensors skaliert werden, damit die SPS den korrekten Wert anzeigt. Uber den
Bereich ,Hardware Test" kann fur die analogen Ausgange ein bekannter Wert erzwungen
werden, um den ordnungsgemafen Betrieb zu bestatigen.

Um einen analogen Ausgangswert zu erzwingen, stellen Sie flr den bendtigten Ausgang
einen bestimmten Wert ein und klicken Sie auf ,Start‘. Der Ausgang bleibt nun wie
eingestellt, bis die Stopptaste gedriickt wird.

o “

Stromschl. 1 0 ma
Stromschl. 2 0 mA
Abbildung 94: Steuerung des analogen Ausgangs
Digitale E/A

Die Funktion der digitalen Ein- und Ausgange kann Uber den Bereich ,Digitaler Ein- und
Ausgang* Uberprift werden. Hier wird der aktuelle Status fir die digitalen Ein- und Ausgange
angezeigt und ,Digital I/O 2“ kann als Ein- oder Ausgang festgelegt werden, um den
ordnungsgemalien Betrieb zu Uberprifen. Der Test wird erst nach Driicken der Starttaste

durchgefiihrt.
Digitaleing. Inakiiv
Digital-E/A 2 Digitaleing. !
Ausg. aus )
Ausg. ein
Status Digit. E/A 2 Aktiv

Abbildung 95: Steuerung digitaler Ausgang

Hydro-View / Hydro-Hub Bedienungsanleitung HD0864de Rev. 1.4.0 63



Kapitel 7 Sensor-Setup

64  Hydro-View / Hydro-Hub Bedienungsanleitung HD0864de Rev. 1.4.0



Kapitel 8 Kalibrierung

3 Einfuhrung in die Kalibrierung

In Sensoreinsatzbereichen, in denen die direkte Ausgabe eines Feuchtewerts durch einen Sensor
erforderlich ist, muss der Sensor fiir das zu messende Material kalibriert werden.

Die Hydro-Net-Software-Kalibrierfunktion dient zur Erfassung unskalierter Werte und zu ihrem
Vergleich mit den entsprechenden Feuchtewerten, die Uber getrocknete Proben ermittelt wurden.
Das Dienstprogramm ist zur Verwendung mit Sensoren vorgesehen, die flielRendes Material wie
beispielsweise in Silos oder auf Forderbandern messen. Das Kalibrierverfahren fir
Mischeranwendungen, bei denen Wasser unter kontrollierten Bedingungen zugegeben wird, bis
die Feuchte einen angegebenen Wert erreicht hat, wird vom Mischer-Steuersystem oder einem
Hydronix-Hydro-Control durchgefiihrt, nicht von der Hydro-Net-Software.

Umfassende Informationen zur Kalibrierung finden Sie im Konfigurations- und
Kalibrierungshandbuch HD0679 oder in der Bedienungsanleitung des Sensors.

4 Kalibrieren eines Sensors

41 Koeffizient.

Die Kalibrierung wird durchgefihrt, damit die Koeffizienten berechnet werden kdnnen, die zur
Umwandlung der unskalierten Ausgangssignale des Sensors in einen echten Feuchtewert
bendtigt werden. Fir die meisten Anwendungen werden nur die Koeffizienten B und C bendtigt
(fur Details siehe Konfigurations- und Kalibrierungshandbuch HD0679).

Fir alle aktuellen Hydronix-Feuchtesensoren (auf3er dem Hydro-Probe) kann der Messmodus
ausgewahlt werden, der zur Berechnung des unskalierten Ausgangssignals verwendet wird.
Die unter Verwendung der anderen Messmaodi (F, E und V) ausgegebene Feuchte erfordert fur
jeden Modus separate Koeffizienten. Bei alteren Hydronix-Sensoren (Vor Firmware HS0102)
muss der Sensor in jedem Modus separat kalibriert werden, um die Koeffizienten zu erhalten.

Wenn die Hydro-Net-Software mit der aktuellsten Version der Sensoren (Firmware HS0102
oder hoher) verbunden ist, werden die unskalierten Werte fir jeden Messmodus gleichzeitig
gespeichert. Diese Funktion ermdglicht die gleichzeitige Berechnung der Koeffizienten in jedem
verfigbaren Messmodus. Wenn alle Messmodi kalibriert sind, kann der fur ein bestimmtes
Material am besten geeignete Modus ausgewahlt werden, ohne die Kalibrierung erneut
durchfiihren zu missen. Der Sensor speichert die Koeffizienten fir jeden Modus intern.
Dadurch kann der Sensor je nach Bedarf den Feuchtewert fiir jeden Modus ausgeben.

Mod. F A2 0.0000 B: 0.2390 C: 0.1080 RZ 09992
Mod. vV AZ0.0000 B: 0.2890 C:0.3550 RZ 0.9811
Mod. E Az 0.0000 B: 0.2990 C: 0.3560 R% 0.9965

Abbildung 96: Koeffizienten fiir alle Messmodi

4.2 Kalibrierdatentabelle

Alle Kalibrierdatenpunkte, inklusive der unskalierten Werte fiir jeden Messmodus und der
resultierenden Feuchtewerte %, werden im Speicher des Sensors gespeichert (nur bei
Sensoren mit Firmware HS0102 oder hoher). So kann der Benutzer die zur Erstellung der
Koeffizienten verwendeten Werte abrufen sowie die Feuchteverteilung fur die Proben. Das
Diagramm zeigt aulRerdem an, welche Proben fir die Berechnungen verwendet wurden.
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21/08/2019 n
4 59 13 59 v
09:39:00 i = = =
21/08/2019
5 27.25 3.47 o n
09:39:00 i e = o .
21/08/2019 . _— q 3
i e 12 43.5 39.27 38.56 n

Abbildung 97: Kalibrierdatentabelle

4.3 Alte Kalibrierkoeffizienten
Wenn die aktuellen Versionen der Mikrowellen-Feuchtesensoren von Hydronix (Firmware
HS0102 oder héher) an Altprodukte wie etwa Hydro-Com vor Version 2.0.0 und Hydro-View IV
vor Version 2.0.0 angeschlossen werden, sind im Sensor nur die Koeffizienten fir einen
Messmodus gespeichert. Diese werden auf der Registerkarte ,Kalibrierung® des Sensors unter
LAlte Koeffizienten® angezeigt. Die alten Koeffizienten in der Hydro-Net-Software sind
schreibgeschtzt.
Wenn die Kalibrierung des Sensors mit alter Software durchgefuhrt wurde, sollte mit den
vorhandenen Kalibrierdaten eine neue Kalibrierung durchgefiihrt werden. Damit wird jedoch
nur eine Kalibrierung flr einen Messmodus durchgefihrt. Wenn alle Messmodi bendtigt
werden, muss die Kalibrierung erneut durchgefihrt werden.
Mit Hydro-Hub-Software
eingestellte Koeffizienten
Kalibr. sand
A [ werd (8.5 .0 1]
Mod. F A2 0.0000 B: 0.3650 C:0.1090
Mod. V A2 0.0000 B:0.3820 C:1.3660
Mod. E A2 0.0000 B: 0.4030 C:1.4130
Alt A 0.0000 B: 0.4500 C:1.5000
Mit alter Software
eingestellte Koeffizienten
Abbildung 98: Alte Koeffizienten
4.4 Erstellen einer neuen Kalibrierung
Um eine neue Kalibrierung zu erstellen, klicken Sie auf ,Neu® und geben Sie in das Textfeld
einen Namen fir die Kalibrierung ein und wahlen Sie ,OK“ aus. Abhangig vom
angeschlossenen Sensor werden die verfigbaren Messmodi und die aktuellen
Kalibrierkoeffizienten angezeigt.
Abbildung 99: Neue Kalibrierung
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4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

Hinzufugen eines Kalibrierpunkts

Die Mittelwertbildung des Ausgangssignals des Sensors Uber einen bestimmten Zeitraum kann
hilfreich sein, wenn die Messwerte schwanken. Ist z. B. ein Hydro-Probe-Sensor in einem
Sandsilo montiert, flieBt der Sand vom Zeitpunkt der Gatteréffnung bis zur GatterschlieBung.
Da die Messwerte in diesem Zeitraum schwanken, kann ein reprasentativer unskalierter Wert
am zuverlassigsten durch kontinuierliche Mittelwertbildung wahrend des Materialflusses
erreicht werden.

Modus der Mittelwertbildung

FUr den wahrend der Berechnung der unskalierten Mittelwerte verwendeten Mittelw.-Modus
kann entweder ,Roh* oder ,Gefiltert” eingestellt werden (Seite 56). Passiert in der jeweiligen
Anwendung eine mechanische Komponente (z. B. Mischerschaufel oder Férderschnecke)
den Sensor und beeintrachtigt so den Messwert, kénnen durch Verwendung des , Gefiltert"-
Werts die Spitzen und Senken aus dem Signal entfernt werden. Wenn der Materialfluss
stabil ist (beispielsweise beim Messen einer Siloausgabe oder auf einem Fdrderband), sollte
die Mittelwertbildung auf ,Roh* eingestellt werden.

Ausfiihrliche Informationen zur Einstellung der Mittelwertbildungsfunktion fiir
bestimmte Anwendungen finden Sie im Konfigurations- und
Kalibrierungshandbuch HDO0679 fiir den Hydronix-Sensor oder in der
Bedienungsanleitung des entsprechenden Sensors.

Automatische Mittelwertbildung

Der Digitaleingang 1 kann verwendet werden, um den Zeitpunkt fir den Beginn der
Mittelwertbildung zu bestimmen. Bei einer Silo-Installation wiirde dieses Sensor-
Eingangssignal durch den Silo-Gatterschalter erzeugt werden (+24 V DC bei offenem
Gatter). Dasselbe Setup kann fiir andere Anwendungen wie etwa Forderbander verwendet
werden. Ein manueller Schalter kann montiert werden, um anzuzeigen, wann der Sensor
mit der Mittelwertbildung beginnen soll.

In beiden Fallen muss die Konfiguration des digitalen Sensoreingangs zu diesem Zweck auf
.Mittelwert/Halt* eingestellt werden (siehe Seite 55).

Ausfiihrliche Informationen zum AnschlieBen des digitalen Eingangs finden Sie in
der Anleitung zur elektrischen Installation HD0678 fiir den Hydronix-Sensor oder
in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Sensors.

Manuelle Mittelwertbildung

Steht jedoch ein solches Eingangssignal zur Steuerung der Mittelwertbildung nicht zur
Verfugung, ermoglicht die Hydro-Net-Software den manuellen Start und Stopp des
Mittelungszeitraums. Dies wird als ,manuelle Mittelwertbildung“ bezeichnet.

Wenn die Mittelung manuell mit der Hydro-Net-Software gestartet wird, werden alle Signale,
die an den Digitaleingang 1 angelegt werden, in diesem Zeitraum ignoriert.

[ S‘an i ] & “
Bildung stopp

Abbildung 100: Manuelle Mittelwertbildung
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454 Aufzeichnen des unskalierten Mittelwerts

Nachdem die Mittelung entweder manuell oder automatisch gestartet wurde, andern sich
die nicht skalierten Durchschnittswerte, um die aktuellen Durchschnittswerte anzuzeigen.

MW, unskal Fi13.73 V974 Eri2 MW-Bild.

Start MW_-

Abbildung 101: Mittelwertbildung fiir Sensor gestartet

Sobald die Mittelung gestoppt ist, werden die durchschnittlichen, nicht skalierten Werte
konstant gehalten. Die unskalierten Werte, die neben ,Unskalierter Mittelwert* angezeigt

werden, sind die Batch-Mittelwerte, die bei der Kalibrierung verwendet werden (Abbildung
102).

Batch-Mittelwerte

MW, unskal F13.74 V975 E9:13 Halt

w5 o

Abbildung 102: Mittelwertbildung fiir Senso

Dei f Sens

r beendet

Wenn Sie auf ,Zeile hinzufiigen® klicken, werden die unskalierten Mittelwerte zum
Kalibrierdiagramm hinzugefugt.

Start MW.- MW.-Bildg s
Bildung stopp

Abbildung 103: Zeile hinzufiigen

Das Diagramm enthalt die unskalierten Werte fir alle verfigbaren Messmodi (Abbildung
104).

21/08/2019
5 g =
122000 25.9 2008 18.95 O n

Abbildung 104: Zum Kalibrierdiagramm hinzugefiigte, unskalierte Mittelwerte

Je nach Bedarf kdnnen dem Diagramm mehrere unskalierte Werte hinzugeflgt werden
(Abbildung 105).

21/08/2019

=0 =
a0 25.9 20.08 18.95 O n
21/08/2019 =
iae 00 358 30.89 28.89 O n
21/08/2019

54 5 5
iae0 54 458 42 56 O n

Abbildung 105: Mehrere unskalierte Werte
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Der entsprechende Feuchtewert zum unskalierten Wert wird in der Spalte ,Feuchte“ manuell
eingegeben. Die bendtigten Feuchte- und unskalierten Werte kénnen zur Kalibrierung
hinzugeflgt werden, indem Sie fur jeden Punkt in der entsprechenden Spalte ein Hakchen
setzen (Abbildung 106).

21/08/2019
6 259 20.08 18.95 v
14:36:00 - = n
21/08/2019
sa . v
P 9 53 308 28.39 /] n
21/08/2019
5 5.8 2. v
P 17 4 458 4256 /| n

Abbildung 106: Zum Diagramm hinzugefiligter Feuchtewert %

Klicken Sie auf ,Berechnen®, um die ausgewahlten Punkte zur Kalibrierkurve hinzuzufiigen.

Start MW.- MW _-Bildg ol s Ber. Spei
Bildung slopp

Abbildung 107: Kalibrierung berechnen

Nach Abschluss der Berechnung werden die Kalibrierkoeffizienten aktualisiert und auf der
Registerkarte ,Information® angezeigt (Abbildung 108). Auch ein R2-Wert fir die
Koeffizienten jedes Messmodus ist vorhanden. Der R%-Wert kann verwendet werden, um
anzugeben, wie genau die Daten der Kalibrierung mit der berechneten Anpassungsgeraden
Ubereinstimmen. Bei einer idealen Kalibrierung verlauft die Anpassungsgerade durch jeden
Punkt und der R2-Wert ist 1.

Verfugb. Kalibr. Sensorkalibrierung Kalibrierungskurve

Information Punkte
Kalibr. -

= “ “ it

Kalibr.nr. 1
‘Wasserabsorptionswert (5.5.D) 0
Mod. F A 0.0000 B: 0.3970 C:-4.6610 RZ 09923
Mod. V Az 0.0000 B: 0.4340 C:-3.3430 RZ 0.9731
Mod. E A 0.0000 B: 0.4730 C:-3.5900 RZ 09728

Kalibrierungstyp Linear .

Abbildung 108: Aktualisierte Kalibrierkoeffizienten

Klicken Sie auf die Reiterkarte ,Kalibrierkurve®, um sie vollstdndig anzuzeigen (Abbildung
109.
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Verfugb. Kalibr. Sensorkalibrierung Kalibrierungskurve
Verfugb. Kalibr. Sand Unsk. niedr 0 Unsk. hoch 100
Sensorkalibrierung sand Feucht niedr 0 Feuchte hoch 105
105 :
100 —v
| o—
80
v
] ] Veriligb_K:
s
o
= Sensor Kal Modus F
40
Sensor Kal e Modus V
//_- Sensor-Ka dus V'
20 Sensor Kalibr.put odus E
] ,_—-_{'/‘-"";_-2:-"". I:Is <I ; ‘HJnt; E
I ] Sensor-Kalibr it-Modus
= T
o m—tm
) 10 20 30 40 50 60 70 a0 =] 0
Unskal

Abbildung 109: Erweiterte Kalibrierkurve

Die Kurve kann so konfiguriert werden, dass sie bestimmte oder alle verfligbaren Messmodi
und Anpassungsgeraden flr die Kalibrierung sowie die aktuellen Kalibrierpunkte anzeigt,
die im Sensor gespeichert sind (nicht alle Sensoren unterstiitzen diese Funktion). So kann
der Benutzer den fiir die Anwendung am besten geeigneten Messmodus auswahlen
(Abbildung 110).

Hinweise zur Auswahl des am besten geeigneten Messmodus finden Sie im
Konfigurations- und Kalibrierungshandbuch HD0679.

Kalibrierpunkte und
berechnete
Anpassungsgeraden
fir jeden Messmodus

Aktuelle
Kalibrierpunkte im
Sensor fiir jeden
Messmodus

Abbildung 110: Auswahl fiir die Kalibrierkurve

4.6 Schnellstartregeln

Schnellstartregeln stehen nur fiir bestimmte Sensoren zur Verfligung. Die Hydro-Net-Software
zeigt das Auswahlfeld ,Schnellstartregeln“ an, falls es fir den angeschlossenen Sensor
verfugbar ist (Abbildung 111).

Verfugo. Kalibr.  Sensorkalibrierung  Kalibrierungskurve
Information Punkie

Kalibr. -

Kalibr.nr. 0

Wasserabsorptionswert (S.5.0) -

Mod. F A 0.0000 5:0.1500 C:-0.2900 R2: 0.6000

Kalibrierungstyp . .
Schnellstartreg I Regelios = I

Abbildung 111: Auswahl Schnelistartregeln
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Die Kalibrierdatenpunkte definieren eine Anpassungsgerade, die mit den Variablen A, B und C
beschrieben werden kann, um so die Kalibrierung festzulegen. Diese Schnellstartregeln
verfeinern die Kalibrierlinie, wenn die Kalibrierdaten die unter Anhang A beschriebenen
Kriterien nicht erfullen. In solchen Fallen wird die Anpassungsgerade modifiziert. Die
Schnellstartregeln kénnen dann verwendet werden, wenn die zur Kalibrierung genommenen
Proben keine ausreichende Feuchteabweichung liefern, um damit eine genaue Kalibrierung
durchzufihren. Wenn die Feuchte des Materials stark genug variiert und fir die Kalibrierung
Proben mit einer groferen Feuchteverteilung genommen werden koénnen, sollten die
Schnellstartregeln nicht langer verwendet werden.

Dabei ist zu beachten, dass sich die Schnellstartregeln auf einen mit dem vorgeschlagenen
Winkel montierten Sensor beziehen. Weitere Informationen finden Sie in den
Bedienungsanleitungen der verschiedenen Sensoren.

Die Hydro-Net-Software ermdglicht die Auswahl von einer von fiinf Schnellstart-Materialarten:

e 0-2 mm Sand (Nr. 8)

e 0-4 mm Sand (Nr. 4)

e 4-8 mm Kies (3/8”)

e 8-16 mm Stein (0,5"-0,75")
e 16-22 mm Stein (17)

Wenn jedoch verschiedene Materialien gemessen werden sollen (oder wenn es sich um eine
andere Installation als beschrieben handelt), sollten die Schnellstartregeln deaktiviert werden.
Dies hangt jeweils von den Einsatzbedingungen ab und ist vom zustandigen Techniker zu
klaren.

Fir die unten abgebildete Kurve wurden drei Kalibrierpunkte mit aktivierten Schnellstartregein
in die Tabelle eingegeben. Die Daten entsprechen nicht in ihrer Gesamtheit den Kriterien — es
erscheint eine Warnmeldung. Die Kalibrierkoeffizienten B und C, die diese Gerade
beschreiben, wurden ebenfalls modifiziert.

Verfiigb. Kalibr. Sensorkalibrierung Kalibrierungskurve
Verfigb. Kalibr. Sand Unsk. niedr 0 Unsk. hoch 100
Sensorkalibrierung Feucht niedr 0 Feuchte hoch 105

Warnung: Zu kleine Streuweite der Punkte mit Mittelwertkalibrierkurve

Feuchte

Abbildung 112: Angewandte Schnellstartregeln

Hydro-View / Hydro-Hub Bedienungsanleitung HD0864de Rev. 1.4.0 71



Kapitel 8

Kalibrierung

5 Kalibrierverfahren

5.1

5.2

Das folgende Verfahren beschreibt den Prozess zur Kalibrierung eines Sensors fiir mineralische
Werkstoffe. Bei der Kalibrierung auf organische Produkte oder Stoffe, die fllichtige Stoffe
enthalten, sind die lokal anerkannten Prifnormen zu beachten. Die Umkodierung des

Sensorwertes und die Entnahme der Proben ist fir alle Materialien gleich.

Erforderliche Gerate

Folgende Gerate werden bendtigt, um Proben flr die Kalibrierung nehmen zu kénnen:

¢  Mikrowelle

e Waage - fir Gewichte bis zu 2 kg, Messgenauigkeit 0,1 g

e Mikrowellengeeignete Schiisseln

o  Metalll6ffel

e Hitzebestandige Handschuhe und Augenschutz

e Hitzebestandige Matte, um die Waage vor den hei3en Schiusseln zu schitzen

Probenentnahme

Befolgen Sie die folgende Verfahrensweise, um Proben zu nehmen und die zugehdrigen
unskalierten Werte des Sensors aufzuzeichnen:

1.

2.

Stellen Sie eine Verbindung zum Sensor her und 6ffnen Sie den Bereich ,Kalibrierung®.

Erstellen Sie eine neue Kalibrierung, indem Sie auf ,Neu® klicken und in das Textfeld
einen Namen eingeben und auf ,,OK® klicken.

Abbildung 113: Neue Kalibrierung

Wenn die automatische Mittelwertbildung mit dem Signal des Silogatters verwendet
wird, muss auf der Punktseite ,Mittelwertbildung“ angezeigt werden, wenn sich das
Gatter offnet, und ,Halt“, wenn das Gatter geschlossen ist. Wenn die manuelle
Mittelwertbildung verwendet werden soll, dann darf die Mittelwertbildung nur dann
gestartet werden, wenn das Material flie3t. Bevor das Gatter geschlossen wird oder der
Materialfluss stoppt, muss auch die Mittelwertbildung gestoppt werden.

Hinweis: Wenn zur Auslésung der Mittelwertbildung ein Silogatter verwendet
wird, dann darf nach der Hauptdosis des Materials keine Feindosierung
durchgefiihrt werden, da die Mittelwertbildung ansonsten neu gestartet wird.

Sobald der ordnungsgemafie Betrieb des Systems Uberprift wurde, nehmen Sie eine
Probe des Materials. Entnehmen Sie mit einem geeigneten Werkzeug mehrere kleine
Proben aus dem Materialfluss, bis sich etwa 5 kg Material im Behalter befinden. Das
Material muss nahe am Sensor entnommen werden, sodass der Sensormesswert
genau fur dieses Material gilt. Gleichzeitig muss der Sensor so eingestellt werden, dass
er den unskalierten Mittelwert aufzeichnet. Wenn die Mittelung manuell gestartet
werden soll, driicken Sie ,Mittelbildung starten®, sobald die Probenahme beginnt.
Driicken Sie ,Mittelbildung stoppen, sobald die Probenahme beendet ist. Stellen Sie
sicher, dass dies vor dem Stoppen des Materialflusses geschieht.
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5. Geben Sie das gesammelte Material in einen luftdicht verschlossenen Eimer oder
Beutel, damit keine Feuchte entweichen kann.

)

Abbildung 114: Sammelbehilter

6. Auf der Kalibrierseite wird der unskalierte Mittelwert fir alle verfigbaren Messmodi
angezeigt.

Gefiltert, unskal F12.84 Vo7 E&8 77
MW, unskal F1263 Va4 Ea.77? Halt

Abbildung 115: Wiahrend der Mittelwertbildung erfasste, unskalierte Mittelwerte

7. Klicken Sie auf ,Zeile hinzufigen®, um die unskalierten Werte zum Diagramm
hinzuzufigen.

Zeile +

Abbildung 116: Kalibrierzeile hinzufiigen

21/08/2019 . . N
e 1263 974 877 ] n

Abbildung 117: Zum Diagramm hinzugefiigte, unskalierte Mittelwerte

8. Mischen Sie das entnommene Material griindlich, damit die Feuchte gleichmaRig
verteilt wird.

9. Wiegen Sie eine saubere, leere, hitzebestandige Schissel.

Abbildung 118: Saubere Schiissel

10. Geben Sie mindestens 500 g des Materials in die Schissel. Das restliche Material muss
in dem luftdichten Behalter bleiben, bis es bendtigt wird.
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N,

Abbildung 119: Hermetischer Verschluss

Manche Materialen (z. B. Kérner) missen vor der Analyse eventuell gemahlen werden.
Beim Mahlen mussen die einschlagigen Branchenstandards beachtet werden und das
Mahlwerk muss fir das Material geeignet sein.

11. Wiegen Sie die Schissel mit dem feuchten Material.

Abbildung 120: Feuchtes Material wiegen

12. Erwarmen Sie das Material etwa funf Minuten in der Mikrowelle. Wiegen Sie die
Schussel und notieren Sie das Ergebnis. Beim Erwdrmen des Materials missen die
einschlagigen Laborstandards berlcksichtigt werden. Dies gilt insbesondere fir
organische Materialien, da durch hohe Temperaturen andere Bestandteile des
Materials verbrannt werden konnten. Branchenstandards geben Uber die fir das
Material geeignete Maximaltemperatur Auskunft.

Abbildung 121: Material erwarmen

13. Zerkleinern Sie grobere Sticke des Materials vorsichtig mit einem Metallléffel. Achten
Sie darauf, dass kein Material aus der Schissel fallt oder am Loéffel hangen bleibt.
Zerkleinern Sie grébere Stiicke nur dann, wenn die Oberflache des Materials trocken

' ==

Abbildung 122: Klumpen l6sen

14. Erwarmen Sie das Material erneut etwa finf Minuten in der Mikrowelle. Wiegen Sie das
Material und notieren Sie das Ergebnis.

Abbildung 123: Material erneut wiegen
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15.

16.

Wiederholen Sie diesen Vorgang des Erwarmens und Wiegens so lange, bis das
Gewicht zwischen zwei Erwarmungszyklen konstant bleibt. Wenn das der Fall ist, dann
ist das Material vollstdndig getrocknet.

Wiederholen Sie die Schritte 9-15 fiir zwei weitere Proben des gesammelten Materials.

Hinweis: Wenn Sie statt einer Mikrowelle einen herkébmmlichen Ofen verwenden,
dann muss lediglich die Dauer der Erwdrmung entsprechend verlédngert werden. Um
den Vorgang zu beschleunigen, kénnen alle drei Proben gleichzeitig erwdrmt werden.

17.

18.

19.

Berechnen Sie den Feuchtewert % der drei Teilproben mit Hilfe folgender Gleichungen:

Trockengewicht, Feuchtegehalt

Wenn der verwendete Kontrollprozess erfordert, dass sich der Feuchtegehalt % auf das
Trockengewicht (Md) des Materials bezieht (Ublich in der Bauindustrie), kann die
folgende Berechnung verwendet werden:

(B-0)

Feuchtegehalt % (Md) =

Wobei A = Gewicht des leeren Behalters
B = Gewicht von Behalter und nassem Material

C = Gewicht von Behalter und trockenem Material

Fir das obige Beispiel wird der Feuchtewert wie folgt berechnet:

(650 — 625)

Feuchtegehalt % (Md) = mx

100

25
Feuchtegehalt % (Md) = mx 100

Feuchtegehalt % (Md) = 5.26%
Nassgewicht, Feuchtegehalt

Wenn der verwendete Kontrollprozess erfordert, dass sich der Feuchtegehalt % auf das
Nassgewicht (Mw) des Materials bezieht (Ublich in der Landwirtschaft und der
Lebensmittelindustrie), kann die folgende Berechnung verwendet werden:

(B-0)

Feuchtegehalt % (Mw) = B—D

x 100

Fir das obige Beispiel wird der Feuchtewert wie folgt berechnet:

(650 — 625)
Feuchtegehalt % (MW) = mx 100

25
Feuchtegehalt % (Mw) = %x 100

Feuchtegehalt % (Mw) = 5%

Falls alle drei Teilproben innerhalb von 0,3 % Feuchte liegen, nehmen Sie den
Mittelwert der drei Ergebnisse. Falls die Teilproben nicht innerhalb von 0,3 % Feuchte
liegen, muss der Test wiederholt werden. Schwankungen bei den Ergebnissen deuten
auf mégliche Fehler bei der Probennahme oder im Labor hin.

Geben Sie den Feuchtewert manuell in das Kalibrierungsdiagramm ein.
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21/08/2019
SEh 5 vt
= 8 1263 9.74 87 O n

Abbildung 124: In die Datentabelle eingegebene Feuchte

20. Wiederholen Sie den Vorgang mit Proben bei anderen Feuchtewerten. Ziel der
Kalibrierung ist es, Proben zu entnehmen, die den gesamten Feuchtebereich
abdecken, der fiir das Material zu erwarten ist.

21/08/2019

5 1263 5.74 877
09:39:00 > b = n
21/08/2019

5 a 1 =
sl i 1654 5.4 14.9 O n
21/0812019 - B .
di 105 212 208 195 O n

Abbildung 125: Mehrere Kalibrierpunkte

Die Hydro-Net-Software zeigt nur 3 Kalibrierpunkte gleichzeitig an. Um weitere
Punkte anzuzeigen, verwenden Sie die Seitennummernpfeile zum Suchen.

> 2l

Abbildung 126: Seitennummern

21. Nach der Berechnung der Kalibrierpunkte kénnen sie zur Kalibrierkurve hinzugefugt
werden, indem in der entsprechenden Spalte ein Hakchen gesetzt wird.

21/08/2019
S 6 1263 974 877

21/08/2019
8 6.5 15 95 |
09:39:00 fent 4 b .

21/08/2019
s 105 212 208 195

Abbildung 127: Ausgewahlite Punkte

22. Klicken Sie auf ,Calculate” (Berechnen), um die Kurve mit den ausgewahlten Punkten

zu aktualisieren.

QU

[
- S e

Abbildung 128: Zum Diagramm hinzugefiigte Kalibrierpunkte

23. Die Punkte konnen jetzt ausgewertet werden und mit der erzeugten
Anpassungsgeraden verglichen werden. Der Ausgangswert der Hydronix-
Feuchtesensoren ist linear zur Feuchtednderung. Bei korrekter Entnahme und Analyse
der Proben sollten die Werte also sehr nah an der Anpassungsgeraden liegen. Alle
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verfigbaren Messmodi kénnen gleichzeitig angezeigt werden, damit ein Vergleich
madglich ist.

00000

Feuchte

/

Q"'V).

Il

o

Abbildung 129: Kalibrierkurve fiir alle verfiigbaren Messmodi

Hinweise zur Auswahl des Messmodus finden Sie in der Bedienungsanleitung des
entsprechenden Sensors.

24. Speichern Sie eventuelle Anderungen der Kalibrierung.

25. Sobald eine Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen wurde, kénnen die Daten an den
Sensor Ubermittelt werden. Alle Koeffizienten fur die verfigbaren Messmodi werden
aktualisiert und falls der Sensor diese Funktion unterstitzt, werden die Kalibrierpunkte
(unskalierte und Feuchtewerte) ebenfalls an den Sensor Ubermittelt.

w . . « . Auf Sens. sch.
Wahlen Sie ,In Sensor schreiben” aus, um den Sensor zu aktualisieren.

Nach der Aktualisierung sind die aktuellen Kalibrierdaten auf der Registerkarte
~Sensorkalibrierung” verfligbar.

Verfiigb. Kalibr. Sensorkalibrierung Kalibrierungskurve
Information Punkte

Dat. Feuchte Mod. F Mod. V Mod. E Einschl Hinw.

21/8/2019 9:39 6 12.63 974 877

21/8/201 39 g 16.54 15.4 14.95
21/8/2019 9:39 10.5 21.2 208 195

21/8/2019 16:0 143 2812 27.54 265
Abbildung 130: Registerkarte ,,Sensorkalibrierung“

6 Kopieren einer Kalibrierung vom Sensor in die Datenbank

Wenn die Kalibrierdaten des angeschlossenen Sensors nicht in der Hydro-Net-Datenbank
gespeichert sind, konnen die Datenpunkte und Koeffizienten vom Sensor in die Datenbank kopiert
werden. Auf diese Weise erhalt der Benutzer eine Kopie einer Kalibrierung, die mit einer anderen
Version der Software erstellt wurde. Da die Daten auf der Registerkarte ,Sensorkalibrierung*
schreibgeschiitzt sind, missen die Daten in die Datenbank kopiert werden, falls die Kalibrierung
aktualisiert oder angepasst werden sollte. Sobald die Kalibrierung in der Datenbank aktualisiert
wurde, kann sie geandert werden.

Offnen Sie die Registerkarte ,Sensorkalibrierung®, um die Kalibrierung zu aktualisieren, und
wahlen Sie ,Kalibrierung aktualisieren®.

Nach der Aktualisierung koénnen die Kalibrierdaten auf der Registerkarte ,Verfigbare
Kalibrierungen“ angezeigt werden.
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1 Schnellstartregeln

e Die Kurvensteilheit (B) fir alle Kalibrierungen ist auf ein Maximum von 2,0 und ein
Minimum von 0,06 begrenzt.

e Einzelpunkt-Kalibrierung:

e Die Kalibrierkurve wird auf den Durchschnittswert zweier bekannter Sandkalibrierungen
eingestellt.

e Liegt der unskalierte Wert bei Nullfeuchtigkeit unter 5, so wird der unskalierte
Nullfeuchtewerte auf 5 gesetzt und eine neue Kalibrierkurve durch diesen Punkt und
den eingegebenen Einzelpunkt berechnet.

e Liegt der unskalierte Wert bei Nullfeuchtigkeit Gber 50, so wird der unskalierte
Nullfeuchtewerte auf 50 gesetzt und eine neue Kalibrierkurve durch diesen Punkt und
den eingegebenen Einzelpunkt berechnet.

e Besitzt die hieraus resultierende Kurve eine Steilheit, die Uber oder unter den
Grenzwerten fur die Steilheit liegt, so wird keine Kalibrierung durchgefihrt und der
Anwender entsprechend informiert.

e Kalibrierung mit mehr als einem Punkt — Streuweite der Punkte: Feuchte < 1% oder
Unskaliert < 2

e Es wird eine Einzelpunkt-Kalibrierung durchgefiihrt.

e Kalibrierung mit mehr als einem Punkt — Streuweite der Punkte: Feuchte < 3% oder
Unskaliert < 6

e Liegt die Steilheit der berechneten Kurve lber der Schnellstart-Kalibrierungskurve des
ausgewahlten Materials, dann setzen Sie die berechnete Kurve auf die Schnellstart-
Kalibrierungskurve — Liegt die berechnete Kurve unter der ausgewahlten Schnellstart-
Kalibrierungskurve, dann setzen Sie die berechnete Kurve auf die Schnellstart-
Kalibrierungskurve — in allen anderen Féllen wird die jeweilige Kurve Ubernommen.
(Schnittstellenwert aus dem Durchschnitt aller Punkte neu berechnen)

e Liegt der unskalierte Wert bei Nullfeuchtigkeit unter 5, so wird der unskalierte
Nullfeuchtewerte auf 5 gesetzt und eine neue Kalibrierungskurve durch diesen Punkt
und durch den Durchschnittswert der eingegebenen Einzelpunkte berechnet.

e Liegt der unskalierte Wert bei Nullfeuchtigkeit Gber 50, so wird der unskalierte
Nullfeuchtewerte auf 50 gesetzt und eine neue Kalibrierungskurve durch diesen Punkt
und durch den Durchschnittswert der eingegebenen Einzelpunkte berechnet.

e Besitzt die hieraus resultierende Kurve eine Steilheit, die Uber oder unter den
Grenzwerten fir die Steilheit liegt, so wird keine Kalibrierung durchgefihrt und der
Anwender entsprechend informiert.

e Kalibrierung mit mehr als einem Punkt — Streuweite der Punkte: Feuchte > 3% oder
Unskaliert > 6

e  Kalibrierungskurve wird berechnet. Warnmeldung an den Anwender, wenn:
o der unskalierte Wert bei Nullfeuchte unter 5 liegt.
o der unskalierte Werte bei Nullfeuchte tber 50 liegt.

e die hieraus resultierende Kurve eine Steilheit besitzt, die Uber oder unter den
Grenzwerten fur die Steilheit liegt.
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Abrufen und Einstellen der IP-Adresse Uber USB

Dieser Anhang enthalt Anweisungen zum Abrufen und Andern der IP-Konfiguration des Hydro-
View und Hydro-Hub, wenn die IP-Einstellungen des Gerats unbekannt sind und der Zugriff auf
die Standard-Benutzeroberflache des Gerats nicht moglich ist.

Diese Funktion ist ab der Hydro-Net-Version 1.13.0.0 verflgbar.

Abrufen der IP-Konfiguration des Gerats

Es muss ein leerer USB-Speicherstick verwendet werden.

Um die aktuellen IP-Konfigurationseinstellungen des Gerats zu ermitteln, schlielRen Sie einen
leeren USB-Speicherstick an einen der Anschliisse auf der Unterseite an und starten Sie das Gerat
neu, indem Sie die Stromversorgung fir zehn Sekunden unterbrechen und dann wieder

einschalten.

Wahrend der Initialisierung gibt das Gerat seine IP-Konfigurationseinstellungen in einer Datei
namens InterfaceSettings.json aus und speichert sie auf dem angeschlossenen USB-
Speicherstick unter folgendem Pfad: USB_root > HydroHub_Files > SystemFiles (siehe Abbildung

131).

|:| » ThisPC » USBDISK(D) *» HydroHub_Files » SystemFiles

Abbildung 131: IP-Konfigurationsdateipfad

Die Datei kann mit einem einfachen Texteditor auf einem PC oder Laptop gedffnet und betrachtet
werden.

= InterfaceSettings.json L] ==

File Edit WView

"name": "eth@",

"address": "192.168.18,112",
"subnet™: ™255.255.255.87,
"gateway": "192.168.10.254",
“"dns": "192,168.1@.44",
"dhcpEnabled”: false,
"macaddress": "B827EBE1ABST"

Abbildung 132: Details zur aktuellen IP-Konfiguration
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Ist das Flag ,,dhcpEnabled” auf ,false” gesetzt, ist das Geréat auf statische IP eingestellt, und
die im Gerat gespeicherten Konfigurationseinstellungen werden oberhalb der Flagzeile
»dhcpEnabled“ angezeigt (siehe Abbildung 133).

{

"name": "eth@",
"address”: "192.168.18.112",
"subnet”: "255.255.255.8",
"gateway”: "192.168.18.254",
“"dns": "192.168.18.44",
["dhcp Enabled": false, *
"macaddress”: "BB27EBELABZST"
¥

Abbildung 133: Statische IP-Konfiguration

Wenn das Flag ,dhcpEnabled” auf ,,true® gesetzt ist, ist das Gerat auf eine dynamische IP
eingestellt, und die letzten IP-Konfigurationseinstellungen, die der DHCP-Server an das Gerat
ausgegeben hat, werden oberhalb der Zeile ,,dhcpEnabled” angezeigt (siehe Abbildung 134).

{

"name": "eth@",

"address”: "192.168.18.112",
"subnet”: "255.255.255.8",
"gateway": "192.168.18.254",
"dns": "192.168.18.44"
[”dhcpEnabled”: true,
"macaddress”: "B82/EBE1LABST"

Abbildung 134: Dynamische IP-Konfiguration

2 Andern der IP-Konfiguration des Gerits
So andern Sie die IP-Einstellungen des Geréats:

1. Andern Sie die Datei InterfaceSettings.json, die das Gerat auf einem USB-Speicherstick
speichert.

2. Ubertragen Sie die gewiinschten Anderungen mit Hilfe des Sticks und der geanderten
Datei auf das Gerét.

Die Datei kann mit einem einfachen Texteditor auf einem PC oder Laptop bearbeitet werden.
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21

2.2

Andern der Konfiguration von statisch zu dynamisch

Um die IP-Konfiguration des Gerats von statisch auf DHCP zu andern, muss das Flag
»dhcpEnabled® in der Datei InterfaceSettings.json auf ,true“ geadndert werden (siehe
Abbildung 135).

Die Datei muss an demselben Ort und unter demselben Namen gespeichert werden.

Weitere Anderungen sind nicht erforderlich. Sobald die Datei bearbeitet und gespeichert wurde,
fahren Sie mit Abschnitt 2.3, Anwenden von Konfigurationsanderungen auf das Gerat fort.

{

"name": "eth@",

"address”: "192.168.18.112",
"subnet”: "255.255.255.8",
"gateway": "192.168.18.254",
"dns": "192.165.16.44"
[”dhcpEnabled”: true,
"macaddress”: "B82/EBE1LABST"

Abbildung 135: DHCP/statisches IP-Konfigurationsflag in der .json-Datei

Andern der Konfiguration von dynamisch zu statisch

Um die IP-Konfiguration des Gerats von DHCP auf statisch zu andern, muss das Flag
»dhcpEnabled“ auf ,false“ gedndert werden (siehe Abbildung 136) und die IP-
Konfigurationseinstellungen in den vier Zeilen oberhalb der Zeile,,dhcpEnabled“ mussen
auf die gewlnschten Werte geandert werden (siehe Abbildung 137).

Die Datei muss an demselben Ort und unter demselben Namen gespeichert werden.

Sobald die Datei bearbeitet und gespeichert wurde, fahren Sie mit Abschnitt 2.3, Anwenden
von Konfigurationsanderungen auf das Gerat fort.

{

"name"”: "eth@",

"address": "192.168.18.112",
“subnet": "255.255.255.8",
"gateway": "192.168.18.254",
"dns": "192.168.18.44",
[”dhcpEnabled“: false,
"macaddress": "BS2VEBE1AB97"

¥

Abbildung 136: DHCP/statisches IP-Konfigurationsflag in der .json-Datei
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{
"name": "ethB",
"address": "192.168.10.112",
"subnet": "255.255.255.8",
"gateway": "192.168.18.254",
“"dns": "192.168.18.44",
"dhcpEnabled™: false,
"macaddress”: "B827EBE1A897"
¥

Abbildung 137: Beispiel fiir IP-Konfigurationseinstellungen

2.3 Anwenden von Konfigurationsanderungen auf das Gerat

Schlielen Sie den USB-Stick mit der geanderten Datei InterfaceSettings.json an einen der
Anschlisse an der Unterseite des Gerats an. Die Datei muss den urspringlichen Pfad und
Namen haben.

Starten Sie das Gerat neu, damit die Anderungen wirksam werden, indem Sie die
Stromversorgung fliir zehn Sekunden unterbrechen und dann wieder einschalten. Entfernen Sie
den USB-Stick nicht wahrend des Neustarts.

Wenn die Datei korrekt gedndert wurde, akzeptiert das Gerat die neue Konfiguration, die in der
Datei InterfaceSettings.json festgelegt wurde.
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1 Spezifikationen und Bewertungen

Wenn nichts anders angegeben ist, gelten die technischen Daten sowohl fiir den Hydro-View als auch
fir den Hydro-Hub.

1.1 Gewicht und Abmessungen (Hydro-View)

Einfassung: 290 mm (11,4") (B) x 192 (7,6") (H) x 5 mm (0,2") (D)
Blendenausschnitt: 265 mm (10,4") (B) x 168 (6,6") (H)

Maximale Blendenstarke: 3 mm (0,12")

Tiefe: 72 mm (2,8")

Tiefe hinter der Einfassung: 67 mm (2,6”)

Gewicht: 2,2 kg (4,9 Ibs) (ungefahr)

1.2 Gewicht und Abmessungen (Hydro-Hub)

Tiefe: 63 mm (2,5") (einschlieRlich DIN-Schienenhalterung)
Breite: 262 mm (10,3")

Hoéhe: 93 mm (3,7") (ohne Steckverbinder)

Gewicht: 1,1 kg (2,4 Ibs) (ungefahr)

1.3 Elektrische Nennwerte

Maximale Leistungsaufnahme (ohne Sensoren): 40W

Versorgungsspannungsbereich: 20 bis 28 V DC
Eingangsspannungsbereich der Erweiterungsplatine: 20 bis 28 VDC
Versorgungsbereich der Alarmausgangsspannung 20 bis 28 VDC

1.4 Spezifikation der Verkabelung

Die fir den elektrischen Anschluss des Gerats verwendete Verkabelung muss die unten
aufgefiihrten Mindestkriterien erfillen:

Maximale Betriebsspannung: 1000 V AC
Min. Isolationswiderstand bei 20 °C: 10 MQ.km
Radiale Dicke der Isolierung: 0,3 mm
Nenntemperatur des Leiters: 85°C

Stromversorgung der Leiter: 24 AWG, 7/0,2 mm, Mindestquerschnitt: 0,22 mm?
E/A-Leiter:
Fir Ausgangsstrom <= 0,5 A: 24 AWG, 7/0,2 mm, Mindestquerschnitt: 0,22 mm?

Mindestquerschnitt des Schutzerdungsleiters:
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2,5 mm?, wenn der Schutzleiter mechanisch geschitzt ist,
4 mm?, wenn der Schutzleiter nicht mechanisch geschutzt ist

1.5 Stromversorgungssystem

1.6

Empfohlene Versorgung: Das verwendete Netzteil

muss die Anforderungen an die

Leistungsaufnahme des Hydro-View/Hydro-Hub erfiillen und muss

IECEE-zertifiziert sein.

Mindestversorgung:

24V DC, 40 W + 4 W pro angeschlossenem Sensor

Wichtig: Das flr die Versorgung des Hydro-View / Hydro-Hub vorgesehene
Netzteil darf nicht zur Versorgung eines externen Stromkreises
verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit von Interferenzen
zwischen den beiden Systemen zu verringern.

Uberstromschutz:

Uberspannungskategorie: Kategorie I (bis zu 300 V)

Abschaltung:

Schalter)

Es muss ein geeigneter Schutzschalter installiert werden

Es muss eine Abschaltvorrichtung (z. B. Schutzschalter oder anderer
werden. Die AUS-Position der

Abschaltvorrichtung muss deutlich gekennzeichnet sein. Die
Abschaltvorrichtung muss in der Nahe des Hydro-View/Hydro-Hub-
Gerats angebracht werden, leicht zuganglich sein und darf keinen
Zugang mit Werkzeugen erfordern.

Die externen Stromkreise muissen Uber eine eigene Stromversorgung und einen eigenen
Schutzschalter verfugen und dirfen nicht Gber den fir den Hydro-View/Hydro-Hub vorgesehenen

Schutzschalter versorgt werden.

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur Bereich:

Lagertemperatur Bereich:

Maximale Hohe:

Vorgesehener Einsatzort:

Maximale relative Luftfeuchtigkeit:

Verschmutzungsgrad:

BelUftungsfreiraum:

IP/INEMA-Einstufung:

HINWEIS: Wo die Umgebungstemperaturen

Temperiersystem installiert werden.

0 °C bis +50 °C
(32 °F bis 122 °F)
-20 °C bis +75 °C
(-4 °F bis 167 °F)

2000 m

Nur far den Innenbereich

80 %*

o

Mindestens 60 mm an den Seiten und
hinten

IP65/NEMA3***  Verwendung in
Innenrdumen

Einfassungsdichtung  (nur  Hydro-
View)

abweichen, muss mdoglicherweise ein

* bei Temperaturen von bis zu 31° C, linear abfallend auf 50 % relative Luftfeuchte bei 40° C
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*%

(Elektrische Anlagen in industriellen oder landwirtschaftlichen Bereichen, unbehandelten
Raumen und Kesselraumen)

***Hydro-View-Einfassungsdichtung nur bei korrekter Installation mit 4 Montagehalterungen in
einem geeigneten Gehause.

1.7 Software

Betriebssystem: HS0117
Anwendungssoftware: HS0113
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Querverweise auf andere Dokumente

1 Querverweise auf andere Dokumente

Dieser Abschnitt listet alle Dokumente auf, auf die in dieser Bedienungsanleitung verwiesen wird.
Es kann hilfreich sein, die genannten Dokumente beim Lesen dieser Bedienungsanleitung zur
Hand zu haben.

Nummer des | Titel

Dokuments

HDO0678 Anleitung zur elektrischen Installation des Sensors

HDO0679 Konfigurations- und Kalibrierungshandbuch des Sensors
HDO0865 Hydro-View/Hydro-Hub — Profibus Konfigurationsleitfaden
HD0922 Hydro-View/Hydro-Hub EtherNet/IP-Konfigurationsanleitung
HD0801 Hydro-Net API Entwicklerleitfaden

HD0682 Hydro-Com-Bedienungsanleitung
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Anhang E

1 Risikobewertung

Die Informationen in diesem Abschnitt sollen bei der Risikoanalyse helfen.

Risikobewertung

Schweregra Menschen Gerate/Einrichtung Umwelt
d-Gruppe
Katastrophale | Ein oder mehrere Ausfall des Systems oder der Keine
Ereignisse Todesopfer Anlage katastrophalen
Auswirkungen auf
die Umwelt
Schwer Verletzung/Krankheit mit | GréRerer Ausfall eines k. A
Invaliditat Teilsystems oder der Anlage
MaRig Medizinische Geringfiigiger Ausfall eines k. A.
Behandlung oder Teilsystems oder Beschadigung
eingeschrankte der Anlage
Arbeitstatigkeit.
Gering Nur Erste Hilfe Nicht schwerwiegende Schaden | k. A.
an Geraten oder Anlage
Tabelle 2: Schweregrad des Schadens
Wahrscheinl Erwartete Haufigkeit des Auftretens
ichkeit
Haufig Mehr als finfmal im Jahr.
Wahr- Mehr als einmal pro Jahr, aber nicht mehr als flinfmal pro Jahr.
scheinlich
Méglich Mehr als einmal in finf Jahren, aber nicht 6fter als einmal im Jahr.
Selten Mehr als einmal in zehn Jahren, aber nicht 6fter als einmal in finf Jahren.
Unwahr- Nicht mehr als einmal in zehn Jahren.
scheinlich
Tabelle 3: Wahrscheinlichkeit eines Schadens
Risikobewertung / Risikokategorie
Risiko Wahrschei | Schweregrad Bemerkung
nlichkeit
eines
Schadens
Elektrischer Schlag | Unwahrsch Gering Das Gerat wird mit 24 V DC versorgt und
einlich verursacht keine Schaden.
Schnitte (nur Unwahrsch Gering Das Geréat darf nicht verwendet werden, wenn
Hydro-View) einlich der Bildschirm des Gerats beschadigt ist.

Tabelle 4: Risikokategorie
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