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Capitulo 1 Introduccion

El ordenador de pantalla tactil Hydro-View y el punto de acceso Hydro-Hub son dispositivos que
permiten una conexién remota con los sensores de humedad por microondas de Hydronix para la
visualizacién de datos y la configuracion y calibracién de sensores. En esta guia del usuario se detalla
la instalacién y el funcionamiento de ambas unidades.

Ambas unidades funcionan a través del mismo software Hydro-Net de Hydronix. Hydro-View permite
el acceso al software a través de una pantalla tactil integrada. Tanto Hydro-View como Hydro-Hub
permiten el acceso de manera remota gracias a una red Ethernet y al uso de un navegador de internet
adecuado.

Todas las referencias al software Hydro-Net son importantes tanto para el hardware de Hydro-View
como para el de Hydro-Hub. Se pueden apreciar algunas diferencias en el formato de la pantalla
cuando la conexién se realiza de forma remota, ya que depende del navegador de internet que se
utilice.

Para conocer las especificaciones técnicas completas del dispositivo, consulte el Apéndice C. A lo
largo de este documento, «Hydro-View/Hydro-Hub» y «El dispositivo» se utilizan indistintamente.

llustracion 1: Hydro-View (izquierda) Hydro-Hub (derecha)

Comunicacién del bus de campo Entrada digital de 24 V CC
industrial con el sensor Seleccion de calibracion remota

Comunicacién inaldmbrica con el
sensor utilizando un navegador web

PLC

Bus de campo Ethernet

; L RS485

Comunicaciones
del sensor RS485

24V cCC RS485

Ethernet

Salida de alarma

Comunicacién RS485 existente con el sensor APl web (ASP.NET)
de Hydro-Com/sistema de control

llustracion 2: Descripcion general del sistema de comunicacion

Hydro-View / Hydro-Hub Guia del usuario HD0864sp Rev. 1.4.0 13



Capitulo 1 Introduccion

14 Hydro-View / Hydro-Hub Guia del usuario HD0864sp Rev. 1.4.0



Capitulo 2 Informacién de sequridad

1 Uso previsto

Hydro-View/Hydro-Hub esta previsto para el uso con la gama de sensores Hydronix para
supervisar los niveles de humedad en un proceso.

2 Condiciones especiales de uso

o El dispositivo solo debe utilizarse de acuerdo con su uso previsto.
o El dispositivo solo debe instalarse y utilizarse en interiores.

e El dispositivo debe instalarse con las distancias de ventilacién sin obstrucciones
especificadas en el Apéndice C, seccion 1.6.

e Silas condiciones de instalacién o funcionamiento pueden superar la temperatura maxima
especificada en el Apéndice C, seccién 1.6, debera instalarse refrigeracion adicional.

e Para alimentar el dispositivo s6lo deben utilizarse fuentes de alimentacion que cumplan
los requisitos definidos en el Apéndice C, secciones 1.3y 1.5

e El aparato debe instalarse en un receptaculo adecuado. Las piezas conductoras de
tension de red no deben quedar al descubierto. La instalacién segura de una fuente de
alimentacién adecuada es responsabilidad de la persona que realice la instalacion.

e La toma a tierra de proteccion debe conectarse a la toma a tierra especificada en el
Capitulo 2, secciones 3.1 y 3.2, para mantener la compatibilidad electromagnética (CEM)
y la seguridad.

e El aparato debe desecharse de conformidad con la normativa local sobre residuos de
aparatos eléctricos y electronicos (RAEE).

21 Ciberseguridad

Para notificar una posible vulnerabilidad de seguridad o incidente relacionado con los
productos Hydronix, péngase en contacto con security@hydronix.com. Esto garantiza el
cumplimiento de las obligaciones de notificacién de la UE 2024/2847.

3 Requisitos de seguridad general y eléctrica

NOTA: Si el equipo se emplea de un modo no especificado por el fabricante, puede verse
afectada la proteccién ofrecida.

e Hydro-View/Hydro-Hub no contiene piezas conductoras peligrosas. Si hay partes
conductoras peligrosas dentro del receptaculo donde se instale el dispositivo, éstas deben
ser accesibles solo mediante herramientas o llave.

e Solo personal cualificado con los conocimientos necesarios sobre los grados de proteccién
necesaria para la ubicacion del dispositivo y sobre normativa local podra instalar el sensor,
que debera disponer de todas las certificaciones relevantes.

e El dispositivo no debera instalarse ni ponerse en funcionamiento si esta dafiado.
¢ Durante la instalacion, no coloque el dispositivo de forma que resulte dificil desconectarlo.

3.1 Informacién sobre la toma a tierra de proteccién

Para cumplir la normativa de compatibilidad electromagnética, Hydro-Hub/Hydro-View debe
conectarse a tierra mediante el perno de puesta a tierra.

La pantalla (blindaje) del cable del sensor no debe conectarse al perno de conexion a tierra del
dispositivo.

Cualquier sensor conectado a Hydro-View/Hydro-Hub debe estar suficientemente conectado a
tierra, tal como se define en la Guia de instalacion eléctrica de sensores Hydronix (HD0678).
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El simbolo de conexion a tierra indica que se debe conectar la tierra en este punto.

llustracion 3: Ubicacion de la toma a tierra de proteccion - Hydro-Hub

llustracion 4: Ubicacion de la toma a tierra de proteccion - Hydro-View

3.2 Requisitos de instalaciéon de la toma a tierra de proteccion

Al realizar la instalacién eléctrica, respete los siguientes requisitos:

e Las conexiones de los conductores de proteccion de los cables salientes deben ser
accesibles, estar protegidas contra el aflojamiento accidental y ser separables
individualmente.

e Las conexiones de los conductores de proteccidn salientes deberan estar dispuestas o
marcadas de forma que el circuito asociado sea claramente visible.

e Si un conductor de proteccién se utiliza conjuntamente para varios circuitos, la seccion
transversal de este conductor debe coincidir con la del conductor mas grande.

o El cableado de la toma a tierra de proteccién debe poder soportar todas las tensiones
térmicas y dinamicas a las que podria estar sometido antes de que la sobrecorriente de
un dispositivo de proteccion desconecte el equipo de la alimentacién.

e Si el cableado a tierra de proteccién se utiliza también para otros fines de conexién, el
conductor de proteccion se aplicara en primer lugar y se fijara independientemente de las
demas conexiones.
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4 Guia de instalacion

4.1

Requisitos generales de instalacion

e Es responsabilidad del instalador determinar si el sensor es adecuado para la aplicacién
y ubicacion.

e SiHydro-Control esta dafiado, no debe instalarse.
e Las condiciones ambientales y los limites se enumeran en el Apéndice C, seccién 1.6.

5 Mantenimiento

5.1

e Antes de realizar trabajos que impliquen el acceso al cableado del dispositivo y la
interaccién con él, desconecte la alimentacion eléctrica del mismo.

e Asegurese de que la alimentacion eléctrica del dispositivo y de los equipos conectados a
las entradas y salidas del aparato permanezcan aisladas mientras duren los trabajos
realizados en los mismos.

e Los trabajos en el dispositivo o en su cableado deben ser realizados por personal
cualificado.

e Launica pieza reparable del dispositivo es la placa de expansién. Si se danan otras piezas,
debera devolverse el dispositivo para su reparacion.

¢ No desconecte ningun cable mientras reciba alimentacion.
e Serealizaran inspecciones periddicas del dispositivo para garantizar que no esta danado.

Si se descubren dafios, deje de utilizar el aparato inmediatamente.
Limpieza

El panel delantero de Hydro-View se debe limpiar con un pafio suave. No deben emplearse
materiales ni liquidos abrasivos.
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Capitulo 3 Instalacion mecanica

1 Hydro-View

7 )

s =

llustracion 5: Vista posterior de Hydro-View

NOTA:

Las conexiones eléctricas se establecen en la base de la unidad, por lo que es necesario
permitir el acceso de los cables y conectores.

Es necesario dejar un espacio minimo de 100 mm alrededor de la unidad para que pueda
circular el aire de la refrigeracion. Los orificios de refrigeracion no se deben cubrir.

Hay un perno de puesta a tierra en la parte inferior izquierda de la unidad (vista desde la parte
posterior).

1.1 Montaje

Hydro-View esta disefiado para montarse en un panel de control de un grosor maximo de
3 mm. La unidad se suministra con cuatro soportes de montaje, uno para cada extremo
(superior, inferior, izquierdo y derecho).
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llustracion 6: Soportes de montaje

Para instalar los soportes de montaje laterales, insértelos en la ranura y deslicelos hacia abajo.
En el caso del soporte superior e inferior, insértelos en la ranura y deslicelos hacia la derecha.

llustracion 7: Instalacion de los soportes de montaje

Para instalar Hydro-View en un panel de control o en un receptaculo se necesita una abertura
de 265 mm x 168 mm.

Panel de control o receptaculo

168 mm +1/-0

1 mm min.
|‘( 3 mm max.

llustracion 8: Abertura en el panel de control
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Para instalar Hydro-View, retire el soporte de montaje e inserte la unidad a través de la abertura.
Vuelva a encajar el soporte de montaje y apriete los tornillos uniformemente para ajustar la placa

frontal al panel de control.

Asegurese de que la junta esta bien sujeta al panel de control.

Panel de control o receptaculo

llustracion 9: Hydro-View instalado en un panel de control

2 Hydro-Hub

llustracion 10: Vista posterior de Hydro-Hub
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NOTA:

Las conexiones eléctricas se establecen en la base de la unidad, por lo que es necesario
permitir el acceso de los cables y conectores.

Es necesario dejar un espacio minimo de 100 mm alrededor de la unidad para que pueda
circular el aire de la refrigeracion. Los orificios de refrigeracién no se deben cubrir.

Hay un perno de puesta a tierra en la parte inferior izquierda de la unidad (vista desde la parte
posterior).

21 Montaje

Hydro-Hub esta disefiado para instalarse en un rail DIN estandar de 35 mm. La unidad se
suministra con dos soportes de montaje para rail DIN.

llustracién 11: Soportes de montaje del rail DIN para Hydro-Hub

Para quitar Hydro-Hub del rail DIN, presione en la parte superior e incline la parte de abajo de
la unidad para separarla del rail.
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\/

llustracién 12: Extraer Hydro-Hub del rail DIN

3 Receptaculo de montaje en pared HV05

Hydro-View puede instalarse mediante el receptaculo de montaje en pared HV05 (llustracion 13).
El receptaculo de montaje en pared HVO05 utiliza el mismo método de montaje que se muestra en
la seccion 1.1: Montaje. El receptaculo se suministra con un conector de montaje en panel USB
que permite que una memoria USB se conecte al HV05 sin abrir el receptaculo.

400 mm 200 mm
1 |

HVO5

300 mm

llustracion 13: Receptaculo de montaje en pared HV05
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El receptaculo se suministra con un rail DIN que puede usarse para utilizar una fuente de
alimentacion (no incluida) y cualquier bloque de terminales requerido (llustracién 14). El tamafo
maximo de la fuente de alimentacion que encaja en el receptaculo es: 125 mm (A) x 40 mm (An.)
x 120 mm (P). La fuente de alimentacion debe instalarse en el lugar que se describe en la
llustracién 14.

Fuente de alimentacién:
~@— Profundidad maxima: 120 mm
Anchura maxima: 40 mm

Posicidn de la fuente
de alimentacion
(no incluida)

llustracion 14: Posicion de la fuente de alimentacion
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En este capitulo se detalla la instalacién eléctrica de Hydro-Hub/Hydro-View. Las conexiones variaran
en funcion de los requisitos de configuracion e integracion del disefio del sistema.

Todas las imagenes que se muestran en este capitulo son de Hydro-View, pero también son validas
para Hydro-Hub, ya que utiliza el mismo formato de conexion y de configuracion.

llustracion 15: Diagrama de conexion de Hydro-View

La siguiente imagen muestra los conectores eléctricos. En funcién del modelo de unidad que se utilice,
puede que algunos conectores no estén disponibles.

Entrada digital

(opcional)
Entrada RS485/
~ Busde campo Alimentacién Alarma Ethernet/USB
Conexiona  (opcional) del sensor/ Tarjeta micro
tierra Alimentacién RS485 SD USB

| | s f  (

llustracion 16: Conectores Hydro-View
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Instalacion eléctrica

1 Asignacion de contactos de la conexién

Numero de los contactos Nombre Descripcién

1 RS485 B (entrada) Pasa a través de RS485

2 RS485 A (entrada) Pasa a través de RS485

3 Alarma - Contacto libre de tension 0 V de
CcC

4 Alarma + Contacto libre de tension 24 V de
CcC

5 RS485 B (sensor) Canal de comunicacion con el
sensor

6 RS485 A (sensor) Canal de comunicacion con el
sensor

7 0V de CC (sensor) Alimentacién del sensor

8 24V de CC (sensor) Alimentacién del sensor

9 0VdecCC Alimentacion de Hydro-View

10 24V de CC Alimentacion de Hydro-View

11-18 Entrada digital 0-7 (24 V de 8 entradas digitales de 24 V de CC

CC) Estas entradas se utilizan para la

seleccion de la calibracion remota

19 Entrada digital comun: Entradas digitales 0 V de CC

20-27 Entradas digitales 8-15 8 entradas digitales de 24 V de CC
Estas entradas se utilizan para la
seleccion de la calibracion remota

28 Entrada digital comun Entradas digitales 0 V de CC

1.1  Suministro eléctrico

La unidad requiere 24 V de CC con una potencia eléctrica nominal de 44 W, con un sensor
conectado; consulte el Apéndice C, secciones 1.3 y 1.5 para mas informacion.

1.2 Comunicaciones

1.2.1 RS485

La unidad cuenta con dos conexiones de comunicacion RS485 separadas.
Sensor RS485

La conexion marcada en el dispositivo como «Sensor RS485 A&B» se utiliza para
comunicarse con los sensores conectados. La interfaz en serie RS485 permite la conexion
de hasta 16 sensores a través de una red de multiderivacion. Consulte la Guia de instalacion
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1.3

eléctrica del sensor Hydronix (HD0O678) para obtener mas informacioén sobre los requisitos
de red multiderivacion.

Entrada RS485

La conexion marcada en el dispositivo como «IN RS485 A&B» es una interfaz de paso
proporcionada para permitir que los sistemas que se han configurado para comunicarse
directamente con el sensor utilizando el protocolo RS485 afiadan un Hydro-View/Hydro-
Hub a la red.

Las redes RS485 se han disefado para que tengan una Unica comunicaciéon con los
sensores, por consiguiente, no es posible permitir que el control del sistema e Hydro-
View/Hydro-Hub se comuniquen a la vez. La entrada RS485 esta configurada para permitir
la comunicacion desde el sistema de control y para que Hydro-View/Hydro-Hub se pueda
alinear. El alineamiento asegurara que solo se transmita un mensaje a la vez. Los mensajes,
tanto del sistema de control como de Hydro-View/Hydro-Hub, se transmitiran en orden de
llegada.

Toda comunicacion que utilice la entrada RS485 debe configurarse del siguiente modo:
Velocidad en baudios: 9600

Bits de parada: 1

Control del flujo: Ninguno

Bits de datos: 8

Paridad: Ninguno

Comunicacién mediante el

protocolo Hydro-Link de RS485 —
1 &
L
Sistema de control Sensor

llustracion 17: Sistema existente

SISteT:SiZS Mensajes del sistema de control e
contro Hydro-Hub RS485 transmitidos al sensor
Entrada RS485 —

Sensor RS485 1 P
[ ]
Sistema de control —= : L
Hydro-View/Hydro-Hub Sensor

llustracién 18: Alineamiento de RS485 en Hydro-View/Hydro-Hub

Bus de campo

Este terminal es para un médulo de expansion de bus de campo especifico. Este médulo se
vende por separado. Consulte la guia del usuario correspondiente para obtener mas detalles
sobre la conexién.
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1.4

Entradas digitales de la placa de expansién

Las entradas digitales opcionales de la placa de expansion se pueden utilizar para seleccionar
la calibracion que se debe utilizar con los sensores conectados. Esto permite que los sensores
midan numerosos materiales sin necesidad de seleccionar la calibracion de forma manual. Las
calibraciones se seleccionan utilizando un formato binario. Cuando se realiza un cambio en la

calibracion, se descargan en el sensor correspondiente todos los datos almacenados en la
base de datos para la calibracién que se ha seleccionado.

Nota: Si se va a utilizar cableado exterior para la placa de expansion, este no debe
sobrepasar los 30 metros.

Las entradas digitales 1-4 se utilizan para seleccionar el sensor y las entradas 8-15 se utilizan
para seleccionar el numero de calibraciéon que se necesita. La entrada digital O se utiliza para
activar el cambio de calibracion. Las entradas 5,6 y 7 se reservan para su uso posterior.

24V de CC 24V de CC
> > :

| © = 1
%, %%, %%, %, %, % %) %% %%, %%, % %%,

nisst|on
ANNAN NN |

11 Q|-

1 15MI 14M1 13MI1 12(MI 1M1 19 MIS[ M1 8

MI7{MI6|MI5(MI4[MI3|MI2(MI1

T
Seleccion de calibracién

Sin conexion Seleccién de sensor

£
S

Bit de
activacion

llustracion 19: Cableado del selector de calibracion

Nota: Si la placa de expansion se va a instalar con cardcter retrospectivo, el trabajo

debera realizarlo unicamente un ingeniero con la formacion adecuada. Consulte
ENO0098 para ver los consejos de instalacion.
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1.4.1

Modo de entrada

Las entradas digitales estan configuradas para aceptar las sefales de entrada de formato
binario.

Entrada digital Valor seleccionado

O[0O[O0O INC|NC|NC|1]0|0O [O (O |O |O (O Sensor 1, Calibracion 1

O[0O|JO0O [NC|INC|[NC]|O]|1fO |O (O |O |O |O Sensor 2, Calibracion 2

110]0 [NC[NC[NC([1f{1]{0 [O |O |O (O |O Sensor 3, Calibracion 3

1710[{0 INC[NC|NC|O|O]|1 |[O |O (O (O |O Sensor 4, Calibracion 4

111]0 [NC[NC[NC(|OfOfO [1 |O |O (O |O Sensor 8, Calibracion 8

1101 INC[NC|NC|1]0]1 |1 0 |1 [0 |O Sensor 12, Calibracion 45

11111 INC|INC|NC|(O|O|O [O [1 [O |1 |O Sensor 16, Calibracion 80

1.4.2

1.4.3

144

1.5

Tabla 1: Entradas digitales de seleccién de calibracion

Seleccidéon de un sensor

Las entradas digitales 1-4 se utilizan para seleccionar qué sensor conectado a la red esta
configurado. Los sensores se seleccionan utilizando su direccion de nodo RS485 (1-16).

El binario 0000 se utiliza para seleccionar la direccion del sensor 1.

El binario 1111 se utiliza para seleccionar la direccion del sensor 16.

Seleccion de la calibracion

Para seleccionar una calibracion, se utilizan las entradas 8-16. Se puede seleccionar
cualquier calibracion de la lista de «Calibraciones disponibles» para el sensor seleccionado.
A cada calibracion se le asigna un nimero Unico cuando se crea. Se puede seleccionar
cualquier numero de calibracién hasta el 255.

Activacion del cambio de calibraciéon

Para activar un cambio de calibracion, la entrada digital 0 se debe configurar en un valor
alto. El cambio se activa en el flanco ascendente del bit de activacion.

Salida de alarma

La unidad cuenta con una salida de alarma de 24 V de CC que esta configurada para activarse
cuando la temperatura de los componentes electrénicos alcanza los 80 ¢C. Si esta alarma esta
activada, sera necesaria una refrigeracion forzada, si no la unidad reducira automaticamente
su capacidad para proteger los componentes electronicos. Es fundamental que la temperatura
se mantenga por debajo de los 80 °C para asegurar que los componentes electronicos no se
dafen. La salida es un contacto libre de tension y debe tener una carga conectada (consulte
la llustracion 20 y la llustracion 21).
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S 4 +
N

0V CCO

llustracion 20: Cableado de salida de alarma Ejemplo 1

+ -
< | on

0V CCO

llustracién 21: Cableado de salida de alarma Ejemplo 2

1.51 Proteccion de entrada/salida digital

La fuerza contraelectromotriz (FCEM) es la fuerza electromotriz que se opone al cambio en la
corriente a través de un conductor. Cuando la corriente atraviesa una bobina, como puede ser
un inductor, una bobina de relé, bobinado del motor o solenoide, la electricidad se almacena a
modo de campo magnético alrededor de la bobina. Cuando se retira la electricidad del circuito,
el campo magnético se desmorona y produce un gran pico de tension inversa que puede danar
los componentes sensibles del circuito tales como transistores y diodos.

Se recomienda que se conecte un diodo volante en paralelo a cualquier carga inductiva que
se conecte a las entradas y salidas de Hydro View o Hydro Hub. Este diodo suprimira el pico
de tension inversa de la FCEM para proteger las entradas de danos. El diodo recomendado
para esta proteccion es un 1N4007 o equivalente. Deberia conectarse como en la llustracion
22 y la llustracion 23.

Carga inductiva

)
e

24V CCO : /V'\/'V'\_,_
i Diodo volante i
1N4007
0V CCO

llustracion 22: Proteccién de E/S
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1.6

1.7

Carga inductiva
24V CC : .
i Diodo volante i
1N4007
0V CCO

llustracion 23: Proteccién de E/S

Ethernet

Se proporciona un puerto Ethernet para permitir que Hydro-View/Hydro-Hub se conecte a la
red local. Una vez conectado a la red, se puede acceder de forma remota a la unidad utilizando
Hydro-Com o cualquier navegador de internet compatible.

USB

La unidad cuenta con cuatro puertos USB integrados que permiten realizar copias de seguridad
de los datos, actualizar el software y conectar un teclado/ratén.
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Descripcion general del sistema

1 Descripcién general

.| | <——————————— Configuracién del sensor

Q ¢ Visualizacion en vivo
¢ Tendencia y registro (sensor)
¢ e AjUS tES

y -3 | <—————————— Cuentas de usuario

Q ¢ BUsqueda (sensor)

f e Prueba de comunicacion

llustracion 24: Descripcion general del sistema

La pantalla Descripcion general permite el acceso a la configuracién del sistema y a todos los
sensores conectados.

La pantalla Descripcidon general esta dividida en siete secciones. Si los botones de control no
estan disponibles, haga clic o toque cualquier parte de la pantalla para que vuelvan a aparecer.

Nota: Algunas opciones solo estan disponibles si se tiene una cuenta de usuario valida.

1.1  Configuracién del sensor

La seccién Configuracion del sensor proporciona acceso a cualquier sensor conectado en la
red. Consulte el Capitulo 7 para obtener informacién detallada.

llustracion 25: Configuracion del sensor

1.2 Visualizacion en vivo

La secciodn Visualizacion en vivo se utiliza para mostrar los valores en vivo de cualquier sensor
conectado a la red.

llustracion 26: Visualizacion en vivo
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1.2.1 Anadir visualizacion en vivo

Para visualizar el valor de un sensor se debe configurar la pantalla. Cuando la visualizacion
en vivo se abre por primera vez esta bloqueada. Para desbloquearla haga clic en el botén

de bloqueo rojo.

llustracion 27: Visualizaciéon bloqueada

Una vez desbloqueada, estaran disponibles las siguientes opciones:
& ﬂ E— Guardar ajustes
= de visualizacién

. Afiadir visualizacion

llustracion 28: Visualizacion desbloqueada
Para afiadir un sensor a la visualizacién, haga clic en Afadir botén de visualizacién. La
visualizacion en vivo se divide en tres secciones.
Valores en vivo

Para configurar la visualizacion en vivo, seleccione los valores necesarios en la pantalla.

6:Hydre-Mix -
Sin esc./Sin pr. - Modo F -

valor vivo tendencia Info.

0.07.

llustracién 29: Configuracién de la visualizacion en vivo
Se puede afadir una visualizacién en vivo adicional haciendo clic en Afadir botén de
visualizacion.
Tendencia

La salida de cada sensor se puede visualizar de forma grafica seleccionando la pestafa
Tendencia.
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éa|a|a

x 8 Hydre-Prove
Sin esc./Fiftrado

Vv tendencia

llustracion 30: Grafica de tendencia

Informacién

La identificacion del sensor y el firmware actual se visualizan al seleccionar la pestafia

Informacion.

8:Hydro-Probe

Sin esc./Filtrado

valor vivo tendencia Info,

ID de sensor
Firmware de sensor

BA3§3181
HS0102 v1,11,00

llustracion 31: Informacion

1.2.2 Guardar visualizacion en vivo

Una vez que se ha configurado una visualizacién, se puede guardar para permitir un acceso
rapido a los mismos valores. Haga clic en el botén Guardar visualizaciéon para guardar la

configuracion.

llustracion 32: Guardar visualizacion en vivo

Cuando se reinicia el software, los valores del sensor guardados se visualizaran

automaticamente haciendo clic en «Visualizacién en vivoy» (llustracion 26).

8:Hydro-Probe
Sin esc./Filtrado Modo F

41.8.

llustracion 33: Visualizacion en vivo tras un reinicio
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1.2.3

1.2.4

1.3

1.3.1

Bloqueo de la visualizacion en vivo

Para configurar el software para que muestre los valores del sensor en la pantalla principal
de Descripcion general, haga clic en el botén de bloqueo verde.

llustracion 34: Bloqueo de la visualizacion

Los valores del sensor seleccionado se mostraran ahora en la pagina principal de
Descripcion general.

Desbloqueo de la visualizacion en vivo

Cuando la visualizacion en vivo esta bloqueada, el editor de la visualizacion esta
desactivado. Para editar Visualizacion en vivo, haga clic en el botén de bloqueo rojo.

llustracion 35: Desbloqueo de la visualizaciéon en vivo

Tendencia y registro (Sensor)

La seccion Tendencia y registro permite al usuario registrar los valores de cualquier sensor
conectado en un archivo de texto. Cuando se utilice Hydro-View, debera insertar una llave de
memoria USB en la unidad y utilizar uno de los puertos USB disponibles para almacenar los
datos. La llave de memoria USB debe tener un formato FAT32 y una capacidad maxima de
32 GB.

Los sistemas que se conecten a través de una conexion remota no necesitaran utilizar una
llave de memoria USB. La ubicacion de los datos almacenados dependera de la configuracion
de su navegador actual.

llustracién 36: Tendencia y registro

Configuracion de Tendencia y registro

Para configurar Tendencia y registro, haga clic en el botén Tendencia y registro (llustracion
36). En la secciéon de configuracidon Registro, seleccione cualquier sensor disponible y
confirme la salida correspondiente para el registro (llustraciéon 38). La Velocidad del registro
también se puede configurar.

Si no se muestra ningun sensor, haga clic en el botén de busqueda.

llustracion 37: Busqueda del sensor

Si se utiliza Tendencia y registro para configurar los filtros de sefal del sensor o para
registrar lotes pequefios de material, establezca la velocidad de registro en Sin procesar
(25 veces por segundo).
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Velocidad del registro
config. de registro visualizacion de registro

tasa de registro <P -

14:Hydro-Mix = Sin esc /Sin pr. . Modo F

Afiadir fila iniciar el registro

Modo de medicion de salida (solo

. . en sensores seleccionados
Sensores disponibles )

Salida del sensor

llustracion 38: Configuraciéon de Tendencia y registro

Se pueden registrar sensores y valores adicionales al hacer clic en Afadir fila (llustracion
39).

config. de registro | visualizacion de registro
tasa de registro v -

Sensor parametro Modo Color

5:Hydro-Mix ~ | Sinesc/sinpr. ~ | ModoF v | n

5:Hydro-Mix - Sin esc./Sin pr. - Modo F d I n

AR R

llustracion 39: Anadir fila

Para iniciar Tendencia y registro, haga clic en Iniciar registro.

iniciar el registro

llustracion 40: Iniciar registro

Haga clic en Detener registro para detener el registro.

detener el registro

llustracion 41: Detener registro

Se pueden descargar los datos cuando se haya detenido el registro. Si utiliza una unidad
de pantalla tactil Hydro-View, los datos se descargaran en la llave de memoria USB que
tiene conectada. Si utiliza una conexion remota (un navegador de internet) los datos se
descargaran en el dispositivo que ejecuta el navegador. La ubicacion de los datos
descargados dependera de la configuracion que tenga el navegador en ese momento.

Para descargar los datos, haga clic en Descargar registro.
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registro de descarg

llustracion 42: Descargar registro

Los datos descargados se pueden visualizar utilizando el software Hydro-Com o cualquier
otro software de procesamiento de datos.

1.3.2 Visualizacion de Tendencia y registro

Para ver los datos de los sensores en un grafico de tendencias de escala personalizable,
seleccione la pestana «Visualizacion de registro»

config. de registro visualizacion de registro

Eje Y alto Eje Y Bajo

100

Siempre inic. sesion

Tempo 1 minuto - Establ.

80
70
60
50 I G Hycro-Mix Sin esc /Sin pr. Modo F
40
30
20

10

L,

10:11:00 10:11:10 10:11:20 10:11:30 10:11:40 10:11:50 10:12:00

llustracion 43: Visualizacion de registro

1.4 Ajustes

La seccion Ajustes del sistema (llustracion 44) proporciona al usuario la capacidad de ver y
actualizar el software Hydro-Net. También da acceso a la configuracion Ethernet que se puede
utilizar para configurar el sistema a una direccion IP estatica o DHCP. La configuracién de
comunicacion del sensor RS485 también esta disponible en esta seccién.

llustracion 44: Ajustes
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1.4.1

1.4.2

Ajustes del sistema

ajustes del sistema Configuracion regional Ajustes direccion IP Ajuste de comunic. del sensor Config. de pant en vivo

Direceion bus campo 0.0.0.0 4_ Direccion de busde cam po
Version ficha config. 063F002B04A40100_ EDS < VerSion de Ia fiCh a
Version de SO HS0117 - v1.14.0 Raspbeny Pi Compute Module 3 Rev 1.00 LITE | Arm de Conﬁgurac|0n
) B de bus de campo
Version de software Hydro-Met: HS0113 v1.14.0.0
Ajustes base de datos y sistema -
s
, Sistema operativo
Version de software
Q . q 2 d dad Actualizacion del software
Ajustes t.a'copla .e segurida / del sistema
F restauracion del sistema

llustracion 45: Ajustes del sistema

Direccion de bus de campo

Los sistemas que utilizan comunicaciones de bus de campo necesitan configurar esta
direccion para que coincida con el dispositivo conectado.

Version de la ficha de configuracién

Esta es la ficha de configuraciéon de bus de campo instalada en la unidad. Debe coincidir
con la ficha de configuracion utilizada en el dispositivo conectado.

Version de software
Software instalado actualmente en la unidad.
Actualizacion del software del sistema

Ofrece la posibilidad de actualizar el software Hydro-Net. Las actualizaciones del software
estan disponibles en: https://www.hydronix.com. Consulte la seccion 1.4.2 para obtener
informacion detallada.

Ajustes de copia de seguridad/restauracion del sistema

Los ajustes actuales de la unidad se pueden guardar en un archivo o pueden restaurarse a
partir de una version guardada previamente. Consulte la seccién 1.4.3 para obtener
informacion detallada.

Actualizacion del software del sistema

Para actualizar el software Hydro-Net, el archivo de actualizacion debe descargarse desde
la pagina web de Hydronix: https://www.hydronix.com.

Para actualizar el software desde Hydro-View, el archivo debe estar almacenado en una
llave de memoria USB que esté conectada a la unidad.

Para actualizar el software, haga clic en Actualizar (llustracién 46) y seleccione el archivo
de actualizacion de software.

Actualizar

llustracion 46: Actualizacion del software
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1.4.3

1.4.4

" o % & E O B

Ajustes de copia de seguridad/restauracion del sistema

El software Hydro-Net tiene la capacidad de crear una copia de seguridad de la
configuracién del sistema. Esto permite que el ingeniero encargado configure y realice una
copia del sistema para poder restaurar la unidad posteriormente si fuera necesario.

Copia de seguridad

Si utiliza una unidad de pantalla tactil Hydro-View, debera insertar una llave de memoria
USB para crear la copia de seguridad. Todos los datos se guardaran en la llave de memoria
USB.

En los sistemas que se conecten a través de una conexidon remota, la ubicacién de los datos
almacenados dependera de la configuracién de su navegador actual.

Para realizar una copia de seguridad del sistema, haga clic en Copia de seguridad

(llustracion 47).

llustracion 47: Ajustes de copia de seguridad del sistema

Restaurar

Para restaurar la unidad a una copia de seguridad guardada previamente, haga clic en

Restaurar (llustracién 48)

llustracion 48: Restaurar ajustes del sistema

Configuracion regional

gjustes del sistema Configuracion regional Ajustes direccion IP Ajuste de comunic. del sensor Config. de pant en vivo

unidades

@® metrico O sistema imperial <= Unidades de temperaturas

Formato de fecha 11082026 12:06:36 - (A4MMIyyyy HHN'SS ) s HOP Q]
fecha del sistema

fecha y hora del sistema L
. Configurar automaticamente

11/0&2026 12:06:36

- Actualizar hora/
Actualizar 4—

fecha del sistema

zona horaria (UTC+01:00) Europe/London - BST 7O N3 horaria -
Idioma Espafiol Idioma del sistema

Servidor NTP personalizado

llustracién 49: Configuracién regional
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1.4.5

1.4.6

Unidades de temperatura

El software se puede configurar para mostrar los valores de temperatura en Celsius o
Fahrenheit.

Hora y fecha del sistema

La hora y fecha actuales del sistema. Este valor se actualiza automaticamente si la unidad
se conecta a una red con acceso a internet. Si la unidad no se conecta a internet, la hora y
la fecha se pueden actualizar manualmente si es necesario. El cambio de la fecha y hora
del sistema garantizara que todos los archivos de registro creados mediante la funcién de
Tendencias y registro muestren la hora correcta.

Zona horaria

Seleccidén de la zona horaria. La hora del sistema se actualizara para coincidir con la zona
horaria seleccionada.

Servidor NTP personalizado

Sin implementar todavia.

Ajustes direccién IP

La pantalla Configuracion de direccion IP permite que el software Hydro-Net se configure
para usar una direccion IP estatica o DHCP ( REF _Ref210137780 \r \h llustracion 45).

ajustes del sistema Configuracion regional Ajustes direccion IP Ajuste de comunic. del sensor Config. de pant. en vivo

(® pHep () Estatica
Direccion IP 172.16.99.122
Mascara subred 255255.255.0
Puerta enlace pred 172.16.99.254
DNS 194.168.4.123

llustracion 50: Ajustes direccioén IP

Ademas de configurar una direccion IP DHCP o estatica a través del software Hydro-Net,
Hydro-View también permite recuperar y modificar su configuraciéon IP mediante una llave
de memoria USB. Este método permite leer o actualizar la configuracién IP actual cuando
no se puede acceder a la interfaz del dispositivo. Para conocer todos los detalles de este
procedimiento, consulte el Apéndice B.

Configuracion de comunicacion del sensor

La seccion Configuracion de las comunicaciones del sensor (llustracién 51) permite
configurar la velocidad en baudios utilizada por el sensor RS485. La velocidad en baudios
se puede establecer en Automatica o Fija. Si se establece en baudios automaticos, el
software determinara automaticamente la velocidad mas rapida disponible para los
sensores conectados a la red. Cuando se eligen baudios fijos, el software intentara
comunicarse a la velocidad establecida. Si la comunicacién no se puede establecer a la
velocidad configurada, la velocidad en baudios se fijara al maximo disponible para los
sensores conectados hasta alcanzar la velocidad maxima en baudios.
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Una vez que la configuracion de la velocidad en baudios se ha guardado, la velocidad en
baudios actual se actualiza para indicar la velocidad de comunicacion en la red.

Se recomienda establecer la velocidad en baudios como baudios automaticos.

Nota: Si surgen problemas de comunicacién, se recomienda establecer la
comunicacion en 9600 baudios fijos.

ajustes del sistema Configuracion regional Ajustes direccién IP Ajuste de comunic. del sensor Config. de pant. en vivo
Baudios max 9600 -
Current Baud Rate 9600

(® Baudios fij. ) Baudios aut.

llustracién 51: Configuracién de la comunicacién del sensor

1.4.7 Configuracion de la visualizacion en vivo

La Configuracién de visualizaciéon en vivo permite ajustar la escala de los gréaficos de
visualizacion en vivo.

ajustes del sistema Configuracién regional Ajustes direccion IP Ajusie de comunic. del sensor Config. de pant. en vivo
Visual. en vivo 1 Eje Y alto I 100 Visual. en vivo 1 Eje Y Bajo! I 0
Visual. en vivo 2 Eje Y alto I 100 Visual. en vive 2 Eje Y Bajo I 0
Visual. en vivo 3 Eje Y alto I 100 Visual. en vivo 3 Eje Y Bajo: I 0
Visual. en vivo 4 Eje Y alto I 100 Visual. en vivo 4 Eje Y Bajo I 0
Visual. en vivo 5 Eje Y alto l 100 Visual. en vivo 5 Eje Y Bajo: l 0
Visual. en vivo 6 Eje Y alto I 100 Visual. en vivo 6 Eje Y Bajo’ I 0

llustracion 52: Ajustes de escala de ejes de visualizacién en vivo

1.5 Cuentas de usuario

La seccion Cuentas de usuario se puede utilizar para proporcionar varios niveles de acceso al
software. Los niveles de acceso pueden configurarse en tres niveles: Bloqueado, Supervisor e
Ingeniero.

1.5.1 Niveles de acceso

Bloqueado

Al iniciarlo, el software se bloqueara automaticamente y permitira el acceso para buscar los
sensores conectados y las visualizaciones en vivo guardadas previamente.

Supervisor

El nivel supervisor proporciona acceso a la busqueda de los sensores conectados. Se
pueden visualizar los valores en vivo del sensor y las paginas de calibracion también estan
activadas. La funcién Tendencia y registro también esta disponible.

Ingeniero

El nivel de acceso Ingeniero permite acceso total a todas las funciones.
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1.5.2

1.5.3

1.6

Contraseias predeterminadas

Al activarse, el software se bloquea automaticamente. Para desbloquear el software, utilice
las siguientes contrasefas predeterminadas:

Supervisor: 3737
Ingeniero: 0336

Modificar la contrasena de la cuenta de usuario

Es posible cambiar las contrasenas predeterminadas al seleccionar Cambiar contrasena al
lado del nivel de acceso necesario.

Para modificar la contrasefia, introduzca la contrasefia existente y la contrasefia nueva.

Modificar registro

Introd. contrasefia actual * ntrod. conir. nueva * volver intr. contr. nueva *

llustracion 53: Modificar contraseiia de inicio de sesién

Busqueda (Sensor)

Una vez activado, Hydro-View iniciara de forma automética una busqueda en la red RS485
para encontrar los sensores conectados. Para establecer la comunicacion con un sensor
afiadido a la red después de la activacién o para realizar la busqueda manual, haga clic en el
botdn de busqueda (llustracion 54).

llustracion 54: Busqueda de la red del sensor

Mientras la unidad busca la red del sensor, el resto de funciones se desactivan (llustracién 55).

Q

llustracion 55: Busqueda en curso
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1.7 Prueba de E/S digital

La seccion Prueba de E/S permite al usuario realizar diagndsticos en las entradas de la placa
de expansion opcional y la salida de alarma.

1.71 Salida de alarma

La salida de la alarma se puede activar y desactivar para permitir la prueba del cableado
(llustracion 56).

Prueba E/S

OSaIida de alarma e Prueba de salidad de alarma
@cntrada digital 0
@entrada digital 1
OEﬂtrada digital 2
@entrada digital 3

llustracion 56: Prueba de salida de alarma

1.7.2 Prueba de entradas de placa de expansiéon

Cada entrada puede recibir alimentacién con una sefial de 24 V CC y confirmar si esta
operativa usando las luces indicadoras. La prueba también calculara la direccién del sensor
y el numero de calibracion seleccionados utilizando las sefiales de entrada (llustracién 57).
Si la placa de expansion no esta instalada, las luces indicadoras no estaran visibles.

Prui

@
o
&
m
@

Prueba de entrada digital

OSa\lda de alarma

OEntrada digital O OEl‘:Irada digital 8

@Entrada digital 1 @ Entrada digital 9

oEntrada digital 2 oEmrada digital 10
OEntrada digital 3 OEmrada digital 11
@Entrada digital 4 @ Entrada digital 12
@Qentrada digital 5 @ eEntraca digital 13
OEntrada digital 6 OEmrada digital 14
@Entrada digital 7 @Entraca digital 15

Direccion de sensor

RS —— . <% Valores de calibracion / Valores calculados por el sensor

llustracién 57: Prueba de placa de expansion
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El software Hydro-Net esta configurado para funcionar como un servidor web. Esto permite que la
unidad proporcione un acceso remoto a través de cualquier navegador web compatible. Para permitir
el acceso remoto, la unidad debe estar conectada a la red Ethernet local.

1 Descripcién general

Conexiones inalambricas

Hydro-View/Hydro-Hub

[ ( >>< )

Q

)

Router
DHCP o estatico 1

API Web (asp.net)
Navegador de
internet

Hydro-Com

llustracion 58: Descripcion general del acceso remoto

2 Conexién remota utilizando un navegador web

21 Navegadores compatibles

El acceso remoto a Hydro-View/Hydro-Hub esta disponible a través de los siguiente
navegadores web compatibles:

Chrome, Edge, Firefox, Safari e Internet Explorer 11
2.2 Configurar una conexién

Para acceder de manera remota a la unidad mediante un navegador web compatible, conecte
Hydro-View/Hydro-Hub a una red Ethernet local.
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221 Hydro-View

Para establecer una conexién remota con Hydro-View, hay que saber la direccién IP de la
unidad. La direccién IP de Hydro-View se registra en la configuracion del sistema.

Después de encender Hydro-View, se puede localizar la direccidon IP con los siguientes
pasos:

Encienda Hydro-View y abra la seccion Cuentas de usuario.

llustracion 59: Cuentas de usuario

Inicie sesién como usuario de nivel de acceso Ingeniero.

Seleccione la configuracion del sistema y abra la pestafia Configuracion IP.

llustracion 60: Ajustes del sistema

Registre la direccion IP actual.

ajustes del sistema Configuracién regional Ajustes direccion IP Ajuste de comunic. del sensor Config. de pant. en vivo

&
(@® pHep (O) Estatica
[ oireccian 1P 172.16.92.122 |———
g IMascara subred 255.255.295.0

Puerta enlace pred 172.16.99.254
DNS 194 168 4123

£

llustracién 61: Direccioén IP
Abra un navegador web compatible en un dispositivo conectado a la misma red local que
Hydro-View. Introduzca la direcciéon IP y el numero de puerto 5000.
Por ejemplo: 192.168.10.53:5000

El software buscara los sensores conectados a la red y los mostrara en la parte superior de
la pantalla.
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2.2.2

e ——— e -
B
(=]
»
Q

llustracién 62: Acceso al navegador web de Hydro-View

Hydro-Hub

Antes de establecer una conexién remota con Hydro-Hub, hay que saber la direccion IP de
la unidad. Para encontrar la direccién IP de Hydro-Hub, se recomienda utilizar el software
Hydro-Com. La direccién IP se puede encontrar realizando los siguientes pasos:

Abra Hydro-Com y expanda la seccién Configuracion del sistema. Expanda la seccion
Ethernet e Hydro-Com buscara los dispositivos que estén disponibles. Se mostraran todos
los dispositivos conectados.

; Hydro-Com

| Explorad | Marcadores |

I Dato sin con

4 Conf. sensor
4 Maquina local
4 Conexién local
| Puertos serie
4 Ethemet
192.168.10.162:10001
- USB
I Tendencia y registro
I Visual. vivo
I Anélisis de datos
I CimanniciAn Aa cancar

llustracién 63: Direccién IP de Hydro-Hub

Respete las limitaciones descritas en el Capitulo 6, secciéon 3.1. Si la conexién mediante
Hydro-Com no es posible, consulte la funcion descrita en el Apéndice B.

Si hay mas de un dispositivo Ethernet Hydronix conectado a la red, asegurese de que se
conoce la direccion IP de todos los dispositivos previamente configurados antes de realizar
la busqueda. Se recomienda limpiar la lista Ethernet antes de buscar Hydro-Hub en la red.
Para limpiar la lista, haga clic derecho en cualquier direccion IP de la lista y seleccione
Eliminar. Una vez eliminada, haga clic derecho en Ethernet y seleccione Busqueda.

Cuando haya registrado la direccion IP, abra un navegador web compatible en un
dispositivo conectado a la misma red local que Hydro-Hub. Introduzca la direccion IP y el
numero de puerto 5000.

Por ejemplo: 192.168.10.53:5000

El software buscara los sensores conectados a la red y los mostrara en la parte superior de
la pantalla.
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3

3.1

3.2

I 2l [ &) T

llustracion 64: Acceso al navegador web de Hydro-Hub

Acceso DNS de multidifusiéon

Si hay solo un Hydro-View/Hydro-Hub conectado a la red local, es posible acceder a la
unidad introduciendo la siguiente direccion en el navegador:

http://hydrohub.Local:5000

Nota: Para acceder al software Hydro-Net mediante este enlace, el ordenador
desde el que se ejecuta el navegador debe tener instalado el software Bonjour
Print Services. DNS de multidifusion debe estar activado en Ila red.

Conexién remota utilizando Hydro-Com

Limitaciones

La conexion remota al dispositivo mediante Hydro-Com solo es posible con la configuracion de
la mascara de red 255.255.255.0. Cualquier otra configuracion de la mascara de subred
impedira que Hydro-Com establezca una conexion correcta.

Puede que la conexién remota no sea posible cuando la velocidad de comunicacion de la red
Ethernet se vea afectada por el acceso a Hydro-Hub a través de varias capas de red (routers,
VPN), ya que esto puede impedir que Hydro-Com reciba la respuesta del sensor dentro de los
plazos requeridos.

Configurar una conexion

Para comunicarse con un sensor conectado a Hydro-View/Hydro-Hub, abra Hydro-Com y
seleccione Ethernet en las secciones Configuracion del sensor, Tendencia y registro, o
Visualizacién en vivo. El software buscara las unidades Hydro-View/Hydro-Hub conectadas a
la red.

=— Hydro-Com

| Explorad | Marcadores |

Dato sin con

4 Conf. sensor
4 Maquina local
4 Conexién local
I Puertos serie
4 Ethemet
192.168.10.162:10001
use
Tendencia y registro
Visual. vivo
Analisis de datos
SunandiciAn do cancar

llustracién 65: Busqueda Ethernet de Hydro-Com

Seleccione la direccion IP de la unidad y el software buscara todos los sensores conectados.
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Dato sin con

4 Conf. sensor
4 Maguina local
4 Conexion local
Puertos serie
4 Ethernet
4 192.168.10.162:10001
B:Hydro-Probe

llustracion 66: Sensor

Seleccione el sensor que desea configurar/supervisar utilizando Hydro-Com.

4 APl Web (asp.net)

La API de Hydro-Net permite a los desarrolladores interactuar de una forma rapida y facil con una
red de sensor Hydronix mediante un servicio web. La APl de Hydro-Net envia todas las
respuestas de datos en forma de objetos JSON. Para obtener mas informacién sobre el uso de
API, consulte la Guia de desarrolladores API de Hydro-Net HD0801.
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1 Conexion a un sensor

La seccién Configuracion del sensor se utiliza para acceder a la configuracion, a la calibracion y
a los datos diagnésticos de cualquier sensor conectado.

Al activarse, el software buscara automaticamente todos los sensores conectados a la red. Los
sensores disponibles se mostraran en la parte superior de la pantalla.

1: Hydro-Mix

2 ds B F v

16: Hydro-Probe

k2 BB SV

o v 0

llustracion 67: Sensores en la red

Para detectar de forma manual un sensor en la red, utilice la funcion Busqueda.

llustracion 68: Busqueda manual

2 Configuracion del sensor

La seccion Configuracion del sensor esté dividida en cuatro secciones.

21 Valores en vivo

1: Hydro- Mt
- 2 || de | | & | F v
llustracion 69: Selector de valores en vivo

La seccion Valores en vivo muestra la salida actual del sensor. Todos los valores de salida se
muestran en forma de niumeros y de graficos.
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llustracion 70: Valores en vivo

2.2 Calibracion

2 |é (& | F | v

llustracion 71: Selector de seccién de calibraciéon

La seccion Calibracion permite al usuario visualizar los datos de calibracién existentes
guardados en el sensor y también generar una calibracion nueva. Para obtener mas
informacion sobre como calibrar el sensor, consulte el Capitulo 8 y la Guia de configuracion y
calibracion del sensor HD0679

La seccion Calibracion se divide en tres categorias:

221 Calibraciones disponibles
Las calibraciones disponibles se han generado al usar el software Hydro-Net y se han
almacenado en la base de datos. Cada calibracion tiene un nimero Unico que permite la
seleccion mediante la placa de expansion opcional (consulte la pagina 28 para mas
informacion).

2.2.2 Calibraciones del sensor

Las secciones de calibracion del sensor permiten que el usuario visualice los datos de
calibracion almacenados en el sensor. Estos son los valores actuales del sensor.

2.2.3 Grafico de calibracion

El grafico de calibracion permite al usuario visualizar los datos de calibraciéon de forma
grafica.

2.3 Configuracién del sensor

1: Hydro-Mix Iﬂ OIO a f L ¥ 3

llustracion 72: Selector de configuracion del sensor

La Configuracion del sensor esta dividida en siete secciones.

Para obtener una descripcién detallada de la configuracién de cada sensor, consulte la Guia
de calibracion y configuracién del sensor HDO679.
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2.3.1

Datos

e ol

Datos | Analga  E/Sdigial  Procesam. sefial  Calc. prom. y seguim. autom Ajustes fabrica

Nombre de SeNSOr s oo ce sensor T
Direccion del SensOr s oreccién ce senscr T

1D e sensor 003CE771

Versién firmware _> Firmware de sensor 180102 v1,11,00

L Restaurar sensor desde memoria interna
Actualizar firmware

Copia de seguridad de sensor a memoria interna Restaur. desde sensor 4-’— Restablecer los ajustes de fabrica del sensor

Copia de seguridad de sensor a archivo @ Restaurar sensor desde archivo

Guardar cambios m—] <— Actualizar pantalla

llustracion 73: Datos del sensor

Direccién de sensor

Todos los sensores Hydronix estan establecidos en la direccion 16 de manera
predeterminada. Si hay mas de un sensor conectado a una red, cada sensor debe tener
una direccién de nodo uUnica asignada. Para cambiar la direccion de nodo de los sensores,
conecte los sensores de uno en uno y cambie la direccién de nodo con el selector. Haga
clic en «Guardar» para actualizar el sensor.

Firmware

El nimero de la version indica el firmware instalado en el sensor. El firmware en la memoria
flash de los sensores se puede actualizar con un archivo que se puede descargar desde el
sitio web de Hydronix.

Nota: Si se utiliza una conexién remota, el archivo se deberia guardar en una unidad local
de su dispositivo y no en una unidad de red. Si se utiliza una unidad Hydro-View, el archivo
debe guardarse en una llave de memoria USB.

La funcidon de actualizacion de firmware del software utiliza un Unico archivo de
actualizacion que contiene el firmware para todos los sensores Hydronix. Hydro-Net
seleccionara el firmware correspondiente para el sensor especifico y cargara los datos. Esta
funcion evitara cargar un firmware incorrecto en un sensor, lo que podria provocar que
dejase de funcionar. Al hacer clic en el botén «Actualizar sensor» aparecera un cuadro para
abrir un archivo. Navegue hasta el archivo descargado y confirme la seleccion. El proceso
de actualizaciéon puede tardar unos minutos en completarse.

Antes de proceder, debe comprobar que la alimentacion del sensor y la comunicacion se
mantengan mientras la actualizacion esta en curso. De lo contrario, cabe la posibilidad de
que la memoria flash quede en un estado indeterminado y puede que el sensor deje de
funcionar.

Copia de seguridad a archivo y restaurar desde archivo

La funcion Copia de seguridad y restauraciéon permite guardar los ajustes del sensor en un
archivo XML. Realizar una copia de seguridad del sensor tras la puesta en marcha facilita
la restauracion de un sensor si se cambia la configuracion de forma accidental. Esta funcion
también permite al usuario mantener un registro de todos los ajustes.

Para crear una copia de seguridad, conecte el sensor y, a continuacién, seleccione «Copia
de seguridad» y elija una localizaciéon de archivo. Una vez se ha creado la copia de
seguridad, se puede restaurar el sensor con este archivo. Para restaurar un sensor
conectado, haga clic en «Restaurar» y seleccione el archivo de copia de seguridad que
corresponda.

Copia de seguridad a sensor y restaurar desde sensor

Todos los sensores Hydronix que utilicen firmware HS0102 y posterior tienen la capacidad
de almacenar los ajustes de configuracidon de sensor en su memoria interna. Esta funcién
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permite al usuario realizar una copia de seguridad de la configuracién de sensor de forma
que pueda restaurarse posteriormente si fuera necesario.

Restaurar ajustes de fabrica

Durante la fabricacion todos los ajustes de fabrica se almacenan en una ubicacién de
memoria reservada para permitir restaurar el sensor a los ajustes predeterminados.

2.3.2 Analégicas

5: Hydro-Mix = 3 - y2 A

Datos  Analiga /S digital

Tipo de salida
Variable de salida 1

Modo de variable de salida1
Variable de salida 2

Modo de variabie de salida?
% humedad alta

% humedad baja

Modo de alarma

Procesam. sefial  Célc. prom. y seguim. autom.  Ajustes fabrica

0-20mA -
Sin esc [Filtrado -
Modo F -
Humedad sin proc -
Modo F -
20

o

Modo F -

llustracién 74: Analégicas

La seccién Configuracion analégica permite la configuracion de los siguientes ajustes del

sensor:

. Tipo de salida

. Variables de salida 1y 2

. Modo de variable de salida

e  Porcentaje de humedad baja y alta
. Modo de alarma

El selector del modo de variable de salida configura qué modo de medicion se utiliza para
el tipo de salida. La opcion solo esta disponible en los tipos Humedad y Salida sin escalar.
Los Modos de medicién disponibles (F, E, V y Legado) dependen del sensor conectado.
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233 E/S digital

6: Hydro-Mix & . F N

Datos Analdga E/S digital Procesam. sefial Calc. prom. y seguim. autom. Ajustes fébrica

Usoentr. 1 Sin usar -

Uso E/S digital 2 Alarma de temperatura material -
Alarma alta temp. material 50

Alarma baja temp. material 0

llustracion 75: E/S digital

El marco de configuracién de Entrada/Salida digital se utiliza para configurar las entradas
digitales de los sensores. Se puede definir lo siguiente:

e E/S digital 1
o EJ/S digital 2

e Temperatura alta y baja del material - configuraciéon para la salida de alarma de
temperatura de material.

2.3.4 Procesamiento de senal

5: Hydro-Mix 2 &P . 7 la

Datos Analéga E/S digital Procesam. sefial Calc. prom. y seguim. autom. Ajustes fabrica
Tiempo de filtrado 75 -

Veloc. rotacion+ Ligero -

Veloc. rotacion- Ligero -

Filtro DSP. Sin usar .

Tipo sin escala 1 Modo F .

Tipo sin escala 2 Modo E ”

Incluir filtro .

filtro de punto de semilla ditimo valor filtrado -

llustracion 76: Procesamiento de senal

El marco de Procesamiento de sefales se utiliza para configurar el filirado aplicado a la
salida sin procesar de los sensores y para definir el modo de medicién para la salida sin
escalar (esta instalacion no esta disponible con todos los sensores).

El marco de procesamiento de sefiales permite configurar lo siguiente:
Filtrado

Consulte la Guia de configuracién y calibraciéon HD0679 para obtener mas detalles sobre
cémo configurar el filtrado en el sensor.

e Tiempo de filtrado (Tiempo de suavizado)
e Velocidad de rotacién +

e Velocidad de rotacion —

e Procesamiento de sefales digitales (DSP)
e  Filtro Incluir punto de ajuste
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Modo sin escalar

e Tipo de modo de medicidn sin escalar 1 (solo con sensores seleccionados)
o Tipo de modo de medicidn sin escalar 2 (solo con sensores seleccionados)

23.5 Calculo promedio

14: Hyaro Mix 2 EE./'A‘

E/Sdghal  Procesam.seal  Calc. prom. y seguim. autom

llustracion 77: Calculo promedio

La seccién Calculo promedio configura cdmo se calcula la salida sin procesar o filtrada
desde el sensor y la configuracion de la alarma de seguimiento automatico.

Calculo promedio
En la seccion Calculo promedio, se puede configurar lo siguiente:

e Retraso promedio/retenido

e  Modo calculo promedio

o Porcentaje limite bajo y alto de humedad
e Limite bajo y alto sin escalar

Seguimiento automatico
En la seccion Seguimiento automatico, se puede configurar lo siguiente:

e Tiempo de seguimiento automatico.
e Umbral de desvio del seguimiento automatico

Configuracion de seguimiento automatico

La alarma de salida de seguimiento automatico se utiliza para indicar cuando la desviacién
en la lectura de humedad del sensor esta por debajo del limite configurado durante un
determinado periodo de tiempo. Para configurar el seguimiento automatico, el usuario debe
calcular la desviacion maxima aceptable. Ademas de la desviacion, el usuario debe
configurar la cantidad de puntos de datos que el sensor va a probar (segundos). Una vez
configurado, el sensor calculara la salida de humedad en el periodo determinado.

La desviacién, y todos los ajustes temporales, seran Gnicos para cada aplicacion. Dependen
de la desviacién aceptable en la lectura de humedad de la aplicacion.

La alarma de salida se activara cuando la desviacion de humedad esté por debajo de los
limites durante el tiempo establecido. Esto es util en aplicaciones de mezcladora y para
materiales de flujo continuo donde se requiere una sefial estable.

56  Hydro-View / Hydro-Hub Guia del usuario HD0864sp Rev. 1.4.0



Configuracion del sensor Capitulo 7

2.3.6

2.3.7

Compensacion de temperatura

1: Hydro-Mix

Datos Analoga E/S digital Procesam. sefial Calc. prom. y seguim. autom. Comp. de temp. Ajustes fabrica
Compens. c. electron.
Compens. resonador
Compens. de material
Coefic. de frec. compon. electr.
Coefic. de frec. de resonador
Coefic. de frec. de material
Coefic. ampl. comp. electr.
Coefic. ampl. de resonador

0.2259

Coefic. de ampl. de material 0

“m

llustracion 78: Compensacion de temperatura

Los coeficientes utilizados para la compensaciéon de temperatura se configuran en esta
seccion.

La seccion Compensacion de temperatura no esta disponible hasta que se inicia sesion en
la seccion Ajustes de fabrica. Consulte 2.3.7 (Ajustes de fabrica (aire y agua)) para obtener
instrucciones de inicio de sesion.

Nota: Estos valores no deben cambiarse sin la recomendacién de un ingeniero de
Hydronix.

Ajustes de fabrica (aire y agua)

14: Hydro Mix e | @ “ 1

Datos  Analoga  E/Sdigital  Procesam. sefial  Calc. pom.y seguim.autom.  Comp.detemp. | Ajustes fabrica

Calibracion frec. de aire 812.756

Actualizar
Calibracion ampl. de aire 30404

Calibracién frec. de agua 788.042

Actualizar

Calibracion ampl. de agua 15805

Auto-Cal

“

llustracion 79: Ajustes de fabrica

Cuando se fabrican, los sensores se calibran individualmente en un entorno controlado de
modo que un valor cero (0) esta relacionado con la mediciéon en el aire y 100 esta
relacionado con el agua. Se utiliza para ofrecer un valor de salida sin procesar desde un
sensor Hydronix que va del 0 al 100, y se denomina el valor sin escalar.

Los valores del aire (0 sin escalar) y el agua (100 sin escalar) se muestran y se configuran
con el marco de ajustes de fabrica. No es necesario modificarlos en el funcionamiento
normal. Para comprobar si los ajustes de fabrica son correctos, consulte la seccion del
resonador en la pagina 61.

Nota: Para acceder a la seccion Ajustes de fabrica, introduzca el cédigo 0336. Si
es necesaria una recalibraciéon, pongase en contacto con el servicio de asistencia
técnica de Hydronix.

Para acceder a la seccion de ajustes de fabrica, introduzca el cédigo 0336.
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=Wz =

Datos  Analbga  E/Sdigital  Procesam. sefial  Calc. prom.y seguim. autom.  Ajustes fabrica

llustracién 80: Inicio de sesién en Ajustes de fabrica

Calibracién de fabrica del aire y el agua

Si es necesaria una nueva calibraciéon de fabrica del aire y el agua, se debe seguir el
siguiente procedimiento para garantizar un resultado preciso. Esta prueba solo se deberia
realizar tras ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de Hydronix
(support@hydronix.com) para recibir orientacion.

1. Limpie el sensor para asegurarse de que se eliminan los depdsitos de material de
la parte delantera del sensor.

2. Llene un cubo de plastico circular con agua limpia a 20 °C. El nivel del agua debe
cubrir la placa frontal ceramica del sensor y se necesitan por lo menos 200 mm de
agua frente a la ceramica.

3. Anada un 0,5 % del peso de sal, por ejemplo, 50 g por cada 10 litros de agua.

4. Coloque el sensor en el agua. Para un Hydro-Probe Orbiter, es recomendable
sostener el sensor en el cubo inclinado hacia un lado con la cara orientada hacia el
centro del cubo, por lo tanto, la medicién se lleva a cabo con un cubo de agua
completo en la parte frontal.

200 mm min.
——>

Sensor en
el bafio de
agua

Sensor

Profundidad del agua minima de 200 mm

llustraciéon 81: Calibracién de fabrica de aire/agua

5. Deje que la temperatura de funcionamiento del sensor se estabilice.

6. Abra la seccion Ajustes de fabrica y pulse el botén Actualizar al lado del valor de
Agua. El software realizara una medicién y se mostraran las nuevas lecturas de
frecuencia y amplitud en el cuadro de lecturas del agua.

Calibracion frec. de agua S

Calibracion ampl. de agua

llustracion 82: Actualizacion de la calibracion del agua

7. Retire el sensor del agua y seque la placa frontal ceramica.

8. Lalectura del aire debe efectuarse con la placa frontal del sensor limpia, secay libre
de obstaculos. Pulse el boton Actualizar al lado del valor actual de Aire. El software
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realizara una medicion y se mostraran las nuevas lecturas de frecuencia y amplitud
en el cuadro de lecturas del aire.

Calibracion frec. de aire 812 756

Calibracion ampl. de aire 39404

llustracion 83: Actualizacion de la calibracion del aire

9. Para cargar los ajustes de fabrica en el sensor, pulse el botén «Guardar».

llustracion 84: Guardar ajustes de fabrica

Nota: No todos los sensores admiten la medicion de amplitud, asi que solo se
actualizara el valor de frecuencia. Hydro-Net detectara qué modos de medicién
admite el sensor conectado.

Calibraciéon automatica (CalAuto)

Al ajustar un nuevo brazo de deteccion a un Hydro-Probe Orbiter, o al sustituir la ceramica
en un Hydro-Mix, es necesario actualizar las calibraciones de fabrica de aire y agua. Sin
embargo, si el sensor esta instalado en una mezcladora, no siempre es posible realizar
lecturas de aire y agua de forma manual. Para ayudar con este problema, se puede usar
una funcion alternativa llamada CalAuto. Esta realiza una lectura del aire y, a continuacion,
calcula la lectura del agua en funcién de una diferencia de aire-agua previa.

llustracion 85: CalAuto

Al usar CalAuto con un Hydro-Probe Orbiter, algunos brazos necesitan la seleccion del tipo
y la longitud del menu desplegable. Si esta opcién no esta disponible, el cabezal del Hydro-
Probe Orbiter detecta automaticamente el brazo conectado.

Calibracion frec. de aire
s Achualzar
Calibracion ampl de aine
Calibdad i frec de o
Calibracidn frec, de agua NotDefined
Acualizar
Calibracibn ampl. dé agua
Gt - ORBA1
Tipo de brazo Orbiler ORBAZ S60mm
Auto-Cal

ORBA2 TOOMM

OREAZ 1200mm I

ORBAZ 1420mm
llustracion 86: Seleccion del brazo

Durante el procedimiento de Calibracién automatica, la superficie de ceramica debe estar
limpia, seca y libre de obstaculos. Una vez pulsado el botén “Calibracion automatica”, se
iniciara la medicidon de la calibracion automatica y deberia tardar aproximadamente 30
segundos. El sensor estara listo para usarse en la mezcladora.
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Nota: Para las cintas transportadoras y las aplicaciones de caida libre, sigue
siendo necesaria la calibracién de aire y agua.

Tipo de brazo Orbiter NORAD EEOMA -

llustracion 87: Procedimiento de CalAuto correcto

ID de brazo T3F97490

Calibracion cormrecta

Nota: Para obtener el rendimiento mas constante, se recomienda realizar una
calibracion completa de aire y agua. Consulte la pdgina 57 para obtener
informacion detallada
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2.4 Diagnéstico

16: Hydro-Probe

llustracion 88: Selector de diagnéstico

La seccion Calibracion se divide en dos categorias: Prueba de datos en vivo y hardware. Esta
seccion permite al usuario diagnosticar cualquier posible error del sensor.

14: Hydro-Mix

Datos en vivo

Prueba de hardware

@ seg. autom
@) Datos no vélidos

Qe diotal | | < Estado del sensor

Qes digital 2

@oireccion €S digital

Respuesta de Qnoescaa
. S fri
frecuencia del @sensorfio
Sensor cal
resonador actual Qo

Frecuenc. no compensada 809.24MHz Temp. eleconica 30.50°C]
Frecuencia compensada 809.3MHz temp. del resonador 30.10°C|
Amplitud no compensada 3219 Temp. del material 30.00°C| .
Amplitud compensada 32225 Temperatura maxima 26 n0°c [ Estado de salida del sensor
Referencia 1] Temperatura minima 22 60°C|

Tmp. uso

298 Horas D Minutos

2.41

llustracion 89: Diagnoéstico

Resonador

El grafico del resonador muestra la respuesta de frecuencia actual del resonador de los
sensores. La respuesta del resonador puede ser util para determinar si un sensor esta
funcionando correctamente.

La respuesta de frecuencia y amplitud deberia estar siempre dentro de los valores de fabrica
de aire y agua (pagina 57). Con el sensor limpio y sin obstrucciones delante de la placa
frontal ceramica, la frecuencia y la amplitud deberian estar muy préximas al valor de fabrica
de aire. Cuando se situa una mano en la placa frontal cerdmica, la frecuencia y la amplitud
deberian estar dentro del intervalo de fabrica de aire y agua. Péngase en contacto con el
servicio de asistencia técnica de Hydronix (support@Hydronix.com) para recibir ayuda si el
sensor no funciona dentro del intervalo de aire/agua.

llustracion 90 muestra la respuesta del resonador tipica con el sensor al aire y con una
mano en la cerdmica (algun sensor mostrard el grafico como un pico en vez de como una
depresion).
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{ L1 Respuesta tipica
Respuesta tipica q Ip q P
el resonador con
| del resonador |
, . n una mano situada
| | enaire L]
; en la ceramica

llustracion 90: Respuesta tipica del resonador

24.2 Estado del sensor

El estado del sensor muestra el estado de la E/S digital actual y la alarma (llustracién 91).
Esto se puede utilizar para confirmar la funcionalidad de las salidas digitales y garantizar
que el sensor esta funcionando dentro de los limites predefinidos.

/ Alarma de estabilidad del seguimiento automatico
@seg. auom.
O Datos no validos <——— Salida fuera de los limites (alto/bajo) configurados

@entr digital 1

<@—— Estado de entrada/salida digital
@ers digital 2

0 Direccion ES digit§| ~<@—— Modo 2 de entrada/salida digital (Luz roja: salida)

@noescala . . - .
\ La salida analdgica ha superado sus limites superiores o
@ sensor frio inferiores

OSensor cal, T

Sensor fuera del rango maximo o minimo de
temperatura

llustracion 91: Estado del sensor de corriente

2.4.3 Estado de salida del sensor

El estado de la salida del sensor muestra las mediciones actuales de frecuencia, amplitud
y temperatura. También se muestra el tiempo de ejecucién actual del sensor (el tiempo de
ejecucion indica el tiempo que el sensor lleva encendido).

Frecuenc. no compensada 809 .25MHz Temp. electrdnica 30.90°C
Frecuencia compensada 809.31MHz temp. del resonador 30.30°C
Amplitud no compensada 3211 Temp. del material 30.20°C
Amplitud compensada 3215 Temperatura maxima 36.00°C
Referencia 0 Temperatura minima 22.60°C
Tmp. use 298 Horas 0 Minutos

llustracion 92: Valores de salida del sensor de corriente

244 Test de hardware

El marco de la prueba de hardware permite al usuario probar el funcionamiento de las
salidas analdgicas, de los bucles de corriente y de las E/S digitales.
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14: Hydro-Mix

Datos en vivo Prueba de hardware

Prueba de hardware “

Bucle corriente 1 0 mA

s e \/alores de salida analégica

Bucle corriente 2 0

Entrada digital
E/S digital 2 Entrada digital©®

SOESHN 1 ——stado de entrada/salida digital
S. activ.

Estado de E/S digital 2

llustracion 93: Marco de la prueba de hardware

Salidas analégicas (bucle de corriente)

Al conectar las salidas analdgicas de los sensores a un PLC, es necesario escalar la salida
desde el sensor para garantizar que el PLC muestra el valor correcto. Con la seccion Test
de hardware, las salidas analégicas se pueden forzar a un valor conocido para confirmar el
funcionamiento correcto.

Para forzar una salida analdgica, defina la salida correspondiente en un valor especifico y
pulse Iniciar. La salida ahora se mantendra como se definié hasta que presione el botén

Detener.
Prueba de hardware “
Bucle comiente 1 0 mA
Bucle comiente 2 o mA
llustracion 94: Control de la salida analégica
E/S digitales

Se puede comprobar la funcionalidad de las entradas y salidas digitales con el marco
Entrada y salida digital. Se muestra el estado actual de las E/S digitales y se puede definir
ES digital 2 en entrada o salida para confirmar el correcto funcionamiento. La prueba
empezara cuando se presione el boton Iniciar.

Entrada digital Inactivo

E/S digital 2 Entrada digital®
S. desactiv.
3. activ.

Estado de E/S digital 2 Activo

llustracion 95: Control de salida digital
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4

4.1

4.2

Introduccion a la calibracion de materiales

Para las aplicaciones del sensor en las que se requiera la emision directa de un porcentaje de
humedad, el sensor requerira una calibracion en el material que se vaya a medir.

La funcion de calibracion de Hydro-Net se utiliza para capturar valores sin escalar y para leer esto
en comparacién con los valores de humedad correspondientes derivados de la toma y el secado
de muestras. Esta utilidad esta destinada para su uso con sensores que efectian mediciones en
materiales que fluyen, asi como en cubas o cintas transportadoras. EI procedimiento de
calibracion para aplicaciones de mezcladora en las que se afilade agua bajo condiciones
controladas para alcanzar un valor de humedad especificado se efectia mediante el sistema de
control de la mezcladora o el software Hydro-Control y no el Hydro-Net.

Para obtener Ia informaciéon completa sobre el proceso de calibracion, consulte la Guia
de configuracion y calibracion HD0679 o la guia del usuario especifica del sensor.

Calibracion de un sensor

Coeficientes

El proceso de calibracion se realiza para permitir calcular los coeficientes necesarios para
convertir la salida sin escalar de los sensores en un porcentaje de humedad real. Para la
mayoria de las aplicaciones, solo son necesarios los coeficientes B y C. Consulte la Guia de
configuracion y calibracion HD0679 para obtener mas informacion.

Todos los ultimos sensores de humedad de Hydronix (excluido el Hydro-Probe) tienen la
capacidad de seleccionar el modo de medicion utilizado para calcular la salida sin escalar. Para
producir humedad con los diferentes modos de medicién, son necesarios coeficientes
individuales para cada modo (F, E y V). En los antiguos sensores de Hydronix (firmware
anterior al HS0102), es necesario calibrar el sensor de forma independiente en cada modo
para crear los coeficientes.

Cuando se conecta Hydro-Net a las ultimas versiones de los sensores (Firmware HS0102 o
posterior), los valores sin escalar de cada modo de medicién se almacenan al mismo tiempo.
Esta instalacion proporciona al usuario la capacidad de calcular los coeficientes en cada modo
de medicion disponible de forma simultanea. Con todos los modos de medicion calibrados, se
puede seleccionar el modo mas apropiado para usar en un determinado material sin tener que
volver a realizar el proceso de calibracion. El sensor almacena los coeficientes de forma interna
para cada modo, lo que permite al sensor producir el porcentaje de humedad para cualquier
modo segun sea necesario.

Modo F A 0.0000 B: 0.2390 C:0.1090 R% 09992
Modo V A: 0.0000 B:0.2890 C:0.3590 RZ 0.95811
Modo E A2 0.0000 B:0.2980 C: 0.3560 R% 09965

llustracion 96: Coeficientes para todos los modos de medicion

Tabla de datos de calibracion

Todos los puntos de datos de calibracion, incluidos los valores sin escalar para cada modo de
medicion y el porcentaje de humedad resultante, se almacenan en la memoria de los sensores
(solo disponible con los sensores con firmware HS0102 o posterior). Esto permite al usuario
interrogar los valores utilizados para crear los coeficientes y el despliegue de humedad para
las muestras recogidas. El grafico también indicara qué muestras se han incluido en los
calculos.
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21/08/2019

59 1.32 .59
09:39:00 < 1 11.32 1

21/08/2019

5 25 347 21.4
S 65 272 234 1.44

21/08/2019

9 951 9.2 38
09:39:00 12 49.51 39.27 38.56

< |

llustracion 97: Tabla de datos de calibracion

4.3

Coeficientes de calibracion heredados

Cuando las ultimas versiones de sensores de humedad por microondas de Hydronix (Firmware
HS0102 o posterior) se conectan a productos antiguos, como Hydro-Com pre 2.0.0 e Hydro-
View IV pre 2.0.0, el sensor solo tendra los coeficientes para un modo de medicion
almacenados. Esto se mostrara en la pestafia de calibracion del sensor en “Coeficientes
heredados”. Los coeficientes heredados son de solo lectura en Hydro-Net.

Si la calibracion en el sensor se cre6 con software heredado, se recomienda crear una nueva
calibraciéon con los datos de calibracion existentes. Sin embargo, esto solo creara una
calibracion en un Unico modo de medicién. Si se necesitan todos los modos de medicion, se

debe volver a realizar el proceso de calibracion.

Calibracién sand

Valor de absorcién de agua 0
[SSD)

Coeficientes definidos con

software Hydro-Hub

Modo F A 0.0000
A 0.0000
A 0.0000

A 0.0000

Modo V'

IModo E

Legado

B: 0.3650
B: 0.3820
B: 0.4030
B: 0.4300

C:0.1090
C: 1.3660
C: 1.4130
C: 1.5000

Coeficientes definidos con
software antiguo

llustracion 98: Coeficientes heredados

4.4

Creacion de una nueva calibracion

Para crear una nueva calibracion, haga clic en «Nuevay, escriba un nombre en el cuadro de
texto de calibracién y seleccione «Aceptar». Segun el sensor conectado, se mostraran los
modos de medicidn disponibles y los coeficientes de calibracion actuales.

Mimero de calibracion

Valor de absorcion de agua
530)

Modo F A: 0.0000
A: 0.0000

A: 0.0000

o

E
Tipo de callbracion —

llustracion 99: Nueva calibracion
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4.5

4.5.1

4.5.2

453

Anadir un punto de calibracion

El célculo promedio de la salida del sensor durante un periodo de tiempo resulta esencial para
obtener muestras representativas en la mayoria de aplicaciones. En el caso de una unidad
Hydro-Probe montada en una cuba de arena, en cuanto se abre la puerta, la arena empieza a
fluir hasta que dicha puerta se cierra. A medida que las lecturas varian durante este periodo,
la manera mas fiable de obtener un valor sin escalar representativo es mediante el calculo
promedio continuo durante el flujo.

Modo calculo promedio

El Modo de calculo promedio utilizado al calcular el valor sin escalar promedio se puede
definir como «Sin procesar» o «Filtrado» (Pagina 56). Para las aplicaciones en las que
aparatos mecanicos, como paletas o tornillos de la mezcladora, pasan por encima del
sensor y afectan a la lectura, el uso del valor «Filtrado» eliminara los picos y depresiones
en la sefal. Si el flujo del material es estable, por ejemplo, cuando se mide en la salida de
un silo o en una cinta transportadora, el calculo promedio debe establecerse en "Sin
procesar".

Consulte la Guia de configuracion y calibracion del sensor Hydronix HD0679 o la
guia del usuario del sensor correspondiente para obtener mas detalles sobre
como definir la funcionalidad de calculo promedio para aplicaciones especificas.

Calculo promedio automatico

La entrada digital 1 puede utilizarse para determinar cuando iniciar el calculo promedio. En
las instalaciones en una cuba, la entrada del sensor puede generarse desde el interruptor
de la puerta de la cuba para proporcionar una entrada de 24 V de CC cuando se abre la
puerta. Se puede utilizar la misma configuracién para otra instalacion, como cintas
transportadoras. Se puede instalar un interruptor manual para indicar cuando se deberia
iniciar el sensor.

En ambos casos, la configuraciéon de la entrada digital de los sensores debe establecerse
en «Promedio/Retenido» para este fin (consultar la pagina 55).

Consulte la Guia de instalacion eléctrica del sensor Hydronix HD0678 o la guia del
usuario del sensor correspondiente sobre cémo cablear la entrada digital.

Calculo promedio remoto

No obstante, si la instalacidon se efectua sin una entrada que pueda cambiar para controlar
la funcion de célculo promedio, Hydro-Net tiene la funcion de seleccionar manualmente el
periodo de inicio y finalizacién del célculo promedio. A esto se le denomina «Célculo
promedio remoto».

Si el calculo promedio se realiza de forma manual con el software Hydro-Net, cualquier
senal relacionada con la salida 1 se ignorara durante este periodo.

cnrnena-_xa Gajarde AR DL R Gaatibir Escribir a
promediar promediar Sensor

llustracion 100: Calculo promedio remoto
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4.5.4 Registro del calculo promedio sin escalar
Después de que el célculo promedio haya empezado, ya sea de manera manual o
automatica, los valores sin escalar promedio cambiaran para mostrar los valores promedio
actuales.
Sin esc./Promedio F14.05 V:9.96 E:9:32 Calculo prom.

comenZar a I Calcular Guardar Escribira

llustracion 101: Calculo promedio del sensor iniciado

Una vez que se ha detenido el céalculo promedio, los valores sin escalar promedio se
mantendran constantes. Los valores sin escalar mostrados al lado de «Sin
escalar/Promedio» son los valores promedio de lotes utilizados en la calibracién (llustracion
102).

Valores promedio de lotes

'

Sin esc./Promedio F:13.86 V9.3 E:8.8 Retener

llustracion 102: Calculo promedio del sensor detenido

Los valores sin escalar promedio se afiaden a la tabla de calibracion haciendo clic en
«Anadir fila».

L Qg oe Afiadir fila Ccalcular Guardar Etiting
promediar promediar Sensor

llustracion 103: Anadir fila

Los valores sin escalar para todos los modos de medicidén disponibles se incluyen en la
tabla (llustracion 104).

21/08/2019
5 5
o 25.9 20.08 189 O n

llustracion 104: Valor sin escalar promedio anadido a la tabla de calibracion

Se pueden afiadir varios valores sin escalar a la tabla segun sea necesario (llustraciéon 105).

Fecha Humedsd fodo £ oo a0 E o tas

21/08/2019 .
9 5

ik 25.9 20.08 18.9 O n
21/08/2019 =
pr 358 30.89 28.39 O n
21/08/2019

3 ) e
e 54 1558 42.56 O n

llustracion 105: Valores sin escalar muiltiples
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El porcentaje de humedad correspondiente asociado con el valor sin escalar se afiade
manualmente a la columna Porcentaje de humedad. La humedad necesaria y los valores
sin escalar se pueden afadir a la calibraciéon haciendo clic en la columna Incluir para cada
punto (llustracion 106).

21/08/2019

3 ; 8.95 v
i 5 259 2008 18.9 /] n
21/08/2019 :

9 89 v

2 i 9 35.8 30.89 28.8 /] n
21/08/2019

5 42 5 Y
it 17 4 4558 4256 /] n

llustracién 106: Porcentaje de humedad anadido a tabla

Haga clic en Calcular para afiadir los puntos seleccionados al grafico de calibracion.

comenz;_x a s de Afiadir fila Calcular Guardar il
promediar promediar SEnsor

llustracion 107: Calcular calibracion

Una vez que se ha realizado el calculo, los coeficientes de calibracion estan actualizados y
se muestran en la pestafa Informacion (llustracién 108). También se incluye un valor R?
para cada coeficiente de modo de medicion. El R? se puede utilizar para indicar lo cerca
que estan los datos en la calibracién de la mejor linea de ajuste calculada. Una calibracion
ideal donde la mejor linea de ajuste pasa por cada punto dara como resultado un R? de 1.

Calibraciones dispenibles Calibracion del sensor grafico de calibracion

informacion Puntos
Calibracion

o - “ m

NOmero de calibracién 1
alor de absorcion de agua 0
(38D)
Modo F A”0.0000 B: 0.3970 C:-4.6610 RZ 09923
Modo V A 0.0000 B: 0.4340 C:-3.3430 R% 0.9731
Modo E A 0.0000 B: 0.4730 C: -3.5900 R 09728

Tipo de calibracion Lineal -

llustracion 108: Coeficientes de calibraciéon actualizados

Haga clic en la pestafia Grafico de calibraciéon para mostrar el grafico (llustracién 109).
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Calibraciones disponibles Calibracién del sensor

Calibracion disponible Sand
Calibracion del sensor sand
105
100
30
o 60
B
S
o
B 40
2 (i L]
f"_,"f.f‘,’:;:f’/—’-
= T T
e
0 20 40

8in escalar

/

grafico de calibracién

Sin escalar baj 0 | Sin escalar alt

Humedad alta

Humedad baja i}

acion sensor modo F
ensor modo F
acion sensor modo V'
Aj. 6pt de ca i6n sensor modo V
[ Puntos de cal

] Ai opt de calibracion sensor modo E

cion senser modo E

60

30

llustracion 109: Grafico de calibracion expandido

El gréfico se puede configurar para mostrar cualquier o todos los modos de medicion

disponibles y las mejores lineas

de ajuste para la calibracién, asi como los puntos de

calibraciéon actuales almacenados en el sensor (no todos los sensores admiten esta
funcion). Esto permite al usuario seleccionar el modo de medicién mas adecuado para la

aplicacion (llustracion 110)

Consulte la Guia de configuracién y calibracibn HDO0679 para obtener
recomendaciones sobre la seleccion del modo de medicion mas adecuado.

[ Puntos de calibracion disponibles modo F

] Aiéptde

calibracion disponibles modo F

racién disponibles modo v

de calibracién disponibles modo
ibles modo E
calibracion disponibles modo E
racion senser medo F

Aj. opt. de calibracion sensor modo F
Puntos de cal 6n senser modo V
Aj. 6pt. de calibracién sensor modo V'

[ Punios de ¢

racion sensor modo E

[—1 Ai opt de calibracion sensor modo E

Puntos de calibracién y
mejores lineas de ajuste
para cada modo de
medicién

Puntos de calibracién
actuales en el sensor
para cada modo de
mediciéon

llustracién 110: Panel de seleccién del grafico de calibracién

4.6 Reglas de inicio rapido
Las Reglas de inicio rapido solo estan disponibles con sensores seleccionados. Hydro-Net
mostrara el cuadro de seleccidon «Reglas de inicio rapido» si esta disponible con el sensor
conectado (llustracién 111).
Calibraciones disponibles Calibracién del sensor gr?’.ficc de calibracién
informacién Puntos
Numero de calibracion 0
Valor de absorcion de agua o
(SSD)
Modo F A 0.0000 B:0.1500 C:-0.2900 RZ 0.6000
Tipo de calibracién Lineal -
Reglas inicio rapido I Sin reglas = I
llustracion 111: Selector de reglas de inicio rapido
Los puntos de datos de calibracién definen una linea de ajuste éptimo matematica y es esta
linea, descrita mediante las variables A, B y C, la que define la calibracién. El efecto de las
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Reglas de inicio rapido es la mejora de esta linea de calibracién si los datos de la misma no
satisfacen los criterios que se describen en el Apéndice A. En dichos casos, la linea de ajuste
Optimo matematica se modifica. Las Reglas de inicio rapido se pueden utilizar donde las
muestras de calibracion tomadas no supongan una gran variacién de humedad para producir
una calibracioén precisa. Cuando la humedad en el material cambia lo suficiente para permitir
que se tomen muestras de calibracién en un gran despliegue de humedad, no se deberian
utilizar las Reglas de inicio rapido.

Debe tenerse en cuenta que las reglas de inicio rapido han sido disenadas alrededor de un
sensor montado con el angulo sugerido. Consulte los manuales de usuario de los sensores
individuales para obtener mas informacion.

Hydro-Net permite la seleccidon de uno de los cinco tipos de material de Inicio rapido:

e Arena 0-2 mm (n.° 8)
e Arena 0-4 mm (n.°4)
e Grava 4-8 mm (3/8")
e Piedra 8-16 mm (0,5"-0,75")
e Piedra 16-22 mm (1")

No obstante, si se miden materiales diferentes o la instalacién es diferente del método
sugerido, se deberian desactivar las Reglas de inicio rapido. Esto es especifico de las
aplicaciones y debe determinarlo el ingeniero encargado de la puesta en marcha del equipo.

En el siguiente grafico, se introdujeron tres puntos de calibracion en la tabla con las Reglas de
inicio rapido activadas. Los datos no cumplieron todos los criterios y, como resultado, se
muestra un mensaje de advertencia. Los coeficientes de calibracion B y C que describen esta
linea se han modificado.

Calibraciones disponibles Calibracion del sensor grafico de calibracion
Calibracion disponible Sand Sin escalar baj 0 Sin escalar alf.

Calibracion del sensor Humedad baja 0 Humedad alta 105

Muy poca propagacion. Pendiente promedio utilizada

Hurmedad

llustracion 112: Reglas de inicio rapido aplicadas
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5 Procedimiento de calibracion

El siguiente procedimiento detalla el proceso para calibrar un sensor en materiales basados en
minerales. Si la calibracion se realiza en productos organicos o sustancias que contienen material
volatil, se deben seguir las normas reconocidas localmente para las pruebas. La recodificacion
del valor del sensor y la recopilacion de muestras es la misma para todos los materiales.

5.1 Equipo necesario

Para recopilar las muestras de calibracion, es necesario el siguiente equipo:

e Horno microondas

e Bésculas de precision de 2 kg hasta 0,1 g

e Boles seguros para microondas

e Cuchara metalica

e Guantes de proteccion térmica y proteccién ocular

e Alfombrilla resistente al calor, situada en las basculas para protegerlas del calor del bol

5.2 Recopilacion de muestras

Para recopilar muestras y registrar los valores sin escalar promedio asociados desde el sensor,
siga el procedimiento detallado a continuacion:

1. Conecte el sensor y abra la seccién de calibracion.

2. Para crear una nueva calibracion, haga clic en Nueva, escriba un nombre en el cuadro
de texto de calibracion y haga clic en Aceptar.

llustracion 113: Nueva calibracion

3. Si el calculo promedio automatico con la sefal de la puerta de la cuba esta en uso,
confirme que se muestra «Célculo promedio» en la pagina de puntos cuando la puerta
de la cuba se abre y que se muestra «Retenido» cuando se cierra la puerta. Si se va a
usar el calculo promedio manual, asegurese de que se inicia el calculo promedio una
vez que el material esta fluyendo y se detiene antes de que la puerta esté cerrada o el
flujo se detenga.

Nota: Si se utiliza una puerta de la cuba para activar el calculo promedio, no se
debe mover la puerta tras la dosis principal; de lo contrario, el calculo promedio
se iniciara de nuevo.

4. Una vez comprobado el sistema y confirmado que funciona correctamente, tome una
muestra del material. Con un método de recopilacion adecuado, recopile una serie de
muestras pequefias del flujo de material, con el objetivo de recopilar 5 kg de material.
El material debe recopilarse en una posicién cercana al sensor y, por lo tanto, la lectura
del sensor estara relacionada con el lote en particular de material que pasa por el
sensor. Al mismo tiempo, el sensor se debe ajustar para registrar los valores sin escalar
promedio. Si se utiliza el calculo promedio manual, presione «lIniciar calc. prom.» en el
momento en el que comience la recogida de la muestra. Presione «Det. célc. prom»
cuando la recogida de la muestra se termine, asegurese de que el flujo del material se
ha detenido.
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5. Situe todo el material recopilado en un recipiente o bolsa hermética para garantizar que

no se escapa la humedad.

llustracion 114: Recipiente colector

6. Los valores sin escalar promedio de todos los modos de medicion disponibles se
mostraran en la pagina de calibracion.

Sin esc /Filtrado F12.64 VaTa E8.77

Sin esc./Promedio Fi2E3 Vo.74 E&77 Retener

llustracion 115: Valores sin escalar promedio tomados durante el calculo promedio

7. Anada los valores sin escalar a la tabla haciendo clic en «Afadir fila».

Anadir fila

llustracion 116: Anadir fila de calibracion

108/
21/08/2019 1263 9.74 8.77 D n

09:39:00

llustracién 117: Valores sin escalar promedio afadidos a la tabla

8. Mezcle completamente el material recopilado para garantizar que la mezcla se
distribuye uniformemente.

9. Pese un bol de prueba caliente, vacio y limpio.

150 g

llustracién 118: Limpiar bol

10. Coloque un minimo de 500 g de material en el bol. El resto de material debe
permanecer en el contenedor hermético hasta que sea necesario.
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N,

llustracion 119: Sellar herméticamente

Es posible que sea necesario moler algunos materiales como el grano antes del
analisis. Si es necesario moler, se deberian seguir los estandares industriales
utilizando un molinillo adecuado.

11. Pese el bol y el material mojado.

650 g

llustracion 120: Pesar el material mojado

12. Caliente el material en el microondas durante aproximadamente cinco minutos. Pese
el bol y registre el resultado. Se deben seguir los estandares de laboratorio al calentar,
especialmente si el material es organico, ya que las altas temperaturas pueden causar
que se quemen otros componentes del material. Consulte los estandares del sector
para definir la temperatura maxima adecuada para el material.

llustracion 121: Calentar el material

13. Deshaga cuidadosamente los trozos de material con una cuchara metélica. No deje
que el material se pierda en el bol o se pegue a la cuchara. Deshaga los trozos solo
cuando la superficie del material esté seca.

llustracion 122: Deshacer los trozos

14. Vuelva a calentar el material en el microondas durante otros cinco minutos. Pese el
material y registre el resultado.

625g

llustracion 123: Volver a pesar el material
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15. Continue recalentando y pesando el material hasta que el peso permanezca constante
entre dos ciclos de calentado. Esto indica que el material esta completamente seco.

16. Repita los pasos 9-15 con otras dos muestras tomadas del material recopilado.

Nota: Si utiliza un horno convencional en vez de un microondas, se puede seguir el
mismo procedimiento, a excepcion de que el tiempo necesario para calentar el
material se debe aumentar en la medida correspondiente. Las tres muestras se
pueden secar a la vez para acelerar el proceso.

17. Calcule el porcentaje de humedad de las tres muestras secundarias con la siguiente
ecuacion:

Porcentaje de humedad del material seco

Si el proceso de control actual necesita que el porcentaje de humedad se base en el
peso (Md) del material en seco (muy frecuente en el sector de la construccion), se puede
hacer el siguiente calculo:

(B-0)

% de humedad (Md) =

Donde A =peso del bol vacio
B = peso del bol y el material mojado

C = peso del bol y el material seco

En el anterior ejemplo, el porcentaje de humedad se calcula de la siguiente manera:

(650 — 625)

% de humedad (Md) = mx

100

25
% de humedad (Md) = mx 100

% de humedad (Md) = 5.26%
Porcentaje de humedad del material mojado

Si el proceso de control actual necesita que el porcentaje de humedad se base en el
peso (Mw) del material mojado (muy frecuente en el sector agricola y alimentario), se
puede hacer el siguiente calculo:

B-0)

% de humedad (Mw) =

En el anterior ejemplo, el porcentaje de humedad se calcula de la siguiente manera:

(650 — 625)
% de humedad (MW) = mx 100

25
% de humedad (Mw) = %x 100

% de humedad (Mw) = 5%

18. Silas tres muestras secundarias tienen un 0,3 % de humedad, tome un valor promedio
de los tres resultados. Si las muestras secundarias no tienen un 0,3 % de humedad, se
debe repetir la prueba. Las variaciones en los resultados indican posibles errores de
muestreo o laboratorio.
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19. Afrada manualmente el resultado del porcentaje de humedad a la tabla de calibracién.

21/08/2019
2 a7 B77
09:39:00 b 1263 i “ O n

llustracion 124: Humedad anadida a la tabla de datos

20. Repita el proceso para recopilar muestras con diferentes porcentajes de humedad. El
objetivo del proceso de calibracion es recopilar muestras que cubran todo el intervalo
de humedad esperado del material.

21/08/2019

2 97 877
09:39:00 6 e i o O n
21/08/2019 = = =
09:39:00 8 Tosu Tt ki ] n
21/08/2019 . ﬂ = =
e 108 212 208 19.5 O n

llustracion 125: Varios puntos de calibraciéon

Hydro-Net solo mostrara 3 puntos de calibracion a la vez, para ver puntos
adicionales use las flechas de paginacion para realizar la busqueda.

> 2l

llustracion 126: Paginacion

21. Una vez calculados los puntos de calibracion seleccionando la columna «Incluiry», se
afadiran los puntos al grafico de calibracion.

21/08/2019
263 97 8.7 ¥

St 5 12.63 4 877 = n
21/08/2019 ~ - .
Bhge 8 16 54 15.4 1495 n
21/08/2019

105 212 8 95 +
s 0 1.2 208 19 ] n

llustracion 127: Puntos seleccionados

22. Haga clic en “Calcular” para actualizar el gréafico con los puntos seleccionados. m

llustracién 128: Puntos de calibracion afiadidos al grafico

23. Ahora es posible evaluar los puntos e inspeccionar la mejor linea de ajuste que se ha
generado. La salida de los sensores de humedad de Hydronix es lineal con el cambio
de humedad, asi que las muestras recopiladas y analizadas con precisiéon deberian
estar en o muy cerca de la mejor linea de ajuste. Todos los Modos de medicién
disponibles se pueden mostrar al mismo tiempo para poder realizar comparaciones.
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105
100

Hurmedad

P
-—,'-"""'
ot = gl

llustracion 129: Grafico de calibracion que muestra todos los modos de medicién disponibles

Consulte la guia del usuario del sensor correspondiente para recomendaciones

sobre qué Modo de medicién seleccionar.

Guardar
24. Guarde cualquier cambio realizado en la calibracion. -

25. Una vez completada la calibracion correctamente, los datos se pueden escribir en el
sensor. Se actualizaran los coeficientes de todos los Modos de medicién disponibles vy,
si el sensor admite la funcién, los puntos de calibracion (sin escalar y porcentaje de
humedad), también se transferiran al sensor.

Escribir a
Seleccione Escribir en sensor para actualizar el sensor. SR

Una vez actualizado, los datos de calibracidon actuales estaran disponibles en la pestana
“Calibracion del sensor”.

Calibraciones disponibles Calibracion del sensor grafico de calibracién
informacion Puntos

Fecha Humedad Modo F Modo V Modo E Incluir Notas
21/8/2019 9:39 & 12.63 9.74 8.77

21/8/2019 9:39 g 16.54 154 14.95

21/8/2019 9:39 10.5 212 20.8 19.5

21/8/2019 160 14.3 28.12 27.54 26.5
llustracion 130: Pestaia Calibracion del sensor

Copia de una calibracion desde el sensor a la base de datos

Si los datos de calibracion del sensor conectado no se almacenan en la base de datos de Hydro-
Net, es posible copiar los puntos de datos y los coeficientes desde el sensor a la base de datos.
Esto permite al usuario realizar una copia de una calibracién creada en una versién diferente del
software. Como los datos en la pestana Calibracion del sensor son de solo lectura, si la calibraciéon
necesita actualizarse o ajustarse, hay que copiar los datos a la base de datos. Una vez actualizada
la calibracién en la base de datos, se puede modificar.

Para actualizar la calibracion, abra la pestafia Calibracion del sensor y seleccione Actualizar
calibracion.

Una vez actualizada, los datos de calibracién se pueden ver en la pestaia Calibracion disponible,
seleccionandola en el selector de calibracion.
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1 Reglas de inicio rapido

e Las pendientes de limitacion (B) de cualquier calibracién seran de un maximo de 2,0 y un
minimo de 0,06.

e Calibraciones de un punto:

e La pendiente de calibracion se establecera para ser la media de las dos calibraciones
de arena conocidas.

e Si un valor sin escalar con humedad cero es inferior a 5, el valor sin escalar con
humedad cero se establecera en 5 y una nueva pendiente de calibracion calculada con
este punto y el punto Unico introducido.

e Si un valor sin escalar con humedad cero es superior a 50, el valor sin escalar con
humedad cero se establecera en 50 y una nueva pendiente de calibracion calculada
con este punto y el punto unico introducido.

e Sila pendiente resultante es superior a la pendiente de calibracién maxima o inferior a
la minima, no se realizara la calibracion y se notificara al usuario.

e Mas de 1 punto de calibracion; despliegue en puntos: Humedad < 1 % o Sin escalar < 2
e Serealizara un unico punto de calibracion.
e Mas de 1 punto de calibracion; despliegue en puntos: Humedad < 3 % o Sin escalar < 6

¢ Sila pendiente calculada es superior a la pendiente de calibracion de inicio rapido de
los materiales seleccionados, establezca la pendiente calculada en la pendiente de
calibracion de inicio rapido. Si la pendiente calculada es inferior a la pendiente de
calibracion de inicio rapido, establezca la pendiente calculada en la pendiente de
calibracion de inicio rapido. En cualquier otro caso, deje la pendiente como esta.

e Si un valor sin escalar con humedad cero es inferior a 5, el valor sin escalar con
humedad cero se establecera en 5 y se calculara una nueva pendiente de calibracion
con este punto y el promedio de los puntos introducido.

e Si un valor sin escalar con humedad cero es superior a 50, el valor sin escalar con
humedad cero se establecera en 50 y una nueva pendiente de calibracion calculada
con este punto y el promedio de los puntos introducido.

e Sila pendiente resultante es superior a la pendiente de calibracién maxima o inferior a
la minima, no se realizara la calibracion y se notificara al usuario.

e Mas de 1 punto de calibracién; despliegue en puntos: Humedad > 3 % y Sin escalar > 6
e Se calcula la pendiente de calibracion y se advierte al usuario si:
e Si el valor sin escalar con humedad cero es inferior a 5.
e Si el valor sin escalar con humedad cero es superior a 50.

e Si la pendiente resultante es superior a la calibracion maxima o inferior a la
calibracion minima.
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Apéndice B Recuperacion y configuracion de la direccion IP mediante

USB

Este Apéndice proporciona instrucciones para recuperar y cambiar la configuracion IP de Hydro-
View e Hydro-Hub cuando se desconoce la configuracion IP del dispositivo y no es posible acceder
a la interfaz de usuario estandar del mismo.

Esta funcién esta disponible a partir de la versién 1.13.0.0 de Hydro-Net.

1 Recuperacién de la configuracién IP del dispositivo

Debe usarse una llave de memoria USB vacia.

Para determinar la configuraciéon IP actual del dispositivo, conecte una llave de memoria USB
vacia a uno de los puertos de la parte inferior y reinicielo desconectando la alimentacién durante
diez segundos y volviéndola a conectar.

Durante el reinicio, el dispositivo genera su configuracion IP en un archivo llamado
InterfaceSettings.json, y lo guarda en la llave de memoria USB conectada en la siguiente ruta:
USB_root > HydroHub_Files > SystemFiles (consulte la llustraciéon 131).

|:| » ThisPC » USBDISK(D) *» HydroHub Files » SystemFiles

llustracion 131: Ruta del archivo de configuracion IP

El archivo puede abrirse y visualizarse con un editor de texto basico utilizando un PC o un portatil.

3 InterfaceSettings.json . ==

File Edit View

"name": "eth@",

“address”: "192.168.16.112",
"subnet”: "255.255.255.8",
"gateway": "192.168.18.254",
"dns": "192.168.18.44",
"dhcpEnabled”: false,
"macaddress”: "B827EBEL1AB97"

llustracion 132: Datos de la configuracion IP actual
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Si el indicador "dhcpEnabled " es 'false’, el dispositivo esta configurado para IP estatica y la
configuracion guardada en el dispositivo se muestra encima de la fila del indicador
"dhcpEnabled" (consulte la llustracion 133).

{

"name": "eth@",

"address”: "192.168.18.112",
"subnet”: "255.255.255.8",
"gateway”: "192.168.18.254",
“"dns": "192.168.18.44",
["dhcpEnabled": Fal_f.e,*

"macaddress": "BB27EBE1A897"
¥

llustracion 133: Configuracion IP estatica

Si el indicador "dhcpEnabled" es 'true’, el dispositivo esta configurado para IP dinamica y la
ultima configuracioén IP emitida al dispositivo por el servidor DHCP se muestra encima de la fila
del indicador "dhcpEnabled" (consulte la llustracion 134).

{

"name": "eth@",

"address”: "192.168.18.112",
"subnet”: "255.255.255.8",
"gateway": "192.168.18.254",
"dns": "192.168.18.44"
[”dhcpEnabled”: true,
"macaddress”: "B82/EBE1LABST"

llustracion 134: Configuracion IP dinamica

2 Modificacién de la configuracién IP del dispositivo

Para modificar la configuracion IP del dispositivo:

1. Se recomienda guardar los archivos en una llave de memoria USB antes de eliminarlos.

2. Aplique los cambios deseados en el dispositivo utilizando la llave de memoria y el archivo
modificado.

El archivo puede editarse con el editor de texto basico de un PC o un portatil.
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2.2

Cambio de configuracion de estatica a dinamica

Para cambiar la configuracion IP del dispositivo de estatica a DHCP, el indicador
"dhcpEnabled" del archivo InterfaceSettings.json debe cambiarse a 'true' (consulte la
llustracién 135).

El archivo debe guardarse en la misma ubicacién y con el mismo nombre.

No es necesario realizar mas cambios. Una vez editado y guardado el archivo, pase a la
seccion 2.3, Aplicacién de los cambios de configuracion al dispositivo.

{

"name": "eth@",

"address”: "192.168.18.112",
"subnet”: "255.255.255.8",
"gateway": "192.168.18.254",
"dns": "192.165.16.44"
[”dhcpEnabled”: true,
"macaddress”: "B82/EBE1LABST"

llustracion 135: Indicador de configuracion IP DHCP/estatica en archivo .json

Cambio de configuracion de dinamica a estatica

Para cambiar la configuracion IP del dispositvo de DHCP a estatica, el indicador
"dhcpEnabled" debe cambiarse a 'false' (consulte la llustracion 136) y la configuracién IP
de las cuatro filas por encima de la fila del indicador "dhcpEnabled" deben cambiarse a
los valores deseados (consulte la llustraciéon 137).

El archivo debe guardarse en la misma ubicacién y con el mismo nombre.

Una vez editado y guardado el archivo, pase a la seccion 2.3, Aplicacion de los cambios de
configuracion al dispositivo.

{

"name"”: "eth@",
"address": "192.168.18.112",
“subnet": "255.255.255.8",
"gateway": "192.168.18.254",
"dns": "192.168.18.44",
[”dhcpEnabled“: false,
"macaddress": "BS2VEBE1AB97"
¥

llustracién 136: Indicador de configuracién IP DHCP/estatica en archivo .json
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{
"name": "ethB",
"address": "192.168.10.112",
"subnet": "255.255.255.8",
"gateway": "192.168.18.254",
“"dns": "192.168.18.44",
"dhcpEnabled™: false,
"macaddress”: "B827EBE1A897"
¥

llustracion 137: Ejemplo de ajustes de configuracion IP

2.3 Aplicacion de los cambios de configuracién al dispositivo

Conecte la llave de memoria USB con el archivo InterfaceSettings.json modificado a uno de
los puertos de la parte inferior del dispositivo. El archivo debe tener la ruta y el nombre
originales.

Reinicie el dispositivo para que los cambios surtan efecto desconectando la fuente de
alimentacion durante diez segundos y volviéndola a conectar. No retire la llave de memoria
USB durante el reinicio.

Si el archivo se modifica correctamente, el dispositivo aceptara la nueva configuracion
establecida en el archivo InterfaceSettings.json.
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Apéndice C Especificaciones técnicas

1 Especificaciones y clasificaciones

A menos que se indique lo contrario, las especificaciones técnicas se aplican tanto a Hydro-View
como a Hydro-Hub.

1.1 Peso y dimensiones

Engaste: 290 mm (An.) x 192 mm (Al.) x 5 mm (Pr.)
Abertura del panel: 265 mm (An.) x 168 mm (Al.)

Grosor maximo del panel: 3 mm

Profundidad: 72 mm

Profundidad detras del engaste: 67 mm (2,6")

Peso: 2,2 kg (aproximadamente)

1.2 Pesoy dimensiones (Hydro-Hub)

Profundidad: 63 mm (montaje en rail DIN incluido)
Anchura: 262 mm

Altura: 93 mm (conectores no incluidos)
Peso: 1,1 kg (aproximadamente)

1.3 Valores eléctricos

Consumo maximo de energia (sin sensores): 40W

Rango de tensién de alimentacion: 20a 28 VCC
Rango de tension de entrada de tarjeta de expansion: 20a28VCC
Rango de tension de salida de alarma: 20a28 VCC

1.4 Especificaciones del cableado

El cableado utilizado para establecer la conexion eléctrica al dispositivo debe cumplir los
criterios minimos que se enumeran a continuacion:

Tensién de trabajo maxima: 1000 V CA
Resistencia min. del aislamiento a 20 °C: 10 MQ.km
Grosor radial del aislamiento: 0,3 mm
Rango de temperatura del conductor: 85°C

Conductores de la fuente de alimentacion: 24 AWG, 7/0,2 mm, seccion transversal minima:
0,22 mm?

Conductores de E/S:
Para corriente de salida <= 0,5 A: 24 AWG, 7/0,2 mm, seccion transversal minima: 0,22 mm?2

Seccién transversal minima del conductor de la toma a tierra de proteccion:
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2.5 mm? si el conductor PE esta protegido mecanicamente,
4 mm? si el conductor PE no esta protegido mecanicamente

1.5 Sistema de alimentacion

1.6

Alimentacion recomendada:

Alimentaciéon minima:

Importante:

Proteccioén contra sobrecorriente:
Categoria de sobrecorriente:

Desconexion:

La fuente de alimentacién utilizada debe cumplir los
requisitos de consumo de energia de Hydro-
View/Hydro-Hub y debe contar con la certificacion
IECEE.

24V CC, 40 W + 4 W por sensor conectado

La fuente de alimentacion designada para alimentar
Hydro-View/Hydro-Hub no debe utilizarse para
alimentar ningun circuito externo con el objetivo de
reducir la probabilidad de interferencias entre ambos
sistemas.

Debe instalarse un disyuntor adecuado
Categoria Il (hasta 300 V)

Debe instalarse un dispositivo de desconexion (es
decir, un disyuntor o un interruptor). La posicion OFF
del dispositivo de desconexion debe estar claramente
marcada. El dispositivo de desconexién debe
montarse cerca del dispositivo Hydro-View/Hydro-
Hub, tener un acceso facil y no necesitar
herramientas para acceder a él.

Los circuitos externos deben tener su propia fuente de alimentacion y disyuntor, y no ser
alimentados a través del disyuntor designado para Hydro-View/Hydro-Hub.

Condiciones medioambientales

Especificaciones de temperatura de funcionamiento: 0°Ca+50°C

(32 °F a 122 °F)

Especificaciones de temperaturas almacenamiento: -20°Ca+75°C

Especificaciones de:
Tipo ubicacién para el uso previsto:

Especificaciones de:

(-4 °F a 167 °F)
2000 m
uso exclusivo en interiores

80 %*

Grado de contaminacion medioambiental: 2%*

Espacio libre de ventilacion:

Clasificacion IP/NEMA:

Minimo 60 mm en los laterales y la
parte trasera

IP65/NEMA3*** Uso en interiores

Junta del engaste (solo Hydro-View)

NOTA: Si las temperaturas ambientes varian, puede que sea necesario instalar un sistema de

regulacion de temperatura.

* Para temperaturas maximas de 31°C, con reduccion lineal al 50 % de humedad relativa a 40 °C
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** Equipo eléctrico en zonas industriales o de cultivo, salas sin tratar y salas de calderas)

***Solo para sello del engaste Hydro-View, cuando se instala correctamente con soportes de
montaje 4X en un receptaculo adecuado.

1.7 Software

Especificaciones de sistema: HS0117

Especificaciones de: HS0113
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Apéndice D Referencias cruzadas del documento

1 Referencias cruzadas del documento

En esta seccién se enumeran el resto de documentos a los que se hace referencia en esta Guia
del usuario. Puede resultarle util disponer de una copia durante la lectura de esta guia.

N.° de documento Titulo

HDO0678 Guia de instalacioén eléctrica del sensor

HDO0679 Guia de configuracion y calibracién del sensor

HDO0865 Guia de configuracion de Profibus de Hydro-View/Hydro-Hub
HD0922 Guia de configuracion de EtherNet/IP de Hydro-View/Hydro-Hub
HDO0801 Guia de desarrolladores APl de Hydro-Net

HD0682 Guia del usuario de Hydro-Com
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Apéndice E

1 Evaluacion de riesgos

Evaluacion de riesgos

La informacion de esta seccion tiene por objeto facilitar el analisis de riesgos.

Gravedad Personas Equipos / Instalacion Medioambiente

Catastréfico | Una o més victimas Pérdidas en el sistema o la Sin impacto

mortales instalacion medioambiental

catastrofico

Grave Lesién o enfermedad Pérdidas o dafios importantes en | N/A

incapacitante el subsistema o la instalacion
Moderado Tratamiento médico o Pérdidas o dafios menores en el | N/A

actividad laboral subsistema o la instalacion

restringida.
Menor Solo primeros auxilios Dafios de poca gravedad en N/A

equipos o instalaciones
Tabla 2: Gravedad del daio
Probabilidad Frecuencia esperada
Alta Mas de cinco veces al afo.
Probable Mas de una vez al afno, pero no mas de cinco veces al ano.
Posible Mas de una vez cada cinco afos, pero no mas de una al afio.
Rara Mas de una vez cada diez afos, pero no mas de una cada cinco afios.
Improbable No mas de una vez cada diez anos.
Tabla 3: Probabilidad de dafos
Evaluacién de riesgos/Categoria de riesgo
Riesgo Probabilida | Gravedad Comentario
d de daios
Descarga eléctrica Improbable Menor El dispositivo se alimenta con 24V CC y no
provoca danos.

Aberturas (solo Improbable Menor El dispositivo no debe utilizarse cuando la
Hydro-View) pantalla esté dafada.

Tabla 4: Categoria de riesgo
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